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NEU

V I D E O M A N A G E M E N T 
M I T  A X XO N S O FT 

Basic, Advanced, Special: unser B·A·S Modell! Mit unseren verschiedenen Preis- und Performance-Kategorien  
für Kameras bietet das ABUS Video IP-Sortiment immer genau die idealen technischen Parameter für Ihr Projekt. 
Kombinieren Sie je nach Auftrag die Basic-Produkte für Grundanwendungen, Advanced-Produkte für besondere 
Herausforderungen wie spezielle Lichtsituationen oder unsere Special-Produkte für Überwachungslösungen in 

einem besonders anspruchsvollen Umfeld.  

Unsere Kameras, Rekorder und Zubehör sind perfekt aufeinander abgestimmt! Natürlich auch über 
den Bereich Videoüberwachung hinaus: Video, Alarm, Zutrittskontrolle – die Vernetzbarkeit der gesamten 

Produktpalette für elektronische Sicherheit macht uns zum Komplettanbieter für integrierte Sicherheitslösungen. 

Freuen Sie sich also auf ein ideal abgestimmtes Allround-Sortiment und bestellen Sie alles 
aus einer Hand – mit ABUS Qualität! 

360 ° - L Ö S U N G E N  Z U R 
V I D E O Ü B E R WAC H U N G

Kameras für Spezialanwendungen mit besonders herausra-
genden technischen Funktionen, z. B. Kameras mit 360°- 

Blickwinkel für den Gesamtüberblick im komplexen Umfeld

Kameras für ein breites  
Einsatzspektrum im  

anspruchsvollen Umfeld mit  
erweiterten Funktionen und  

optimiertem Gehäusedesign für  
effizientere Installationszeit,  
z. B. Videoüberwachung im  
Einzelhandel oder Gewerbe

Kameras mit bestem Preis- 
Leistungs-Verhältnis für 

Grundanwendungen, z. B. 
Videoüberwachung für den 

Innen- und Außenbereich B
A
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D A S  B·A·S M O D E L L 

INTELLIGENTE VIDEO-AUFNAHME UND -ANALYSE

ABUS bietet eine umfassende Lösung für Videomanagement Software durch eine Kooperation mit dem renommierten Softwarehaus 
AxxonSoft! 

Als offizieller Distributor der AxxonSoft Produkte bietet ABUS eine Lösung im Bereich Video-Aufnahme und Video-Analyse-Software an. 
In Zusammenarbeit mit AxxonSoft können wir für Sie und Ihre Kunden eine Vielzahl an intelligenten und individuellen Möglichkeiten 
für Projektanfragen umsetzen. 

•	 Umfangreiche VMS-Plattform
•	 Unbegrenzte Kamera- und Serverzahl
•	 Integration von POS, I/O-Modulen und mehr
•	 Unterstützung von Kennzeichen- und Gesichtserkennung

•	 Offene, frei programmierbare PSIM-Plattform
•	 Integration und Kommunikation mit 3rd Party Software
•	 Pakete für viele vertikale Märkte
•	 ATM/Auto/Face/Retail/ACFA-Intellect

AxxonSoft ist einer der weltweit führenden Entwickler von VMS und PSIM (Physical Security Information Management)-Plattformen. 
Das Unternehmen verfügt über 2.500 Partner, die monatlich über 1.500 Installationen durchführen. Mit mehr als 40 Standorten 
weltweit bietet das Unternehmen schnelle Reaktionszeiten und eine außergewöhnlich starke Unterstützung im Bereich von 
Software-Lösungen für Videoüberwachung.
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DA R U M  A B U S : 
L Ö S U N G E N  M I T  Z U K U N FT

FÜR DIE ZUKUNFT GEMACHT! 

Das neue modulare Gehäuse-Design hat sich bewährt: 
Die ABUS Advanced Dome Kameras mit dem innovativen 
Montagekonzept sind in nur drei Schritten installiert. 
Das bedeutet: Innovation für maximalen Komfort und 
Zeitgewinn beim Installieren.

MONTAGEPLUS BEI 
ABGEHÄNGTEN DECKEN

Ideal für diskrete Videoüberwachung: Bei abgehängten Decken 
verschwindet das Gehäuse der ABUS Advanced Dome Kameras mithilfe 
der im Lieferumfang enthaltenen Einbauplatte vollständig unter der 
Deckenverkleidung. So hängt die Überwachungskamera genauso sicher 
wie unauffällig an ihrem Platz. 

GEGENLICHT (WDR)

Herausforderung Gegenlicht: Mit der neuesten Generation 
von Bildaufnehmern und DSPs, im Zusammenspiel mit 
perfekt aufeinander abgestimmten Algorithmen, sorgen 
unsere Advanced Kameras für ein ideales Bildergebnis, 
auch bei besonders schwierigen Lichtverhältnissen und 
Gegenlicht.

ohne WDR mit WDR

H.265-KOMPRIMIERUNG: WENI-
GER DATEN, GLEICHE QUALITÄT:

Mehr Speicherplatz ohne Qualitätsverlust: Dank der H.265- 
Technologie verringert sich der Bedarf an Bandbreite und 
Speicherplatz bei der Aufzeichnung von Videodaten um bis 
zu 50 %. Auflösung sowie Bildrate bleiben unverändert. 
Alle wertvollen Bildinformationen bleiben erhalten.

OPEN PLATFORM

Viele ABUS Netzwerk Kameras sind per Protokoll in
den gängigen VMS-Plattformen integriert.
 
Darüber hinaus sind viele Kameras anderer Hersteller
(z. B. Axis, Bosch) in die ABUS NVR Range integrierbar.

Weiterhin sind alle ABUS IP-Kameras und Rekorder ONVIF- 
kompatibel und dadurch maximal flexibel einsetzbar.

H.265

Kamerabodenplatte  
ausrichten und montieren 

1

Kameramodul einsetzen  

2

Kameraabdeckung montieren  

3

RUGGED PROOF KAMERAS

Ausgewählte  Kameras mit extra robustem Gehäuse und Schutzklassen 
bis zu IP67 und IK10 sind ideal für Überwachungsumgebungen mit 
besonderen klimatischen oder umweltbedingten Herausforderungen. 
So stellen die Gehäuse bei sämtlichen äußeren Einflüssen die 
zuverlässige Kamerafunktion sicher: staub- und wasserfest, 
temperaturunabhängig, geschützt vor Sabotage- und 
Vandalismusversuchen. 

 -30° C
+60° C

Robust und stark gegen  

extreme Temperaturen

Schutzklassen: bis zu IK10

und bis zu IP67 
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IP KAMERAS IN DER ÜBERSICHT

IPCB42510A IPCB42510B IPCB42510C IPCB42515A IPCB44510A IPCB44510B IPCB44510C

IP Mini Dome 
2 MPx (1080p, 

2.8 mm)

IP Mini Dome 
2 MPx (1080p, 

4 mm)

IP Mini Dome 
2 MPx (1080p, 

6 mm)

IP Mini Dome 
WLAN 2 MPx 
(1080p, 2.8 

mm)

IP Mini Dome 
4 MPx 

(2.8 mm)

IP Mini Dome 
4 MPx 
(4 mm)

IP Mini Dome 
4 MPx 
(6 mm)

Auflösung 2MPx 2MPx 2MPx 2MPx 4MPx 4MPx 4MPx

Bildaufnehmer 1/2,8” Progressive 
Scan CMOS

1/2,8” Progressive 
Scan CMOS

1/2,8” Progressive 
Scan CMOS

1/2,8” Progressive 
Scan CMOS

1/2,5” Progressive 
Scan CMOS

1/2,5” Progressive 
Scan CMOS

1/2,5” Progressive 
Scan CMOS

Blickwinkel horizontal 108° 87° 53° 108° 109° 88° 53°

Objektiv Fix Fix Fix Fix Fix Fix Fix

Brennweite 2,8 mm 4 mm 6 mm 2,8 mm 2,8 mm 4 mm 6 mm

Blende bei 
Mindestbeleuchtung (Farbe)

F1,6 F1,6 F1,6 F1,6 1,6 1,6 1,6

ICR Tag-/Nachtfunktion

Mindestbeleuchtung (Farbe) 0,009 lx 0,009 lx 0,009 lx 0,009 lx 0,008 lx 0,008 lx 0,008 lx

Mindestbeleuchtung (IR) 0 lx 0 lx 0 lx 0 lx 0 lx 0 lx 0 lx

IR-Reichweite (bis zu) 10 m 10 m 10 m 10 m 10 m 10 m 10 m

Gegenlichtkompensation WDR, BLC, HLC WDR, BLC, HLC WDR, BLC, HLC WDR, BLC, HLC WDR, BLC, HLC WDR, BLC, HLC WDR, BLC, HLC

Bildoptimierung
WDR, BLC, HLC, 

3D DNR, Vertical 
Display

WDR, BLC, HLC, 
3D DNR, Vertical 

Display

WDR, BLC, HLC, 
3D DNR, Vertical 

Display

WDR, BLC, HLC, 
3D DNR, Vertical 

Display

WDR, BLC, HLC, 
3D DNR, Vertical 

Display

WDR, BLC, HLC, 
3D DNR, Vertical 

Display

WDR, BLC, HLC, 
3D DNR, Vertical 

Display

Video Content Analyse (VCA)

Tripwire 
Detection, 
Intrusion 
Detection

Tripwire 
Detection, 
Intrusion 
Detection

Tripwire 
Detection, 
Intrusion 
Detection

Tripwire 
Detection, 
Intrusion 
Detection

Tripwire 
Detection, 
Intrusion 
Detection

Tripwire 
Detection, 
Intrusion 
Detection

Tripwire 
Detection, 
Intrusion 
Detection

Funktionen Scene Change 
Detection

Scene Change 
Detection

Scene Change 
Detection

Scene Change 
Detection

Scene Change 
Detection

Scene Change 
Detection

Scene Change 
Detection

Videokomprimierung

Stream 1: H.264, 
H.265, Stream 

2: H.264, H.265, 
MJPEG, Stream 

3: H.264, H.265; 
Dynamic GOP

Stream 1: H.264, 
H.265, Stream 

2: H.264, H.265, 
MJPEG, Stream 

3: H.264, H.265; 
Dynamic GOP

Stream 1: H.264, 
H.265, Stream 

2: H.264, H.265, 
MJPEG, Stream 

3: H.264, H.265; 
Dynamic GOP

Stream 1: H.264, 
H.265, Stream 

2: H.264, H.265, 
MJPEG, Stream 

3: H.264, H.265; 
Dynamic GOP

Stream 1: H.264, 
H.265, Stream 

2: H.264, H.265, 
MJPEG, Stream 

3: H.264, H.265; 
Dynamic GOP

Stream 1: H.264, 
H.265, Stream 

2: H.264, H.265, 
MJPEG, Stream 

3: H.264, H.265; 
Dynamic GOP

Stream 1: H.264, 
H.265, Stream 

2: H.264, H.265, 
MJPEG, Stream 

3: H.264, H.265; 
Dynamic GOP

Speichermedium
Optionale 

microSD-Karte 
(max. 256 GB)

Optionale 
microSD-Karte 
(max. 256 GB)

Optionale 
microSD-Karte 
(max. 256 GB)

Optionale 
microSD-Karte 
(max. 256 GB)

Optionale 
microSD-Karte 
(max. 256 GB)

Optionale 
microSD-Karte 
(max. 256 GB)

Optionale 
microSD-Karte 
(max. 256 GB)

Audio - - -
1 x Mikrofon 
(eingebaut), 

1 x Audioausgang
- - -

Alarmeingang (NO/NC) - - - 1 - - -

Alarmausgang - - - 1 - - -

Schutzart IK 8 8 8 8 8 8 8

Schutzart IP 66 66 66 66 66 66 66

Kompatibel zu Secvest

Kompatibel zu wAppLoxx

PoE IEEE 802.3af IEEE 802.3af IEEE 802.3af IEEE 802.3af IEEE 802.3af IEEE 802.3af IEEE 802.3af

ONVIF Profile S, Profile G Profile S, Profile G Profile S, Profile G Profile S, Profile G Profile S, Profile G Profile S, Profile G Profile S, Profile G

IPCB72520 IPCB74520 IPCB78520 IPCB72515A IPCB74515B IPCB78515A

IP Dome 
2 MPx (1080p, 
2.8 - 12 mm)

IP Dome 
4 MPx 

(2.8 - 12 mm)

IP Dome 
8 MPx 

(4K, 2.8 - 12 mm)

IP Dome 
2 MPx 

(1080p, 2.8 mm)

IP Dome 
4 MPx 
(4 mm)

IP Dome 
8 MPx  

(4K, 2.8 mm)

Auflösung 2MPx 4MPx 8MPx 2MPx 4MPx 8MPx

Bildaufnehmer 1/2,8” Progressive 
Scan CMOS

1/2,5” Progressive 
Scan CMOS

1/2,5” Progressive 
Scan CMOS

1/2,8” Progressive 
Scan CMOS

1/2,5” Progressive 
Scan CMOS

1/2,5” Progressive 
Scan CMOS

Blickwinkel horizontal 35 – 105° 32 – 114° 35 – 115° 108° 88° 102°

Objektiv Motor-Zoom Motor-Zoom Motor-Zoom Fix Fix Fix

Brennweite 2,8 – 12,0 mm 2,8 – 12,0 mm 2,8 – 12,0 mm 2,8 mm 4 mm 6 mm

Blende bei 
Mindestbeleuchtung (Farbe)

F1,4 F1,4 F1,4 F1,6 F1,6 F2,0

ICR Tag-/Nachtfunktion

Mindestbeleuchtung (Farbe) 0,005 lx 0,008 lx 0,01 lx 0,005 lx 0,008 lx 0,01 lx

Mindestbeleuchtung (IR) 0 lx 0 lx 0 lx 0 lx 0 lx 0 lx

IR-Reichweite (bis zu) 30 m 30 m 30 m 30 m 30 m 30 m

Gegenlichtkompensation WDR, BLC, HLC WDR, BLC, HLC WDR, BLC, HLC WDR, BLC, HLC WDR, BLC, HLC WDR, BLC, HLC

Bildoptimierung WDR, BLC, HLC, 3D 
DNR, Vertical Display

WDR, BLC, HLC, 3D 
DNR, Vertical Display

WDR, BLC, HLC, 3D 
DNR, Vertical Display

WDR, BLC, HLC, 3D 
DNR, Vertical Display

WDR, BLC, HLC, 3D 
DNR, Vertical Display

WDR, BLC, HLC, 3D 
DNR, Vertical Display

Video Content Analyse (VCA) Tripwire Detection, 
Intrusion Detection

Tripwire Detection, 
Intrusion Detection

Tripwire Detection, 
Intrusion Detection

Tripwire Detection, 
Intrusion Detection

Tripwire Detection, 
Intrusion Detection

Tripwire Detection, 
Intrusion Detection

Funktionen Scene Change 
Detection

Scene Change 
Detection

Scene Change 
Detection

Scene Change 
Detection

Scene Change 
Detection

Scene Change 
Detection

Videokomprimierung

Stream 1: H.264, 
H.265, Stream 2: 

H.264, H.265, MJPEG, 
Stream 3: H.264, 

H.265; Dynamic GOP

Stream 1: H.264, 
H.265, Stream 2: 

H.264, H.265, MJPEG, 
Stream 3: H.264, 

H.265; Dynamic GOP

Stream 1: H.264, 
H.265, Stream 2: 

H.264, H.265, MJPEG, 
Stream 3: H.264, 

H.265; Dynamic GOP

Stream 1: H.264, 
H.265, Stream 2: 

H.264, H.265, MJPEG, 
Stream 3: H.264, 

H.265; Dynamic GOP

Stream 1: H.264, 
H.265, Stream 2: 

H.264, H.265, MJPEG, 
Stream 3: H.264, 

H.265; Dynamic GOP

Stream 1: H.264, 
H.265, Stream 2: 

H.264, H.265, MJPEG, 
Stream 3: H.264, 

H.265; Dynamic GOP

Speichermedium Optionale microSD-
Karte (max. 256 GB)

Optionale microSD-
Karte (max. 256 GB)

Optionale microSD-
Karte (max. 256 GB)

Optionale microSD-
Karte (max. 256 GB)

Optionale microSD-
Karte (max. 256 GB)

Optionale microSD-
Karte (max. 256 GB)

Audio 2-Way Audio 
(über Browser, CMS)

2-Way Audio 
(über Browser, CMS)

2-Way Audio 
(über Browser, CMS)

- - -

Alarmeingang (NO/NC) 1 1 1 - - -

Alarmausgang 1 1 1 - - -

Schutzart IK 10 10 10 10 10 10

Schutzart IP 67 67 67 67 67 67

Kompatibel zu Secvest

Kompatibel zu wAppLoxx

PoE IEEE 802.3af IEEE 802.3af IEEE 802.3af IEEE 802.3af IEEE 802.3af IEEE 802.3af

ONVIF Profile S, Profile G Profile S, Profile G Profile S, Profile G Profile S, Profile G Profile S, Profile G Profile S, Profile G

I P - K A M E R A S  
I N  D E R  Ü B E R S I C H T
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IPCB62510A IPCB62510B IPCB62510C IPCB64510A IPCB64510B IPCB64510C

IP Mini Tube 
2 MPx 

(1080p, 2.8 mm)

IP Mini Tube 
2 MPx 

(1080p, 4 mm)

IP Mini Tube 
2 MPx 

(1080p, 6 mm)

IP Mini Tube 
4 MPx 

(2.8 mm)

IP Mini Tube 
4 MPx 
(4 mm)

IP Mini Tube 
4 MPx 
(6 mm)

Auflösung 2MPx 2MPx 2MPx 4MPx 4MPx 4MPx

Bildaufnehmer 1/2,8” Progressive 
Scan CMOS

1/2,8” Progressive 
Scan CMOS

1/2,8” Progressive 
Scan CMOS

1/2,5” Progressive 
Scan CMOS

1/2,5” Progressive 
Scan CMOS

1/2,5” Progressive 
Scan CMOS

Blickwinkel horizontal 108° 87° 53° 109° 88° 53°

Objektiv Fix Fix Fix Fix Fix Fix

Brennweite 2,8 mm 4 mm 6 mm 2,8 mm 4 mm 6 mm

Blende bei 
Mindestbeleuchtung (Farbe)

F1,6 F1,6 F1,6 F1,6 1,6 F1,6

ICR Tag-/Nachtfunktion

Mindestbeleuchtung (Farbe) 0,009 lx 0,009 lx 0,009 lx 0,008 lx 0,008 lx 0,008 lx

Mindestbeleuchtung (IR) 0 lx 0 lx 0 lx 0 lx 0 lx 0 lx

IR-Reichweite (bis zu) 10 m 10 m 10 m 10 m 10 m 10 m

Gegenlichtkompensation WDR, BLC, HLC WDR, BLC, HLC WDR, BLC, HLC WDR, BLC, HLC WDR, BLC, HLC WDR, BLC, HLC

Bildoptimierung WDR, BLC, HLC, 3D 
DNR, Vertical Display

WDR, BLC, HLC, 3D 
DNR, Vertical Display

WDR, BLC, HLC, 3D 
DNR, Vertical Display

WDR, BLC, HLC, 3D 
DNR, Vertical Display

WDR, BLC, HLC, 3D 
DNR, Vertical Display

WDR, BLC, HLC, 3D 
DNR, Vertical Display

Video Content Analyse (VCA) Tripwire Detection, 
Intrusion Detection

Tripwire Detection, 
Intrusion Detection

Tripwire Detection, 
Intrusion Detection

Tripwire Detection, 
Intrusion Detection

Tripwire Detection, 
Intrusion Detection

Tripwire Detection, 
Intrusion Detection

Funktionen Scene Change 
Detection

Scene Change 
Detection

Scene Change 
Detection

Scene Change 
Detection

Scene Change 
Detection

Scene Change 
Detection

Videokomprimierung

Stream 1: H.264, 
H.265, Stream 2: 

H.264, H.265, MJPEG, 
Stream 3: H.264, 

H.265; Dynamic GOP

Stream 1: H.264, 
H.265, Stream 2: 

H.264, H.265, MJPEG, 
Stream 3: H.264, 

H.265; Dynamic GOP

Stream 1: H.264, 
H.265, Stream 2: 

H.264, H.265, MJPEG, 
Stream 3: H.264, 

H.265; Dynamic GOP

Stream 1: H.264, 
H.265, Stream 2: 

H.264, H.265, MJPEG, 
Stream 3: H.264, 

H.265; Dynamic GOP

Stream 1: H.264, 
H.265, Stream 2: 

H.264, H.265, MJPEG, 
Stream 3: H.264, 

H.265; Dynamic GOP

Stream 1: H.264, 
H.265, Stream 2: 

H.264, H.265, MJPEG, 
Stream 3: H.264, 

H.265; Dynamic GOP

Speichermedium Optionale microSD-
Karte (max. 256 GB)

Optionale microSD-
Karte (max. 256 GB)

Optionale microSD-
Karte (max. 256 GB)

Optionale microSD-
Karte (max. 256 GB)

Optionale microSD-
Karte (max. 256 GB)

Optionale microSD-
Karte (max. 256 GB)

Audio - - - - - -

Alarmeingang (NO/NC) - - - - - -

Alarmausgang - - - - - -

Schutzart IK - - - - - -

Schutzart IP 67 67 67 67 67 67

Kompatibel zu Secvest

Kompatibel zu wAppLoxx

PoE IEEE 802.3af IEEE 802.3af IEEE 802.3af IEEE 802.3af IEEE 802.3af IEEE 802.3af

ONVIF Profile S, Profile G Profile S, Profile G Profile S, Profile G Profile S, Profile G Profile S, Profile G Profile S, Profile G

IPCB68510A IPCB68510B IPCB68510C

IP Mini Tube 8 MPx 
(4K, 2.8 mm)

IP Mini Tube 8 MPx 
(4K, 4 mm)

IP Mini Tube 8 MPx 
(4K, 6 mm)

Auflösung 8MPx 8MPx 8MPx

Bildaufnehmer 1/2,5” Progressive Scan CMOS 1/2,5” Progressive Scan CMOS 1/2,5” Progressive Scan CMOS

Blickwinkel horizontal 102° 79° 50°

Objektiv Fix Fix Fix

Brennweite 2,8 mm 4 mm 6 mm

Blende bei 
Mindestbeleuchtung (Farbe)

F2,0 F2,0 F2,0

ICR Tag-/Nachtfunktion

Mindestbeleuchtung (Farbe) 0,01 lx 0,01 lx 0,01 lx

Mindestbeleuchtung (IR) 0 lx 0 lx 0 lx

IR-Reichweite (bis zu) 10 m 10 m 10 m

Gegenlichtkompensation WDR, BLC, HLC WDR, BLC, HLC WDR, BLC, HLC

Bildoptimierung WDR, BLC, HLC, 3D DNR, Vertical Display WDR, BLC, HLC, 3D DNR, Vertical Display WDR, BLC, HLC, 3D DNR, Vertical Display

Video Content Analyse (VCA) Tripwire Detection, Intrusion Detection Tripwire Detection, Intrusion Detection Tripwire Detection, Intrusion Detection

Funktionen Scene Change Detection Scene Change Detection Scene Change Detection

Videokomprimierung
Stream 1: H.264, H.265, Stream 2: H.264, 
H.265, MJPEG, Stream 3: H.264, H.265; 

Dynamic GOP

Stream 1: H.264, H.265, Stream 2: H.264, 
H.265, MJPEG, Stream 3: H.264, H.265; 

Dynamic GOP

Stream 1: H.264, H.265, Stream 2: H.264, 
H.265, MJPEG, Stream 3: H.264, H.265; 

Dynamic GOP

Speichermedium Optionale microSD-Karte (max. 256 GB) Optionale microSD-Karte (max. 256 GB) Optionale microSD-Karte (max. 256 GB)

Audio - - -

Alarmeingang (NO/NC) - - -

Alarmausgang - - -

Schutzart IK - - -

Schutzart IP 67 67 67

Kompatibel zu Secvest

Kompatibel zu wAppLoxx

PoE IEEE 802.3af IEEE 802.3af IEEE 802.3af

ONVIF Profile S, Profile G Profile S, Profile G Profile S, Profile G

I P - K A M E R A S  
I N  D E R  Ü B E R S I C H T
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IPCB62515A IPCB64515B IPCB68515A IPCB62520 IPCB64520 IPCB68520

IP Tube 
2 MPx 

(1080p, 2.8 mm)

IP Tube 
4 MPx 
(4 mm)

IP Tube 
8 MPx 

(4K, 2.8 mm)

IP Tube 
2 MPx (1080p, 
2.8 - 12 mm)

IP Tube 
4 MPx 

(2.8 - 12 mm)

IP Tube 
8 MPx 

(4K, 2.8 - 12 mm)

Auflösung 2MPx 4MPx 8MPx 2MPx 4MPx 8MPx

Bildaufnehmer 1/2,8” Progressive 
Scan CMOS

1/2,5” Progressive 
Scan CMOS

1/2,5” Progressive 
Scan CMOS

1/2,8” Progressive 
Scan CMOS

1/2,5” Progressive 
Scan CMOS

1/2,5” Progressive 
Scan CMOS

Blickwinkel horizontal 108° 88° 102° 35 – 105° 32 – 114° 35 – 115°

Objektiv Fix Fix Fix Motor-Zoom Motor-Zoom Motor-Zoom

Brennweite 2,8 mm 4 mm 6 mm 2,8 – 12,0 mm 2,8 – 12,0 mm 2,8 – 12,0 mm

Blende bei 
Mindestbeleuchtung (Farbe)

F1,6 F1,6 F2,0 F1,4 F1,4 F1,4

ICR Tag-/Nachtfunktion

Mindestbeleuchtung (Farbe) 0,005 lx 0,008 lx 0,01 lx 0,005 lx 0,008 lx 0,01 lx

Mindestbeleuchtung (IR) 0 lx 0 lx 0 lx 0 lx 0 lx 0 lx

IR-Reichweite (bis zu) 50 m 50 m 50 m 50 m 50 m 50 m

Gegenlichtkompensation WDR, BLC, HLC WDR, BLC, HLC WDR, BLC, HLC WDR, BLC, HLC WDR, BLC, HLC WDR, BLC, HLC

Bildoptimierung WDR, BLC, HLC, 3D 
DNR, Vertical Display

WDR, BLC, HLC, 3D 
DNR, Vertical Display

WDR, BLC, HLC, 3D 
DNR, Vertical Display

WDR, BLC, HLC, 3D 
DNR, Vertical Display

WDR, BLC, HLC, 3D 
DNR, Vertical Display

WDR, BLC, HLC, 3D 
DNR, Vertical Display

Video Content Analyse (VCA) Tripwire Detection, 
Intrusion Detection

Tripwire Detection, 
Intrusion Detection

Tripwire Detection, 
Intrusion Detection

Tripwire Detection, 
Intrusion Detection

Tripwire Detection, 
Intrusion Detection

Tripwire Detection, 
Intrusion Detection

Funktionen Scene Change 
Detection

Scene Change 
Detection

Scene Change 
Detection

Scene Change 
Detection

Scene Change 
Detection

Scene Change 
Detection

Videokomprimierung

Stream 1: H.264, 
H.265, Stream 2: 

H.264, H.265, MJPEG, 
Stream 3: H.264, 

H.265; Dynamic GOP

Stream 1: H.264, 
H.265, Stream 2: 

H.264, H.265, MJPEG, 
Stream 3: H.264, 

H.265; Dynamic GOP

Stream 1: H.264, 
H.265, Stream 2: 

H.264, H.265, MJPEG, 
Stream 3: H.264, 

H.265; Dynamic GOP

Stream 1: H.264, 
H.265, Stream 2: 

H.264, H.265, MJPEG, 
Stream 3: H.264, 

H.265; Dynamic GOP

Stream 1: H.264, 
H.265, Stream 2: 

H.264, H.265, MJPEG, 
Stream 3: H.264, 

H.265; Dynamic GOP

Stream 1: H.264, 
H.265, Stream 2: 

H.264, H.265, MJPEG, 
Stream 3: H.264, 

H.265; Dynamic GOP

Speichermedium Optionale microSD-
Karte (max. 256 GB)

Optionale microSD-
Karte (max. 256 GB)

Optionale microSD-
Karte (max. 256 GB)

Optionale microSD-
Karte (max. 256 GB)

Optionale microSD-
Karte (max. 256 GB)

Optionale microSD-
Karte (max. 256 GB)

Audio - - -
2-Way Audio 

(über Browser, CMS)
2-Way Audio

(über Browser, CMS)
2-Way Audio 

(über Browser, CMS)

Alarmeingang (NO/NC) - - - 1 1 1

Alarmausgang - - - 1 1 1

Schutzart IK - - - 10 10 10

Schutzart IP 67 67 67 67 67 67

Kompatibel zu Secvest

Kompatibel zu wAppLoxx

PoE IEEE 802.3af IEEE 802.3af IEEE 802.3af IEEE 802.3at IEEE 802.3at IEEE 802.3at

ONVIF Profile S, Profile G Profile S, Profile G Profile S, Profile G Profile S, Profile G Profile S, Profile G Profile S, Profile G

IPCA72510 IPCA72515 IPCA78500

IP Dome 
2 MPx 

(1080p, 3 - 9 mm, 3 x WDR)

IP Dome 
2 MPx 

(1080p, 5- 50 mm, 3 x WDR)

IP Dome 
8 MPx 

(4K, 4.3 - 8.6 mm)

Auflösung 2MPx 2MPx 8MPx

Bildaufnehmer 1/2,8” Sony Exmor R™ STARVIS™ CMOS 1/2,8” Sony Exmor R™ STARVIS™ CMOS 1/1,8” Sony Exmor R™ STARVIS™ CMOS

Blickwinkel horizontal 35 – 90° 9 – 70° 48 – 95°

Objektiv Motor-Zoom Motor-Zoom Motor-Zoom

Brennweite 3,0 - 9,0 mm 5,0 - 50,0 mm 4,3 - 8,6 mm

Blende bei 
Mindestbeleuchtung (Farbe)

F1,3 (Wide) / F2,2 (Tele) F1,6 (Wide) / F1,8 (Tele) F1,5 (Wide) / F2,4 (Tele)

ICR Tag-/Nachtfunktion

Mindestbeleuchtung (Farbe) 0,001 lx 0,02 lx 0,01 lx

Mindestbeleuchtung (IR) 0 lx 0 lx 0 lx

IR-Reichweite (bis zu) 20 m 20 m 20 m

Gegenlichtkompensation DOL WDR (3X Shutter), WDR (2X Shutter) DOL WDR (3X Shutter), WDR (2X Shutter) WDR

Bildoptimierung DOL WDR, WDR, BLC, 3D DNR, Vertical Display, 
Privatzonen, Anti-Flicker

DOL WDR, WDR, BLC, 3D DNR, Vertical Display, 
Privatzonen, Anti-Flicker

WDR, BLC, 3D DNR, Vertical Display, 
Privatzonen, Anti-Flicker

Video Content Analyse (VCA) Tripwire, Intrusion Detection, Human 
Detection, Object Counting

Tripwire, Intrusion Detection, Human 
Detection, Object Counting

Tripwire, Intrusion Detection, Human 
Detection, Object Counting

Funktionen Scene Change, Cover Detection Scene Change, Cover Detection Scene Change, Cover Detection

Videokomprimierung H.264, H.265, Main/High/Baseline Profile, 
Dynamic GOP, MJPEG

H.264, H.265, Main/High/Baseline Profile, 
Dynamic GOP, MJPEG

H.264, H.265, Main/High/Baseline Profile, 
Dynamic GOP, MJPEG

Speichermedium Optionale microSD-Karte (max. 256 GB) Optionale microSD-Karte (max. 256 GB) Optionale microSD-Karte (max. 256 GB)

Audio 2-Wege, Full-Duplex 2-Wege, Full-Duplex 2-Wege, Full-Duplex

Alarmeingang (NO/NC) 1 1 1

Alarmausgang 1 1 1

Schutzart IK 10 10 10

Schutzart IP 66 66 66

Kompatibel zu Secvest

Kompatibel zu wAppLoxx

PoE IEEE 802.3af (PoE), class 3 IEEE 802.3af (PoE), class 3 IEEE 802.3af (PoE), class 3

ONVIF Profile S, Profile G Profile S, Profile G Profile S, Profile G

I P - K A M E R A S  
I N  D E R  Ü B E R S I C H T
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IPCA62510 IPCA62515 IPCA68500 IPCA52010 IPCS10020

IP Tube 
2 MPx (1080p 

3 - 9 mm, 3 x WDR)

IP Tube 
2 MPx (1080p, 

5 - 50 mm, 3 x WDR)

IP Tube 
8 MPx 

(4K, 4.3 - 8.6 mm)

IP Boxtype 
2 MPx 

(1080p, 3 x WDR)

Dual Flex 
Encoder

Auflösung 2MPx 2MPx 8MPx 2MPx -

Bildaufnehmer 1/2,8” Sony Exmor R™ 
STARVIS™ CMOS

1/2,8” Sony Exmor R™ 
STARVIS™ CMOS

1/1,8” Sony Exmor R™ 
STARVIS™ CMOS

1/2,8” Sony Exmor R™ 
STARVIS™ CMOS -

Blickwinkel horizontal 35 – 90° 9 – 70° 48 – 95° - -

Objektiv Motor-Zoom Motor-Zoom Motor-Zoom - -

Brennweite 3,0 - 9,0 mm 5,0 - 50,0 mm 4,3 - 8,6 mm - -

Blende bei 
Mindestbeleuchtung (Farbe)

F1,3 (Wide) / F2,2 (Tele) F1,6 (Wide) / F1,8 (Tele) F1,5 (Wide) / F2,4 (Tele) - -

ICR Tag-/Nachtfunktion -

Mindestbeleuchtung (Farbe) 0,001 lx 0,02 lx 0,01 lx 0,001 lx -

Mindestbeleuchtung (IR) 0 lx 0 lx 0 lx 0 lx -

IR-Reichweite (bis zu) 30 m 30 m 30 m - -

Gegenlichtkompensation DOL WDR (3X Shutter), 
WDR (2X Shutter)

DOL WDR (3X Shutter),  
WDR (2X Shutter) WDR DOL WDR (3X Shutter), 

WDR (2X Shutter) True WDR, BLC, HLC

Bildoptimierung
DOL WDR, BLC, 3D 

DNR, Vertical Display, 
Privatzonen, Anti-Flicker

DOL WDR, WDR, BLC, 3D 
DNR, Vertical Display, 

Privatzonen, Anti-Flicker

WDR, BLC, 3D DNR, Vertical 
Display, Privatzonen, 

Anti-Flicker

DOL WDR, BLC, 3D 
DNR, Vertical Display, 

Privatzonen, Anti-Flicker

True WDR, BLC, HLC, 3D 
DNR AWB

Video Content Analyse (VCA)
Tripwire, Intrusion 
Detection, Human 

Detection, Object Counting

Tripwire, Intrusion 
Detection, Human 

Detection, Object Counting

Tripwire, Intrusion 
Detection, Human 

Detection, Object Counting

Tripwire, Intrusion 
Detection, Human 

Detection, Object Counting
-

Funktionen
Bewegungserkennung 
(NVR/microSD), Scene 

Change, Cover Detection

Scene Change, Cover 
Detection

Scene Change, Cover 
Detection

Scene Change, Cover 
Detection -

Videokomprimierung
H.264, H.265, Main/High/
Baseline Profile, Dynamic 

GOP, MJPEG

H.264, H.265, Main/High/
Baseline Profile, Dynamic 

GOP, MJPEG

H.264, H.265, Main/High/
Baseline Profile, Dynamic 

GOP, MJPEG

H.264, H.265, Main/High/
Baseline Profile, Dynamic 

GOP, MJPEG
H.264, MJPEG, MPEG-4

Speichermedium Optionale microSD-Karte 
(max. 256 GB)

Optionale microSD-Karte 
(max. 128 GB)

Optionale microSD-Karte 
(max. 128 GB)

Optionale microSD-Karte 
(max. 128 GB)

Optionale microSD-Karte 
(max. 128 GB)

Audio 2-Wege, Full-Duplex 2-Wege, Full-Duplex 2-Wege, Full-Duplex 2-Wege, Full-Duplex 1 x Audio-In, 1 x Audio-Out

Alarmeingang (NO/NC) 1 1 1 1 1

Alarmausgang 1 1 1 1 -

Schutzart IK 10 10 10 - -

Schutzart IP 67 67 67 20 24

Kompatibel zu Secvest

Kompatibel zu wAppLoxx

PoE IEEE 802.3af (PoE), class 3 IEEE 802.3af (PoE), class 3 IEEE 802.3af (PoE), class 3 IEEE 802.3af (PoE), class 3 802.3af

ONVIF Profile S, Profile G Profile S, Profile G Profile S, Profile G Profile S, Profile G Profile S

IPCS62120 IPCS82500 IPCS83500 IPCS82520 IPCS82530 TVIP83900 IPCS24500

IP Tube 2 MPx 
(1080p, 2.8 - 12 

mm, ANPR)

IP PTZ 
2 MPx 

(1080p, 20x)

IP PTZ 
3 MPx (36x)

IP PTZ 2 MPx 
(1080p, 23x, 

Ultra Low-Light)

IP PTZ 2 MPx 
(1080p, 36x, 

Ultra Low-Light)

IP Fisheye 
3 MPx

IP Fisheye 
12 MPx

Auflösung 2MPx 2MPx 3MPx 2MPx 2MPx 3MPx 12MPx

Bildaufnehmer 1/1,8” Progressive 
Scan CMOS

1/2,8” Progressive 
Scan CMOS

1/3” Progressive 
Scan CMOS

1/1,9” Progressive 
Scan CMOS

1/1,9” Progressive 
Scan CMOS

1/3” Progressive 
Scan CMOS

1/1,7” Progressive 
Scan CMOS

Blickwinkel horizontal 32 – 92° 3,2 – 58,3° 3,7 – 61,0° 3,0 – 59,8° 2,0 – 59,0° 180/360° 180/360°

Objektiv Motor-Zoom Motor-Zoom Motor-Zoom Motor-Zoom Motor-Zoom Fix Fix

Brennweite 2,8 – 12,0 mm 4,7 - 94,0 mm 4,5 - 162 mm 5,9 - 135,7 mm 5,7 – 205,0 mm 1,27 mm 2 mm

Blende bei 
Mindestbeleuchtung (Farbe)

F1,4 F1,6 – F3,5 F1,6 – F4,4 F1,6 – F3,5 F1,6 – F3,5 2,8 2,4

ICR Tag-/Nachtfunktion

Mindestbeleuchtung (Farbe) 0,003 lx 0,05 lx 0,05 lx 0,02 lx 0,02 lx 0,28 lx 0,04 lx

Mindestbeleuchtung (IR) 0 lx 0 lx 0 lx 0 lx 0 lx 0 lx 0 lx

IR-Reichweite (bis zu) 50 m 150 m 200 m 200 m 200 m 15 m 15 m

Gegenlichtkompensation WDR, BLC WDR, BLC, HLC WDR, BLC WDR, BLC, HLC True WDR, BLC, HLC BLC WDR

Bildoptimierung

WDR, BLC, 3D 
DNR, Vertical 

Display, Distortion 
Correction, EIS 
Electr. Image 

Stabilizer

Defog, EIS 
(Electronic Image 
Stabilizer), WDR, 

BLC, HLC

ROI, Defog, WDR

ROI, Defog, EIS 
(Electronic Image 
Stabilizer), True 

WDR

ROI, Defog, EIS 
(Electronic Image 
Stabilizer), True 

WDR

WDR, 3D DNR, BLC 3D DNR, WDR, BLC

Video Content Analyse (VCA) ANPR - - - - - -

Funktionen - - - - - - Heat Map

Videokomprimierung

Stream 1: H.264, 
MPEG-4, Stream 

2: H.264, MPEG-4, 
MJPEG, Stream 3: 
H.264, MPEG-4; 
Dynamic GOP(+)

H.264, MJPEG H.264, MJPEG H.264, MJPEG H.264, MJPEG H.264, MJPEG H.264, MJPEG

Speichermedium
Optionale 

microSD-Karte 
(max. 256 GB)

Optionale 
microSD-Karte 
(max. 256 GB)

Optionale 
microSD-Karte 
(max. 256 GB)

Optionale 
microSD-Karte 
(max. 256 GB)

Optionale 
microSD-Karte 
(max. 256 GB)

Optionale 
microSD-Karte 
(max. 128 GB)

Optionale 
microSD-Karte 
(max. 128 GB)

Audio 2-Way Audio (über 
Browser, CMS)

2-Way Audio (über 
Browser, CMS)

2-Way Audio (über 
Browser, CMS)

2-Way Audio (über 
Browser, CMS)

2-Way Audio (über 
Browser, CMS)

Alarmeingang (NO/NC) 1 2 7 7 7 1 1

Alarmausgang 1 1 2 2 2 1 1

Schutzart IK - - 10 10 10 - 10

Schutzart IP 67 66 66 66 66 24 66

Kompatibel zu Secvest

Kompatibel zu wAppLoxx

PoE IEEE 802.3at 802.3bt 802.3bt 802.3bt 802.3bt IEEE 802.3af IEEE 802.3af

ONVIF Profile S, Profile G Profile S Profile S Profile S Profile S Profile S Profile S

I P - K A M E R A S  
I N  D E R  Ü B E R S I C H T
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IP-KAMERAS BASIC          

Artikelnummer IPCB42510A	   IPCB42510B	   IPCB42510C	 

Beschreibung IP Mini Dome 2 MPx (1080p, 2.8 mm) IP Mini Dome 2 MPx (1080p, 4 mm) IP Mini Dome 2 MPx (1080p, 6 mm)

• �2 MPx (Full HD 1080p) Auflösung: 
1.920 x 1.080 @ 30 fps

• �2,8 mm Fixobjektiv
• �Ultra Low-Light Performance 

für hervorragende Ergebnisse 
bei schwacher Beleuchtung

• �120 dB WDR-Funktion zum 
Ausgleich von Bildkontrasten

• �Vandalismus- und Wettergeschütztes 
Gehäuse (IK08 & IP66)

• �IR-LEDs (bis zu 10m Reichweite)
• �Unterstützt H.264, H.265, MJPEG 

(inkl. Dynamisches GOP)
• �microSD-Kartenslot zur internen 

Datenspeicherung
• �12 V DC & PoE (802.3af)

• �2 MPx (Full HD 1080p) Auflösung: 
1.920 x 1.080 @ 30 fps

• �4 mm Fixobjektiv
• �Ultra Low-Light Performance 

für hervorragende Ergebnisse 
bei schwacher Beleuchtung

• �120 dB WDR-Funktion zum 
Ausgleich von Bildkontrasten

• �Vandalismus- und Wettergeschütztes 
Gehäuse (IK08 & IP66)

• �IR-LEDs (bis zu 10m Reichweite)
• �Unterstützt H.264, H.265, MJPEG 

(inkl. Dynamisches GOP)
• �microSD-Kartenslot zur internen 

Datenspeicherung
• �12 V DC & PoE (802.3af)

• �2 MPx (Full HD 1080p) Auflösung: 
1.920 x 1.080 @ 30 fps

• �6 mm Fixobjektiv
• �Ultra Low-Light Performance 

für hervorragende Ergebnisse 
bei schwacher Beleuchtung

• �120 dB WDR-Funktion zum 
Ausgleich von Bildkontrasten

• �Vandalismus- und Wettergeschütztes 
Gehäuse (IK08 & IP66)

• �IR-LEDs (bis zu 10m Reichweite)
• �Unterstützt H.264, H.265, MJPEG 

(inkl. Dynamisches GOP)
• �microSD-Kartenslot zur internen 

Datenspeicherung
• �12 V DC & PoE (802.3af)

Max. Auflösung @ Bildrate 1920 x 1080 @ 30 fps 1920 x 1080 @ 30 fps 1920 x 1080 @ 30 fps

Bildaufnehmer 1/2,8“ Progressive Scan CMOS 1/2,8“ Progressive Scan CMOS 1/2,8“ Progressive Scan CMOS

Objektiv Fix Fix Fix

Brennweite 2,8 mm 4 mm 6 mm

Blickwinkel horizontal 108° 87° 53°

Optischer Zoom - - -

Mindestbeleuchtung (Farbe) 0,009 lx 0,009 lx 0,009 lx

Mindestbeleuchtung (IR) 0 lx 0 lx 0 lx

IR-Reichweite (bis zu) 10 m 10 m 10 m

Videokomprimierung Stream 1: H.264, H.265, Stream 2: H.264, 
H.265, MJPEG, Stream 3: H.264, H.265; 
Dynamic GOP

Stream 1: H.264, H.265, Stream 2: H.264, 
H.265, MJPEG, Stream 3: H.264, H.265; 
Dynamic GOP

Stream 1: H.264, H.265, Stream 2: H.264, 
H.265, MJPEG, Stream 3: H.264, H.265; 
Dynamic GOP

Video Content Analyse (VCA) Tripwire Detection, Intrusion Detection Tripwire Detection, Intrusion Detection Tripwire Detection, Intrusion Detection

Bildoptimierung WDR, BLC, HLC, 3D DNR, Vertical Display WDR, BLC, HLC, 3D DNR, Vertical Display WDR, BLC, HLC, 3D DNR, Vertical Display

ONVIF Profile S, Profile G Profile S, Profile G Profile S, Profile G

Verschlüsselung HTTPS HTTPS HTTPS

Alarmierung E-Mail, NAS, FTP E-Mail, NAS, FTP E-Mail, NAS, FTP

Audio - - -

Anschlüsse 1 x RJ45, 1 x DC 1 x RJ45, 1 x DC 1 x RJ45, 1 x DC

Speichermedium Optionale microSD-Karte (max. 256 GB) Optionale microSD-Karte (max. 256 GB) Optionale microSD-Karte (max. 256 GB)

Spannungsversorgung DC 12 (+/-10 %) V 12 (+/-10 %) V 12 (+/-10 %) V

Spannungsversorgung AC - - -

Stromaufnahme 625 mA 625 mA 625 mA

PoE IEEE 802.3af IEEE 802.3af IEEE 802.3af

Schutzart IP 66 66 66

Schutzart IK 8 8 8

Min. Betriebstemperatur -30° C -30° C -30° C

Max. Betriebstemperatur 60° C 60° C 60° C

Kompatibel zu Secvest Ja Ja Ja

Kompatibel zu wAppLoxx Ja Ja Ja

Abmessungen (B × H × T) 100 × 53 × 97 mm 100 × 53 × 97 mm 100 × 53 × 97 mm

Lieferumfang IP Mini Dome 2 MPx (1080p, 2.8 mm) • 
Kurzanleitung

IP Mini Dome 2 MPx (1080p, 4 mm) • 
Kurzanleitung

IP Mini Dome 2 MPx (1080p, 6 mm) • 
Kurzanleitung

Benötigtes Zubehör - - -

Empfohlenes Zubehör TVAC35001 Steckernetzteil International • 
NVR10010 5 Kanal Netzwerkvideorekorder 
(NVR) • TVAC31450 Wandhalterung • 
TVAC31470 Deckenaufbaurahmen

TVAC35001 Steckernetzteil International • 
NVR10010 5 Kanal Netzwerkvideorekorder 
(NVR) • TVAC31450 Wandhalterung • 
TVAC31470 Deckenaufbaurahmen

TVAC35001 Steckernetzteil International • 
NVR10010 5 Kanal Netzwerkvideorekorder 
(NVR) • TVAC31350 Installationsbox • 
TVAC31470 Deckenaufbaurahmen

   

Artikelnummer IPCB42515A	 

Beschreibung IP Mini Dome WLAN 2 MPx (1080p, 2.8 mm)

• �2 MPx (Full HD 1080p) Auflösung: 1.920 x 1.080 @ 30 fps
• �2,8 mm Fixobjektiv
• �Ultra Low-Light Performance für hervorragende Ergebnisse bei schwacher Beleuchtung
• �120 dB WDR-Funktion zum Ausgleich von Bildkontrasten
• �Vandalismus- und Wettergeschütztes Gehäuse (IK08 & IP66)
• �IR-LEDs (bis zu 10m Reichweite)
• �Unterstützt H.264, H.265, MJPEG (inkl. Dynamisches GOP)
• �microSD-Kartenslot zur internen Datenspeicherung
• �12 V DC & PoE (802.3af)
• �Wi-Fi, Two-Way Audio, Alarmeingang und -ausgang (I/O)

Max. Auflösung @ Bildrate 1920 x 1080 @ 30 fps

Bildaufnehmer 1/2,8“ Progressive Scan CMOS

Objektiv Fix

Brennweite 2,8 mm

Blickwinkel horizontal 108°

Optischer Zoom -

Mindestbeleuchtung (Farbe) 0,009 lx

Mindestbeleuchtung (IR) 0 lx

IR-Reichweite (bis zu) 10 m

Videokomprimierung Stream 1: H.264, H.265, Stream 2: H.264, H.265, MJPEG, Stream 3: H.264, H.265; Dynamic GOP

Video Content Analyse (VCA) Tripwire Detection, Intrusion Detection

Bildoptimierung WDR, BLC, HLC, 3D DNR, Vertical Display

ONVIF Profile S, Profile G

Verschlüsselung HTTPS

Alarmierung E-Mail, NAS, FTP

Audio 1 x Mikrofon (eingebaut), 1 x Audioausgang

Anschlüsse 1 x RJ45, 1 x DC, 1 x Audioausgang, 1 x Alarmeingang, 1 x Alarmausgang

Speichermedium Optionale microSD-Karte (max. 256 GB)

Spannungsversorgung DC 12 (+/-10 %) V

Spannungsversorgung AC -

Stromaufnahme 625 mA

PoE IEEE 802.3af

Schutzart IP 66

Schutzart IK 8

Min. Betriebstemperatur -30° C

Max. Betriebstemperatur 60° C

Kompatibel zu Secvest Ja

Kompatibel zu wAppLoxx Ja

Abmessungen (B × H × T) 100 × 53 × 97 mm

Lieferumfang IP Mini Dome WLAN 2 MPx (1080p, 2.8 mm) • Kurzanleitung

Benötigtes Zubehör -

Empfohlenes Zubehör TVAC35001 Steckernetzteil International • NVR10010 5 Kanal Netzwerkvideorekorder (NVR) • TVAC31450 Wandhalterung • 
TVAC31470 Deckenaufbaurahmen
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Artikelnummer IPCB44510A	   IPCB44510B	   IPCB44510C	 

Beschreibung IP Mini Dome 4 MPx (2.8 mm) IP Mini Dome 4 MPx (4 mm) IP Mini Dome 4 MPx (6 mm)

• �4 MPx Auflösung: 
2.688 x 1.520 @ 30 fps

• �2,8 mm Fixobjektiv
• �Ultra Low-Light Performance 

für hervorragende Ergebnisse 
bei schwacher Beleuchtung

• �120 dB WDR-Funktion zum 
Ausgleich von Bildkontrasten

• �Vandalismus- und Wettergeschütztes 
Gehäuse (IK08 & IP66)

• �IR-LEDs (bis zu 10m Reichweite)
• �Unterstützt H.264, H.265, MJPEG 

(inkl. Dynamisches GOP)
• �microSD-Kartenslot zur internen 

Datenspeicherung
• �12 V DC & PoE (802.3af)

• �4 MPx Auflösung: 
2.688 x 1.520 @ 30 fps

• �4 mm Fixobjektiv
• �Ultra Low-Light Performance 

für hervorragende Ergebnisse 
bei schwacher Beleuchtung

• �120 dB WDR-Funktion zum 
Ausgleich von Bildkontrasten

• �Vandalismus- und Wettergeschütztes 
Gehäuse (IK08 & IP66)

• �IR-LEDs (bis zu 10m Reichweite)
• �Unterstützt H.264, H.265, MJPEG (inkl. 

Dynamisches GOP)
• �microSD-Kartenslot zur internen 

Datenspeicherung
• �12 V DC & PoE (802.3af)

• �4 MPx Auflösung: 
2.688 x 1.520 @ 30 fps

• �6 mm Fixobjektiv
• �Ultra Low-Light Performance für 

hervorragende Ergebnisse bei 
schwacher Beleuchtung

• �120 dB WDR-Funktion zum 
Ausgleich von Bildkontrasten

• �Vandalismus- und Wettergeschütztes 
Gehäuse (IK08 & IP66)

• �IR-LEDs (bis zu 10m Reichweite)
• �Unterstützt H.264, H.265, MJPEG 

(inkl. Dynamisches GOP)
• �microSD-Kartenslot zur internen 

Datenspeicherung
• �12 V DC & PoE (802.3af)

Max. Auflösung @ Bildrate 2688 x 1520 @ 30 fps 2688 x 1520 @ 30 fps 2688 x 1520 @ 30 fps

Bildaufnehmer 1/2,5“ Progressive Scan CMOS 1/2,5“ Progressive Scan CMOS 1/2,5“ Progressive Scan CMOS

Objektiv Fix Fix Fix

Brennweite 2,8 mm 4 mm 6 mm

Blickwinkel horizontal 109° 88° 53°

Optischer Zoom - - -

Mindestbeleuchtung (Farbe) 0,008 lx 0,008 lx 0,008 lx

Mindestbeleuchtung (IR) 0 lx 0 lx 0 lx

IR-Reichweite (bis zu) 10 m 10 m 10 m

Videokomprimierung Stream 1: H.264, H.265, Stream 2: H.264, 
H.265, MJPEG, Stream 3: H.264, H.265; 
Dynamic GOP

Stream 1: H.264, H.265, Stream 2: H.264, 
H.265, MJPEG, Stream 3: H.264, H.265; 
Dynamic GOP

Stream 1: H.264, H.265, Stream 2: H.264, 
H.265, MJPEG, Stream 3: H.264, H.265; 
Dynamic GOP

Video Content Analyse (VCA) Tripwire Detection, Intrusion Detection Tripwire Detection, Intrusion Detection Tripwire Detection, Intrusion Detection

Bildoptimierung WDR, BLC, HLC, 3D DNR, Vertical Display WDR, BLC, HLC, 3D DNR, Vertical Display WDR, BLC, HLC, 3D DNR, Vertical Display

ONVIF Profile S, Profile G Profile S, Profile G Profile S, Profile G

Verschlüsselung HTTPS HTTPS HTTPS

Alarmierung E-Mail, NAS, FTP E-Mail, NAS, FTP E-Mail, NAS, FTP

Audio - - -

Anschlüsse 1 x RJ45, 1 x DC 1 x RJ45, 1 x DC 1 x RJ45, 1 x DC

Speichermedium Optionale microSD-Karte (max. 256 GB) Optionale microSD-Karte (max. 256 GB) Optionale microSD-Karte (max. 256 GB)

Spannungsversorgung DC 12 (+/-10 %) V 12 (+/-10 %) V 12 (+/-10 %) V

Spannungsversorgung AC - - -

Stromaufnahme 700 mA 700 mA 700 mA

PoE IEEE 802.3af IEEE 802.3af IEEE 802.3af

Schutzart IP 66 66 66

Schutzart IK 8 8 8

Min. Betriebstemperatur -30° C -30° C -30° C

Max. Betriebstemperatur 60° C 60° C 60° C

Kompatibel zu Secvest Ja Ja Ja

Kompatibel zu wAppLoxx Ja Ja Ja

Abmessungen (B × H × T) 100 × 53 × 97 mm 100 × 53 × 97 mm 100 × 53 × 97 mm

Lieferumfang IP Mini Dome 4 MPx (2.8 mm) • 
Kurzanleitung

IP Mini Dome 4 MPx (4 mm) • 
Kurzanleitung

IP Mini Dome 4 MPx (6 mm) • 
Kurzanleitung

Benötigtes Zubehör - - -

Empfohlenes Zubehör TVAC35001 Steckernetzteil International • NVR10010 5 Kanal Netzwerkvideorekorder (NVR) • TVAC31450 Wandhalterung • 
TVAC31470 Deckenaufbaurahmen

         

Artikelnummer IPCB62510A	   IPCB62510B	   IPCB62510C	 

Beschreibung IP Mini Tube 2 MPx (1080p, 2.8 mm) IP Mini Tube 2 MPx (1080p, 4 mm) IP Mini Tube 2 MPx (1080p, 6 mm)

• �2 MPx (Full HD 1080p) Auflösung: 
1.920 x 1.080 @ 30 fps

• �2,8 mm Fixobjektiv
• �Ultra Low-Light Performance 

für hervorragende Ergebnisse 
bei schwacher Beleuchtung

• �120 dB WDR-Funktion zum 
Ausgleich von Bildkontrasten

• �Wettergeschütztes Gehäuse (IP67)
• �IR-LEDs (bis zu 10m Reichweite)
• �Unterstützt H.264, H.265, MJPEG 

(inkl. Dynamisches GOP)
• �microSD-Kartenslot zur internen 

Datenspeicherung
• �12 V DC & PoE (802.3af)

• �2 MPx (Full HD 1080p) Auflösung: 
1.920 x 1.080 @ 30 fps

• �4 mm Fixobjektiv
• �Ultra Low-Light Performance 

für hervorragende Ergebnisse 
bei schwacher Beleuchtung

• �120 dB WDR-Funktion zum 
Ausgleich von Bildkontrasten

• �Wettergeschütztes Gehäuse (IP67)
• �IR-LEDs (bis zu 10m Reichweite)
• �Unterstützt H.264, H.265, MJPEG 

(inkl. Dynamisches GOP)
• �microSD-Kartenslot zur internen 

Datenspeicherung
• �12 V DC & PoE (802.3af)

• �2 MPx (Full HD 1080p) Auflösung: 
1.920 x 1.080 @ 30 fps

• �6 mm Fixobjektiv
• �Ultra Low-Light Performance  

ür hervorragende Ergebnisse 
bei schwacher Beleuchtung

• �120 dB WDR-Funktion zum 
Ausgleich von Bildkontrasten

• �Wettergeschütztes Gehäuse (IP67)
• �IR-LEDs (bis zu 10m Reichweite)
• �Unterstützt H.264, H.265, MJPEG 

(inkl. Dynamisches GOP)
• �microSD-Kartenslot zur internen 

Datenspeicherung
• �12 V DC & PoE (802.3af)

Max. Auflösung @ Bildrate 1920 x 1080 @ 30 fps 1920 x 1080 @ 30 fps 1920 x 1080 @ 30 fps

Bildaufnehmer 1/2,8“ Progressive Scan CMOS 1/2,8“ Progressive Scan CMOS 1/2,8“ Progressive Scan CMOS

Objektiv Fix Fix Fix

Brennweite 2,8 mm 4 mm 6 mm

Blickwinkel horizontal 108° 87° 53°

Optischer Zoom - - -

Mindestbeleuchtung (Farbe) 0,009 lx 0,009 lx 0,009 lx

Mindestbeleuchtung (IR) 0 lx 0 lx 0 lx

IR-Reichweite (bis zu) 10 m 10 m 10 m

Videokomprimierung Stream 1: H.264, H.265, Stream 2: H.264, 
H.265, MJPEG, Stream 3: H.264, H.265; 
Dynamic GOP

Stream 1: H.264, H.265, Stream 2: H.264, 
H.265, MJPEG, Stream 3: H.264, H.265; 
Dynamic GOP

Stream 1: H.264, H.265, Stream 2: H.264, 
H.265, MJPEG, Stream 3: H.264, H.265; 
Dynamic GOP

Video Content Analyse (VCA) Tripwire Detection, Intrusion Detection Tripwire Detection, Intrusion Detection Tripwire Detection, Intrusion Detection

Bildoptimierung WDR, BLC, HLC, 3D DNR, Vertical Display WDR, BLC, HLC, 3D DNR, Vertical Display WDR, BLC, HLC, 3D DNR, Vertical Display

ONVIF Profile S, Profile G Profile S, Profile G Profile S, Profile G

Verschlüsselung HTTPS HTTPS HTTPS

Alarmierung E-Mail, NAS, FTP E-Mail, NAS, FTP E-Mail, NAS, FTP

Audio - - -

Anschlüsse 1 x RJ45, 1 x DC 1 x RJ45, 1 x DC 1 x RJ45, 1 x DC

Speichermedium Optionale microSD-Karte (max. 256 GB) Optionale microSD-Karte (max. 256 GB) Optionale microSD-Karte (max. 256 GB)

Spannungsversorgung DC 12 (+/-10 %) V 12 (+/-10 %) V 12 (+/-10 %) V

Spannungsversorgung AC - - -

Stromaufnahme 550 mA 550 mA 550 mA

PoE IEEE 802.3af IEEE 802.3af IEEE 802.3af

Schutzart IP 67 67 67

Schutzart IK - - -

Min. Betriebstemperatur -30° C -30° C -30° C

Max. Betriebstemperatur 60° C 60° C 60° C

Kompatibel zu Secvest Ja Ja Ja

Kompatibel zu wAppLoxx Ja Ja Ja

Abmessungen (B × H × T) 74 × 74 × 155 mm 74 × 74 × 155 mm 74 × 74 × 155 mm

Lieferumfang IP Mini Tube 2 MPx (1080p, 2.8 mm) • 
Kurzanleitung

IP Mini Tube 2 MPx (1080p, 4 mm) • 
Kurzanleitung

IP Mini Tube 2 MPx (1080p, 6 mm) • 
Kurzanleitung

Benötigtes Zubehör - - -

Empfohlenes Zubehör TVAC35001 Steckernetzteil International • NVR10010 5 Kanal Netzwerkvideorekorder (NVR) • TVAC31480 Installationsbox • 
TVAC41120 microSD-Karte 128 GB
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Artikelnummer IPCB64510A	   IPCB64510B	   IPCB64510C	 

Beschreibung IP Mini Tube 4 MPx (2.8 mm) IP Mini Tube 4 MPx (4 mm) IP Mini Tube 4 MPx (6 mm)

• �4 MPx Auflösung: 
2.688 x 1.520 @ 30 fps

• �2,8 mm Fixobjektiv
• �Ultra Low-Light Performance 

für hervorragende Ergebnisse 
bei schwacher Beleuchtung

• �120 dB WDR-Funktion zum 
Ausgleich von Bildkontrasten

• �Wettergeschütztes Gehäuse (IP67)
• �IR-LEDs (bis zu 10m Reichweite)
• �Unterstützt H.264, H.265, MJPEG 

(inkl. Dynamisches GOP)
• �microSD-Kartenslot zur internen 

Datenspeicherung
• �12 V DC & PoE (802.3af)

• �4 MPx Auflösung: 
2.688 x 1.520 @ 30 fps

• �4 mm Fixobjektiv
• �Ultra Low-Light Performance 

für hervorragende Ergebnisse 
bei schwacher Beleuchtung

• �120 dB WDR-Funktion zum 
Ausgleich von Bildkontrasten

• �Wettergeschütztes Gehäuse (IP67)
• �IR-LEDs (bis zu 10m Reichweite)
• �Unterstützt H.264, H.265, MJPEG 

(inkl. Dynamisches GOP)
• �microSD-Kartenslot zur internen 

Datenspeicherung
• �12 V DC & PoE (802.3af)

• �4 MPx Auflösung: 
2.688 x 1.520 @ 30 fps

• �6 mm Fixobjektiv
• �Ultra Low-Light Performance 

für hervorragende Ergebnisse 
bei schwacher Beleuchtung

• �120 dB WDR-Funktion zum 
Ausgleich von Bildkontrasten

• �Wettergeschütztes Gehäuse (IP67)
• �IR-LEDs (bis zu 10m Reichweite)
• �Unterstützt H.264, H.265, MJPEG 

(inkl. Dynamisches GOP)
• �microSD-Kartenslot zur internen 

Datenspeicherung
• �12 V DC & PoE (802.3af)

Max. Auflösung @ Bildrate 2688 x 1520 @ 30 fps 2688 x 1520 @ 30 fps 2688 x 1520 @ 30 fps

Bildaufnehmer 1/2,5“ Progressive Scan CMOS 1/2,5“ Progressive Scan CMOS 1/2,5“ Progressive Scan CMOS

Objektiv Fix Fix Fix

Brennweite 2,8 mm 4 mm 6 mm

Blickwinkel horizontal 109° 88° 53°

Optischer Zoom - - -

Mindestbeleuchtung (Farbe) 0,008 lx 0,008 lx 0,008 lx

Mindestbeleuchtung (IR) 0 lx 0 lx 0 lx

IR-Reichweite (bis zu) 10 m 10 m 10 m

Videokomprimierung Stream 1: H.264, H.265, Stream 2: H.264, 
H.265, MJPEG, Stream 3: H.264, H.265; 
Dynamic GOP

Stream 1: H.264, H.265, Stream 2: H.264, 
H.265, MJPEG, Stream 3: H.264, H.265; 
Dynamic GOP

Stream 1: H.264, H.265, Stream 2: H.264, 
H.265, MJPEG, Stream 3: H.264, H.265; 
Dynamic GOP

Video Content Analyse (VCA) Tripwire Detection, Intrusion Detection Tripwire Detection, Intrusion Detection Tripwire Detection, Intrusion Detection

Bildoptimierung WDR, BLC, HLC, 3D DNR, Vertical Display WDR, BLC, HLC, 3D DNR, Vertical Display WDR, BLC, HLC, 3D DNR, Vertical Display

ONVIF Profile S, Profile G Profile S, Profile G Profile S, Profile G

Verschlüsselung HTTPS HTTPS HTTPS

Alarmierung E-Mail, NAS, FTP E-Mail, NAS, FTP E-Mail, NAS, FTP

Audio - - -

Anschlüsse 1 x RJ45, 1 x DC 1 x RJ45, 1 x DC 1 x RJ45, 1 x DC

Speichermedium Optionale microSD-Karte (max. 256 GB) Optionale microSD-Karte (max. 256 GB) Optionale microSD-Karte (max. 256 GB)

Spannungsversorgung DC 12 (+/-10 %) V 12 (+/-10 %) V 12 (+/-10 %) V

Spannungsversorgung AC - - -

Stromaufnahme 585 mA 585 mA 585 mA

PoE IEEE 802.3af IEEE 802.3af IEEE 802.3af

Schutzart IP 67 67 67

Schutzart IK - - -

Min. Betriebstemperatur -30° C -30° C -30° C

Max. Betriebstemperatur 60° C 60° C 60° C

Kompatibel zu Secvest Ja Ja Ja

Kompatibel zu wAppLoxx Ja Ja Ja

Abmessungen (B × H × T) 74 × 74 × 155 mm 74 × 74 × 155 mm 74 × 74 × 155 mm

Lieferumfang IP Mini Tube 4 MPx (2.8 mm) • 
Kurzanleitung

IP Mini Tube 4 MPx (4 mm) • 
Kurzanleitung

IP Mini Tube 4 MPx (6 mm) • 
Kurzanleitung

Benötigtes Zubehör - - -

Empfohlenes Zubehör TVAC35001 Steckernetzteil International • NVR10010 5 Kanal Netzwerkvideorekorder (NVR) • TVAC31480 Installationsbox • 
TVAC41120 microSD-Karte 128 GB

         

Artikelnummer IPCB68510A	   IPCB68510B	   IPCB68510C	 

Beschreibung IP Mini Tube 8 MPx (4K, 2.8 mm) IP Mini Tube 8 MPx (4K, 4 mm) IP Mini Tube 8 MPx (4K, 6 mm)

• �8 MPx (4K) Auflösung: 
3.840 x 2.160 @ 20 fps

• �2,8 mm Fixobjektiv
• �120 dB WDR-Funktion zum 

Ausgleich von Bildkontrasten
• �Wettergeschütztes Gehäuse (IP67)
• �IR-LEDs (bis zu 10m Reichweite)
• �Unterstützt H.264, H.265, MJPEG 

(inkl. Dynamisches GOP)
• �microSD-Kartenslot zur internen 

Datenspeicherung
• �12 V DC & PoE (802.3af)

• �8 MPx (4K) Auflösung: 
3.840 x 2.160 @ 20 fps

• �4 mm Fixobjektiv
• �120 dB WDR-Funktion zum 

Ausgleich von Bildkontrasten
• �Wettergeschütztes Gehäuse (IP67)
• �IR-LEDs (bis zu 10m Reichweite)
• �Unterstützt H.264, H.265, MJPEG 

(inkl. Dynamisches GOP)
• �microSD-Kartenslot zur internen 

Datenspeicherung
• �12 V DC & PoE (802.3af)

• �8 MPx (4K) Auflösung: 
3.840 x 2.160 @ 20 fps

• �6 mm Fixobjektiv
• �120 dB WDR-Funktion zum 

Ausgleich von Bildkontrasten
• �Wettergeschütztes Gehäuse (IP67)
• �IR-LEDs (bis zu 10m Reichweite)
• �Unterstützt H.264, H.265, MJPEG 

(inkl. Dynamisches GOP)
• �microSD-Kartenslot zur internen 

Datenspeicherung
• �12 V DC & PoE (802.3af)

Max. Auflösung @ Bildrate 3840 x 2160 @ 20 fps 3840 x 2160 @ 20 fps 3840 x 2160 @ 20 fps

Bildaufnehmer 1/2,5“ Progressive Scan CMOS 1/2,5“ Progressive Scan CMOS 1/2,5“ Progressive Scan CMOS

Objektiv Fix Fix Fix

Brennweite 2,8 mm 4 mm 6 mm

Blickwinkel horizontal 102° 79° 50°

Optischer Zoom - - -

Mindestbeleuchtung (Farbe) 0,01 lx 0,01 lx 0,01 lx

Mindestbeleuchtung (IR) 0 lx 0 lx 0 lx

IR-Reichweite (bis zu) 10 m 10 m 10 m

Videokomprimierung Stream 1: H.264, H.265, Stream 2: H.264, 
H.265, MJPEG, Stream 3: H.264, H.265; 
Dynamic GOP

Stream 1: H.264, H.265, Stream 2: H.264, 
H.265, MJPEG, Stream 3: H.264, H.265; 
Dynamic GOP

Stream 1: H.264, H.265, Stream 2: H.264, 
H.265, MJPEG, Stream 3: H.264, H.265; 
Dynamic GOP

Video Content Analyse (VCA) Tripwire Detection, Intrusion Detection Tripwire Detection, Intrusion Detection Tripwire Detection, Intrusion Detection

Bildoptimierung WDR, BLC, HLC, 3D DNR, Vertical Display WDR, BLC, HLC, 3D DNR, Vertical Display WDR, BLC, HLC, 3D DNR, Vertical Display

ONVIF Profile S, Profile G Profile S, Profile G Profile S, Profile G

Verschlüsselung HTTPS HTTPS HTTPS

Alarmierung E-Mail, NAS, FTP E-Mail, NAS, FTP E-Mail, NAS, FTP

Audio - - -

Anschlüsse 1 x RJ45, 1 x DC 1 x RJ45, 1 x DC 1 x RJ45, 1 x DC

Speichermedium Optionale microSD-Karte (max. 256 GB) Optionale microSD-Karte (max. 256 GB) Optionale microSD-Karte (max. 256 GB)

Spannungsversorgung DC 12 (+/-10 %) V 12 (+/-10 %) V 12 (+/-10 %) V

Spannungsversorgung AC - - -

Stromaufnahme 625 mA 625 mA 625 mA

PoE IEEE 802.3af IEEE 802.3af IEEE 802.3af

Schutzart IP 67 67 67

Schutzart IK - - -

Min. Betriebstemperatur -30° C -30° C -30° C

Max. Betriebstemperatur 60° C 60° C 60° C

Kompatibel zu Secvest Ja Ja Ja

Kompatibel zu wAppLoxx Ja Ja Ja

Abmessungen (B × H × T) 74 × 74 × 155 mm 74 × 74 × 155 mm 74 × 74 × 155 mm

Lieferumfang IP Mini Tube 8 MPx (4K, 2.8 mm) • 
Kurzanleitung

IP Mini Tube 8 MPx (4K, 4 mm) • 
Kurzanleitung

IP Mini Tube 8 MPx (4K, 6 mm) • 
Kurzanleitung

Benötigtes Zubehör - - -

Empfohlenes Zubehör TVAC35001 Steckernetzteil International • NVR10010 5 Kanal Netzwerkvideorekorder (NVR) • TVAC31480 Installationsbox • 
TVAC41120 microSD-Karte 128 GB
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Artikelnummer IPCB72515A	   IPCB74515B	   IPCB78515A	 

Beschreibung IP Dome 2 MPx (1080p, 2.8 mm) IP Dome 4 MPx (4 mm) IP Dome 8 MPx (4K, 2.8 mm)

• �2 MPx (Full HD 1080p) Auflösung: 
1.920 x 1.080 @ 30 fps

• �2,8 mm Fixobjektiv
• �Ultra Low-Light Performance 

für hervorragende Ergebnisse 
bei schwacher Beleuchtung

• �120 dB WDR-Funktion zum 
Ausgleich von Bildkontrasten

• �Vandalismus- und Wettergeschütztes 
Gehäuse (IK10 & IP67)

• �IR-LEDs (bis zu 30m Reichweite)
• �Unterstützt H.264, H.265, MJPEG 

(inkl. Dynamisches GOP)
• �microSD-Kartenslot zur internen 

Datenspeicherung
• �12 V DC & PoE (802.3af)

• �4 MPx Auflösung: 
2.688 x 1.520 @ 30 fps

• �4 mm Fixobjektiv
• �Ultra Low-Light Performance 

für hervorragende Ergebnisse 
bei schwacher Beleuchtung

• �120 dB WDR-Funktion zum 
Ausgleich von Bildkontrasten

• �Vandalismus- und Wettergeschütztes 
Gehäuse (IK10 & IP67)

• �IR-LEDs (bis zu 30m Reichweite)
• �Unterstützt H.264, H.265, MJPEG 

(inkl. Dynamisches GOP)
• �microSD-Kartenslot zur internen 

Datenspeicherung
• �12 V DC & PoE (802.3af)

• �8 MPx (4K) Auflösung: 
3.840 x 2.160 @ 20 fps

• �2,8 mm Fixobjektiv
• �120 dB WDR-Funktion zum 

Ausgleich von Bildkontrasten
• �Vandalismus- und Wettergeschütztes 

Gehäuse (IK10 & IP67)
• �IR-LEDs (bis zu 30m Reichweite)
• �Unterstützt H.264, H.265, MJPEG 

(inkl. Dynamisches GOP)
• �microSD-Kartenslot zur internen 

Datenspeicherung
• �12 V DC & PoE (802.3af)

Max. Auflösung @ Bildrate 1920 x 1080 @ 30 fps 2688 x 1520 @ 30 fps 3840 x 2160 @ 20 fps

Bildaufnehmer 1/2,8“ Progressive Scan CMOS 1/2,5“ Progressive Scan CMOS 1/2,5“ Progressive Scan CMOS

Objektiv Fix Fix Fix

Brennweite 2,8 mm 4 mm 6 mm

Blickwinkel horizontal 108° 88° 102°

Optischer Zoom - - -

Mindestbeleuchtung (Farbe) 0,005 lx 0,008 lx 0,01 lx

Mindestbeleuchtung (IR) 0 lx 0 lx 0 lx

IR-Reichweite (bis zu) 30 m 30 m 30 m

Videokomprimierung Stream 1: H.264, H.265, Stream 2: H.264, 
H.265, MJPEG, Stream 3: H.264, H.265; 
Dynamic GOP

Stream 1: H.264, H.265, Stream 2: H.264, 
H.265, MJPEG, Stream 3: H.264, H.265; 
Dynamic GOP

Stream 1: H.264, H.265, Stream 2: H.264, 
H.265, MJPEG, Stream 3: H.264, H.265; 
Dynamic GOP

Video Content Analyse (VCA) Tripwire Detection, Intrusion Detection Tripwire Detection, Intrusion Detection Tripwire Detection, Intrusion Detection

Bildoptimierung WDR, BLC, HLC, 3D DNR, Vertical Display WDR, BLC, HLC, 3D DNR, Vertical Display WDR, BLC, HLC, 3D DNR, Vertical Display

ONVIF Profile S, Profile G Profile S, Profile G Profile S, Profile G

Verschlüsselung HTTPS HTTPS HTTPS

Alarmierung E-Mail, NAS, FTP E-Mail, NAS, FTP E-Mail, NAS, FTP

Audio - - -

Anschlüsse 1 x RJ45, 1 x DC 1 x RJ45, 1 x DC 1 x RJ45, 1 x DC

Speichermedium Optionale microSD-Karte (max. 256 GB) Optionale microSD-Karte (max. 256 GB) Optionale microSD-Karte (max. 256 GB)

Spannungsversorgung DC 12 (+/-10 %) V 12 (+/-10 %) V 12 (+/-10 %) V

Spannungsversorgung AC - - -

Stromaufnahme 550 mA 500 mA 750 mA

PoE IEEE 802.3af IEEE 802.3af IEEE 802.3af

Schutzart IP 67 67 67

Schutzart IK 10 10 10

Min. Betriebstemperatur -30° C -30° C -30° C

Max. Betriebstemperatur 60° C 60° C 60° C

Kompatibel zu Secvest Ja Ja Ja

Kompatibel zu wAppLoxx Ja Ja Ja

Abmessungen (B × H × T) 143 × 100 × 143 mm 143 × 100 × 143 mm 143 × 100 × 143 mm

Lieferumfang Universal IP Dome • Kurzanleitung Universal IP Dome • Kurzanleitung Universal IP Dome • Kurzanleitung

Benötigtes Zubehör - - -

Empfohlenes Zubehör TVAC35001 Steckernetzteil International • NVR10010 5 Kanal Netzwerkvideorekorder (NVR) • TVAC31320 Wandhalterung

         

Artikelnummer IPCB62515A	   IPCB64515B	   IPCB68515A	 

Beschreibung IP Tube 2 MPx (1080p, 2.8 mm) IP Tube 4 MPx (4 mm) IP Tube 8 MPx (4K, 2.8 mm)

• �2 MPx (Full HD 1080p) Auflösung: 
1.920 x 1.080 @ 30 fps

• �2,8 mm Fixobjektiv
• �Ultra Low-Light Performance 

für hervorragende Ergebnisse 
bei schwacher Beleuchtung

• �120 dB WDR-Funktion zum  
Ausgleich von Bildkontrasten

• �Wettergeschütztes Gehäuse (IP67)
• �IR-LEDs (bis zu 50m Reichweite)
• �Unterstützt H.264, H.265, MJPEG 

(inkl. Dynamisches GOP)
• �microSD-Kartenslot zur internen 

Datenspeicherung
• �12 V DC & PoE (802.3af)

• �4 MPx Auflösung: 
2.688 x 1.520 @ 30 fps

• �4 mm Fixobjektiv
• �IR-LEDs (bis zu 50m Reichweite)
• �Unterstützt H.264, H.265, MJPEG 

(inkl. Dynamisches GOP)
• �microSD-Kartenslot zur internen 

Datenspeicherung
• �120 dB WDR-Funktion zum 

Ausgleich von Bildkontrasten
• �Wettergeschütztes Gehäuse (IP67)
• �12 V DC & PoE (802.3af)

• �8 MPx (4K) Auflösung: 
3.840 x 2.160 @ 20 fps

• �2,8 mm Fixobjektiv
• �120 dB WDR-Funktion zum 

Ausgleich von Bildkontrasten
• �Wettergeschütztes Gehäuse (IP67)
• �IR-LEDs (bis zu 50m Reichweite)
• �Unterstützt H.264, H.265, MJPEG 

(inkl. Dynamisches GOP)
• �microSD-Kartenslot zur internen 

Datenspeicherung
• �12 V DC & PoE (802.3af)

Max. Auflösung @ Bildrate 1920 x 1080 @ 30 fps 2688 x 1520 @ 30 fps 3840 x 2160 @ 20 fps

Bildaufnehmer 1/2,8“ Progressive Scan CMOS 1/2,5“ Progressive Scan CMOS 1/2,5“ Progressive Scan CMOS

Objektiv Fix Fix Fix

Brennweite 2,8 mm 4 mm 6 mm

Blickwinkel horizontal 108° 88° 102°

Optischer Zoom - - -

Mindestbeleuchtung (Farbe) 0,005 lx 0,008 lx 0,01 lx

Mindestbeleuchtung (IR) 0 lx 0 lx 0 lx

IR-Reichweite (bis zu) 50 m 50 m 50 m

Videokomprimierung Stream 1: H.264, H.265, Stream 2: H.264, 
H.265, MJPEG, Stream 3: H.264, H.265; 
Dynamic GOP

Stream 1: H.264, H.265, Stream 2: H.264, 
H.265, MJPEG, Stream 3: H.264, H.265; 
Dynamic GOP

Stream 1: H.264, H.265, Stream 2: H.264, 
H.265, MJPEG, Stream 3: H.264, H.265; 
Dynamic GOP

Video Content Analyse (VCA) Tripwire Detection, Intrusion Detection Tripwire Detection, Intrusion Detection Tripwire Detection, Intrusion Detection

Bildoptimierung WDR, BLC, HLC, 3D DNR, Vertical Display WDR, BLC, HLC, 3D DNR, Vertical Display WDR, BLC, HLC, 3D DNR, Vertical Display

ONVIF Profile S, Profile G Profile S, Profile G Profile S, Profile G

Verschlüsselung HTTPS HTTPS HTTPS

Alarmierung E-Mail, NAS, FTP E-Mail, NAS, FTP E-Mail, NAS, FTP

Audio - - -

Anschlüsse 1 x RJ45, 1 x DC 1 x RJ45, 1 x DC 1 x RJ45, 1 x DC

Speichermedium Optionale microSD-Karte (max. 256 GB) Optionale microSD-Karte (max. 256 GB) Optionale microSD-Karte (max. 256 GB)

Spannungsversorgung DC 12 (+/-10 %) V 12 (+/-10 %) V 12 (+/-10 %) V

Spannungsversorgung AC - - -

Stromaufnahme 750 mA 792 mA 792 mA

PoE IEEE 802.3af IEEE 802.3af IEEE 802.3af

Schutzart IP 67 67 67

Schutzart IK - - -

Min. Betriebstemperatur -30° C -30° C -30° C

Max. Betriebstemperatur 60° C 60° C 60° C

Kompatibel zu Secvest Ja Ja Ja

Kompatibel zu wAppLoxx Ja Ja Ja

Abmessungen (B × H × T) 160 × 160 × 390 mm 160 × 160 × 390 mm 160 × 160 × 390 mm

Lieferumfang Universal IP Tube • Kurzanleitung Universal IP Tube • Kurzanleitung Universal IP Tube • Kurzanleitung

Benötigtes Zubehör - - -

Empfohlenes Zubehör TVAC35001 Steckernetzteil International • NVR10010 5 Kanal Netzwerkvideorekorder (NVR) • TVAC31350 Installationsbox • 
TVAC31381 Masthalterung
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Artikelnummer IPCB72520	   IPCB74520	   IPCB78520	 

Beschreibung IP Dome 2 MPx (1080p, 2.8 - 12 mm) IP Dome 4 MPx (2.8 - 12 mm) IP Dome 8 MPx (4K, 2.8 - 12 mm)

• �2 MPx (Full HD 1080p) Auflösung: 
1.920 x 1.080 @ 30 fps

• �2,8 - 12 mm Motorzoom Objektiv
• �Ultra Low-Light Performance 

für hervorragende Ergebnisse 
bei schwacher Beleuchtung

• �120 dB WDR-Funktion zum 
Ausgleich von Bildkontrasten

• �Vandalismus- und Wettergeschütztes 
Gehäuse (IK10 & IP67)

• �IR-LEDs (bis zu 30m Reichweite)
• �Unterstützt H.264, H.265, MJPEG  

(inkl. Dynamisches GOP)
• �microSD-Kartenslot zur internen 

Datenspeicherung
• �12 V DC & PoE (802.3af)

• �4 MPx Auflösung: 
2.688 x 1.520 @ 30 fps

• �2,8 - 12 mm Motorzoom Objektiv
• �Ultra Low-Light Performance 

für hervorragende Ergebnisse 
bei schwacher Beleuchtung

• �120 dB WDR-Funktion zum 
Ausgleich von Bildkontrasten

• �Vandalismus- und Wettergeschütztes 
Gehäuse (IK10 & IP67)

• �IR-LEDs (bis zu 30m Reichweite)
• �Unterstützt H.264, H.265, MJPEG 

(inkl. Dynamisches GOP)
• �microSD-Kartenslot zur internen 

Datenspeicherung
• �12 V DC & PoE (802.3af)

• �8 MPx (4K) Auflösung: 
3.840 x 2.160 @ 20 fps

• �2,8 - 12 mm Motorzoom Objektiv
• �Ultra Low-Light Performance 

für hervorragende Ergebnisse 
bei schwacher Beleuchtung

• �120 dB WDR-Funktion zum 
Ausgleich von Bildkontrasten

• �Vandalismus- und Wettergeschütztes 
Gehäuse (IK10 & IP67)

• �IR-LEDs (bis zu 30m Reichweite)
• �Unterstützt H.264, H.265, MJPEG 

(inkl. Dynamisches GOP)
• �microSD-Kartenslot zur internen 

Datenspeicherung
• �12 V DC & PoE (802.3af)

Max. Auflösung @ Bildrate 1920 x 1080 @ 30 fps 2688 x 1520 @ 30 fps 3840 x 2160 @ 20 fps

Bildaufnehmer 1/2,8“ Progressive Scan CMOS 1/2,5“ Progressive Scan CMOS 1/2,5“ Progressive Scan CMOS

Objektiv Motor-Zoom Motor-Zoom Motor-Zoom

Brennweite 2,8 – 12,0 mm 2,8 – 12,0 mm 2,8 – 12,0 mm

Blickwinkel horizontal 35 – 105° 32 – 114° 35 – 115°

Optischer Zoom 4,2 x 4,2 x 4,2 x

Mindestbeleuchtung (Farbe) 0,005 lx 0,008 lx 0,01 lx

Mindestbeleuchtung (IR) 0 lx 0 lx 0 lx

IR-Reichweite (bis zu) 30 m 30 m 30 m

Videokomprimierung Stream 1: H.264, H.265, Stream 2: H.264, 
H.265, MJPEG, Stream 3: H.264, H.265; 
Dynamic GOP

Stream 1: H.264, H.265, Stream 2: H.264, 
H.265, MJPEG, Stream 3: H.264, H.265; 
Dynamic GOP

Stream 1: H.264, H.265, Stream 2: H.264, 
H.265, MJPEG, Stream 3: H.264, H.265; 
Dynamic GOP

Video Content Analyse (VCA) Tripwire Detection, Intrusion Detection Tripwire Detection, Intrusion Detection Tripwire Detection, Intrusion Detection

Bildoptimierung WDR, BLC, HLC, 3D DNR, Vertical Display WDR, BLC, HLC, 3D DNR, Vertical Display WDR, BLC, HLC, 3D DNR, Vertical Display

ONVIF Profile S, Profile G Profile S, Profile G Profile S, Profile G

Verschlüsselung HTTPS HTTPS HTTPS

Alarmierung E-Mail, NAS, FTP E-Mail, NAS, FTP E-Mail, NAS, FTP

Audio 2-Way Audio (über Browser, CMS) 2-Way Audio (über Browser, CMS) 2-Way Audio (über Browser, CMS)

Anschlüsse 1 x RJ45, 1 x DC, 1 x Videoausgang, 
1 x Audioausgang, 1 x Audioeingang, 
1 x Alarmeingang, 1 x Alarmausgang

1 x RJ45, 1 x DC, 1 x Videoausgang, 
1 x Audioausgang, 1 x Audioeingang, 
1 x Alarmeingang, 1 x Alarmausgang

1 x RJ45, 1 x DC, 1 x Videoausgang, 
1 x Audioausgang, 1 x Audioeingang, 
1 x Alarmeingang, 1 x Alarmausgang

Speichermedium Optionale microSD-Karte (max. 256 GB) Optionale microSD-Karte (max. 256 GB) Optionale microSD-Karte (max. 256 GB)

Spannungsversorgung DC 12 (+/-10 %) V 12 (+/-10 %) V 12 (+/-10 %) V

Spannungsversorgung AC - - -

Stromaufnahme 750 mA 1045 mA 1075 mA

PoE IEEE 802.3af IEEE 802.3af IEEE 802.3af

Schutzart IP 67 67 67

Schutzart IK 10 10 10

Min. Betriebstemperatur -30° C -30° C -30° C

Max. Betriebstemperatur 60° C 60° C 60° C

Kompatibel zu Secvest Ja Ja Ja

Kompatibel zu wAppLoxx Ja Ja Ja

Abmessungen (B × H × T) 143 × 100 × 143 mm 143 × 100 × 143 mm 143 × 100 × 143 mm

Lieferumfang IP Dome 2 MPx (1080p, 2.8 - 12 mm) • 
Kurzanleitung

IP Dome 4 MPx (2.8 - 12 mm) • 
Kurzanleitung

IP Dome 8 MPx (4K, 2.8 - 12 mm) • 
Kurzanleitung

Benötigtes Zubehör - - -

Empfohlenes Zubehör TVAC35001 Steckernetzteil International • NVR10010 5 Kanal Netzwerkvideorekorder (NVR) • TVAC31340 Wandhalterung • 
TVAC31420 Adapter für Deckenaufbau

         

Artikelnummer IPCB62520	   IPCB64520	   IPCB68520	 

Beschreibung IP Tube 2 MPx (1080p, 2.8 - 12 mm) IP Tube 4 MPx (2.8 - 12 mm) IP Tube 8 MPx (4K, 2.8 - 12 mm)

• �2 MPx (Full HD 1080p) Auflösung: 
1.920 x 1.080 @ 30 fps

• �2,8 - 12 mm Motorzoom Objektiv
• �Ultra Low-Light Performance 

für hervorragende Ergebnisse 
bei schwacher Beleuchtung

• �120 dB WDR-Funktion zum 
Ausgleich von Bildkontrasten

• �Vandalismus- und Wettergeschütztes 
Gehäuse (IK10 & IP67)

• �IR-LEDs (bis zu 50m Reichweite)
• �Unterstützt H.264, H.265, MJPEG 

(inkl. Dynamisches GOP)
• �microSD-Kartenslot zur internen 

Datenspeicherung
• �12 V DC & PoE (802.3at)

• �4 MPx Auflösung: 
2.688 x 1.520 @ 30 fps

• �2,8 - 12 mm Motorzoom Objektiv
• �Ultra Low-Light Performance 

für hervorragende Ergebnisse 
bei schwacher Beleuchtung

• �120 dB WDR-Funktion zum 
Ausgleich von Bildkontrasten

• �Vandalismus- und Wettergeschütztes 
Gehäuse (IK10 & IP67)

• �IR-LEDs (bis zu 50m Reichweite)
• �Unterstützt H.264, H.265, MJPEG 

(inkl. Dynamisches GOP)
• �microSD-Kartenslot zur internen 

Datenspeicherung
• �12 V DC & PoE (802.3at)

• �8 MPx (4K) Auflösung: 
3.840 x 2.160 @ 20 fps

• �2,8 - 12 mm Motorzoom Objektiv
• �Ultra Low-Light Performance 

für hervorragende Ergebnisse 
bei schwacher Beleuchtung

• �120 dB WDR-Funktion zum 
Ausgleich von Bildkontrasten

• �Vandalismus- und Wettergeschütztes 
Gehäuse (IK10 & IP67)

• �IR-LEDs (bis zu 50m Reichweite)
• �Unterstützt H.264, H.265, MJPEG 

(inkl. Dynamisches GOP)
• �microSD-Kartenslot zur internen 

Datenspeicherung
• �12 V DC & PoE (802.3at)

Max. Auflösung @ Bildrate 1920 x 1080 @ 30 fps 2688 x 1520 @ 30 fps 3840 x 2160 @ 20 fps

Bildaufnehmer 1/2,8“ Progressive Scan CMOS 1/2,5“ Progressive Scan CMOS 1/2,5“ Progressive Scan CMOS

Objektiv Motor-Zoom Motor-Zoom Motor-Zoom

Brennweite 2,8 – 12,0 mm 2,8 – 12,0 mm 2,8 – 12,0 mm

Blickwinkel horizontal 35 – 105° 32 – 114° 35 – 115°

Optischer Zoom 4,2 x 4,2 x 4,2 x

Mindestbeleuchtung (Farbe) 0,005 lx 0,008 lx 0,01 lx

Mindestbeleuchtung (IR) 0 lx 0 lx 0 lx

IR-Reichweite (bis zu) 50 m 50 m 50 m

Videokomprimierung Stream 1: H.264, H.265, Stream 2: H.264, 
H.265, MJPEG, Stream 3: H.264, H.265; 
Dynamic GOP

Stream 1: H.264, H.265, Stream 2: H.264, 
H.265, MJPEG, Stream 3: H.264, H.265; 
Dynamic GOP

Stream 1: H.264, H.265, Stream 2: H.264, 
H.265, MJPEG, Stream 3: H.264, H.265; 
Dynamic GOP

Video Content Analyse (VCA) Tripwire Detection, Intrusion Detection Tripwire Detection, Intrusion Detection Tripwire Detection, Intrusion Detection

Bildoptimierung WDR, BLC, HLC, 3D DNR, Vertical Display WDR, BLC, HLC, 3D DNR, Vertical Display WDR, BLC, HLC, 3D DNR, Vertical Display

ONVIF Profile S, Profile G Profile S, Profile G Profile S, Profile G

Verschlüsselung HTTPS HTTPS HTTPS

Alarmierung E-Mail, NAS, FTP E-Mail, NAS, FTP E-Mail, NAS, FTP

Audio 2-Way Audio (über Browser, CMS) 2-Way Audio (über Browser, CMS) 2-Way Audio (über Browser, CMS)

Anschlüsse 1 x RJ45, 1 x DC, 1 x Videoausgang, 
1 x Audioausgang, 1 x Audioeingang, 
1 x Alarmeingang, 1 x Alarmausgang

1 x RJ45, 1 x DC, 1 x Videoausgang, 
1 x Audioausgang, 1 x Audioeingang, 
1 x Alarmeingang, 1 x Alarmausgang

1 x RJ45, 1 x DC, 1 x Videoausgang, 
1 x Audioausgang, 1 x Audioeingang, 
1 x Alarmeingang, 1 x Alarmausgang

Speichermedium Optionale microSD-Karte (max. 256 GB) Optionale microSD-Karte (max. 256 GB) Optionale microSD-Karte (max. 256 GB)

Spannungsversorgung DC 12 (+/-10 %) V 12 (+/-10 %) V 12 (+/-10 %) V

Spannungsversorgung AC - - -

Stromaufnahme 1375 mA 1200 mA 1500 mA

PoE IEEE 802.3at IEEE 802.3at IEEE 802.3at

Schutzart IP 67 67 67

Schutzart IK 10 10 10

Min. Betriebstemperatur -30° C -30° C -30° C

Max. Betriebstemperatur 60° C 60° C 60° C

Kompatibel zu Secvest Ja Ja Ja

Kompatibel zu wAppLoxx Ja Ja Ja

Abmessungen (B × H × T) 160 × 160 × 390 mm 160 × 160 × 390 mm 160 × 160 × 390 mm

Lieferumfang IP Tube 2 MPx (1080p, 2.8 - 12 mm) • 
Kurzanleitung

IP Tube 4 MPx (2.8 - 12 mm) • 
Kurzanleitung

IP Tube 8 MPx (4K, 2.8 - 12 mm) • 
Kurzanleitung

Benötigtes Zubehör - - -

Empfohlenes Zubehör TVAC35001 Steckernetzteil International • NVR10010 5 Kanal Netzwerkvideorekorder (NVR) • TVAC31350 Installationsbox • 
TVAC31381 Masthalterung
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IP-KAMERAS ADVANCED         

Artikelnummer IPCA72510	   IPCA72515	   IPCA78500	 

Beschreibung
IP Dome 2 MPx 
(1080p, 3 - 9 mm, 3 x WDR)

IP Dome 2 MPx 
(1080p, 5- 50 mm, 3 x WDR)

IP Dome 8 MPx 
(4K, 4.3 - 8.6 mm)

• �2 MPx (Full HD 1080p) Auflösung: 
1.920 x 1.080 @ 30 fps

• �3 - 9 mm Motorzoom Objektiv
• �Ultra Low-Light Performance 

für hervorragende Ergebnisse 
bei schwacher Beleuchtung

• �150 dB WDR-Funktion zum 
Ausgleich von Bildkontrasten

• �Vandalismus- und Wettergeschütztes 
Gehäuse (IK10 & IP66)

• �IR-LEDs (bis zu 30m Reichweite)
• �Unterstützt H.264, H.265, MJPEG 

(inkl. Dynamisches GOP)
• �microSD-Kartenslot zur internen 

Datenspeicherung
• �Modulares Gehäusedesign
• �12 V DC & PoE (802.3af)

• �2 MPx (Full HD 1080p) Auflösung: 
1.920 x 1.080 @ 30 fps

• �5 - 50 mm Motorzoom Objektiv
• �Ultra Low-Light Performance 

für hervorragende Ergebnisse 
bei schwacher Beleuchtung

• �150 dB WDR-Funktion zum 
Ausgleich von Bildkontrasten

• �Vandalismus- und Wettergeschütztes 
Gehäuse (IK10 & IP66)

• �IR-LEDs (bis zu 30m Reichweite)
• �Unterstützt H.264, H.265, MJPEG 

(inkl. Dynamisches GOP)
• �microSD-Kartenslot zur internen 

Datenspeicherung
• �Modulares Gehäusedesign
• �12 V DC & PoE (802.3af)

• �8 MPx (4K) Auflösung: 
3.840 x 2.160 @ 30 fps

• �4,3 - 8,6 mm Motorzoom Objektiv
• �IR-LEDs (bis zu 30m Reichweite)
• �Modulares Gehäusedesign
• �Unterstützt H.264, H.265, MJPEG 

(inkl. Dynamisches GOP)
• �microSD-Kartenslot zur internen 

Datenspeicherung
• �120 dB WDR-Funktion zum 

Ausgleich von Bildkontrasten
• �Vandalismus- und Wettergeschütztes 

Gehäuse (IK10 & IP66)
• �12 V DC & PoE (802.3af)

Max. Auflösung @ Bildrate 1920 x 1080 @ 30 fps 1920 x 1080 @ 30 fps 3,840 x 2,160 @ 30 fps

Bildaufnehmer 1/2,8“ Sony Exmor R™ STARVIS™ CMOS 1/2,8“ Sony Exmor R™ STARVIS™ CMOS 1/1,8“ Sony Exmor R™ STARVIS™ CMOS

Objektiv Motor-Zoom Motor-Zoom Motor-Zoom

Brennweite 3,0 - 9,0 mm 5,0 - 50,0 mm 4,3 - 8,6 mm

Blickwinkel horizontal 35 – 90° 9 – 70° 48 – 95°

Optischer Zoom 3x 10x 2x

Mindestbeleuchtung (Farbe) 0,001 lx 0,02 lx 0,01 lx

Mindestbeleuchtung (IR) 0 lx 0 lx 0 lx

IR-Reichweite (bis zu) 20 m 20 m 20 m

Video Content Analyse (VCA) Tripwire, Intrusion Detection,
Human Detection, Object Counting

Tripwire, Intrusion Detection, 
Human Detection, Object Counting

Tripwire, Intrusion Detection, 
Human Detection, Object Counting

Videokomprimierung H.264, H.265, Main/High/Baseline Profile, 
Dynamic GOP, MJPEG

H.264, H.265, Main/High/Baseline Profile, 
Dynamic GOP, MJPEG

H.264, H.265, Main/High/Baseline Profile, 
Dynamic GOP, MJPEG

Bildoptimierung DOL WDR, WDR, BLC, 3D DNR, Vertical 
Display, Privatzonen, Anti-Flicker

DOL WDR, WDR, BLC, 3D DNR, Vertical 
Display, Privatzonen, Anti-Flicker

WDR, BLC, 3D DNR, Vertical Display, 
Privatzonen, Anti-Flicker

ONVIF Profile S, Profile G Profile S, Profile G Profile S, Profile G

Verschlüsselung HTTPS, TLS, RTSP/TLS, JSON Web Token HTTPS, TLS, RTSP/TLS, JSON Web Token HTTPS, TLS, RTSP/TLS, JSON Web Token

Alarmierung E-Mail, FTP, NAS, Alarmausgang E-Mail, FTP, NAS, Alarmausgang E-Mail, FTP, NAS, Alarmausgang

Audio 2-Wege, Full-Duplex 2-Wege, Full-Duplex 2-Wege, Full-Duplex

Anschlüsse 1 x RJ45, 1 x AC/DC, 1 x microUSB, 
1 x Alarmeingang, 1 x Alarmausgang, 
1 x Audioausgang, 1 x Audioeingang

1 x RJ45, 1 x AC/DC, 1 x microUSB, 
1 x Alarmeingang, 1 x Alarmausgang, 
1 x Audioausgang, 1 x Audioeingang

1 x RJ45, 1 x AC/DC, 1 x microUSB, 
1 x Alarmeingang, 1 x Alarmausgang, 
1 x Audioausgang, 1 x Audioeingang

Speichermedium Optionale microSD-Karte (max. 256 GB) Optionale microSD-Karte (max. 256 GB) Optionale microSD-Karte (max. 256 GB)

Spannungsversorgung DC 12 V 12 V 12 V

Spannungsversorgung AC 24 V 24 V 24 V

Stromaufnahme 850 mA 850 mA 850 mA

PoE IEEE 802.3af (PoE), class 3 IEEE 802.3af (PoE), class 3 IEEE 802.3af (PoE), class 3

Schutzart IP 66 66 66

Schutzart IK 10 10 10

Min. Betriebstemperatur -25° C -25° C -25° C

Max. Betriebstemperatur 55° C 55° C 55° C

Kompatibel zu Secvest Ja Ja Ja

Kompatibel zu wAppLoxx Ja Ja Ja

Abmessungen (B × H × T) 111 × 140 × 140 mm 111 × 140 × 140 mm 111 × 140 × 140 mm

Lieferumfang IP Dome 2 MPx (1080p,3 - 9 mm,3 x WDR) • 
Kurzanleitung • 4 x Kabeldurchführung • 
Deckeneinbaurahmen

IP Dome 2 MPx (1080p, 5- 50m, 3 x WDR) • 
Kurzanleitung • 4 x Kabeldurchführung • 
Deckeinbaurahmen

IP Dome 8 MPx (4K, 4.3 - 8.6 mm) • 
Kurzanleitung • 4 x Kabeldurchführung • 
Deckeneinbaurahmen

Benötigtes Zubehör - - -

Empfohlenes Zubehör TVAC35001 Steckernetzteil International • NVR10010 5 Kanal Netzwerkvideorekorder (NVR) • TVAC31311 Wandhalterung • 
TVAC31094 Getönte Kuppel für IPCA72510, IPCA72515 und IPCA78500

         

Artikelnummer IPCA62510	   IPCA62515	   IPCA68500	 

Beschreibung
IP Tube 2 MPx 
(1080p, 3 - 9 mm, 3 x WDR)

IP Tube 2 MPx 
(1080p, 5 - 50 mm, 3 x WDR)

IP Tube 8 MPx 
(4K, 4.3 - 8.6 mm)

• �2 MPx (Full HD 1080p) Auflösung: 
1.920 x 1.080 @ 30 fps

• �3 - 9 mm Tamron Motorzoom Objektiv
• �Ultra Low-Light Performance 

für hervorragende Ergebnisse 
bei schwacher Beleuchtung

• �150 dB WDR-Funktion zum 
Ausgleich von Bildkontrasten

• �Vandalismus- und Wettergeschütztes 
Gehäuse (IK10 & IP67)

• �IR-LEDs (bis zu 30m Reichweite)
• �Unterstützt H.264, H.265, MJPEG 

(inkl. Dynamisches GOP)
• �microSD-Kartenslot zur internen 

Datenspeicherung
• �12 V DC & PoE (802.3af)

• �2 MPx (Full HD 1080p) Auflösung: 
1.920 x 1.080 @ 30 fps

• �5 - 50 mm Motorzoom Objektiv
• �Ultra Low-Light Performance für 

hervorragende Ergebnisse bei 
schwacher Beleuchtung

• �150 dB WDR-Funktion zum 
Ausgleich von Bildkontrasten

• �Vandalismus- und Wettergeschütztes 
Gehäuse (IK10 & IP67)

• �IR-LEDs (bis zu 30m Reichweite)
• �Unterstützt H.264, H.265, MJPEG 

(inkl. Dynamisches GOP)
• �microSD-Kartenslot zur internen 

Datenspeicherung
• �12 V DC & PoE (802.3af)

• �8 MPx (4K) Auflösung: 
3.840 x 2.160 @ 30 fps

• �4,3 - 8,6 mm Motorzoom Objektiv
• �IR-LEDs (bis zu 30m Reichweite)
• �Unterstützt H.264, H.265, MJPEG 

(inkl. Dynamisches GOP)
• �microSD-Kartenslot zur 

internen Datenspeicherung
• �120 dB WDR-Funktion zum 

Ausgleich von Bildkontrasten
• �Vandalismus- und Wettergeschütztes 

Gehäuse (IK10 & IP67)
• �12 V DC & PoE (802.3af)

Max. Auflösung @ Bildrate 1920 x 1080 @ 30 fps 1920 x 1080 @ 30 fps 3840 x 2160 @ 30 fps

Bildaufnehmer 1/2,8“ Sony Exmor R™ STARVIS™ CMOS 1/2,8“ Sony Exmor R™ STARVIS™ CMOS 1/1,8“ Sony Exmor R™ STARVIS™ CMOS

Objektiv Motor-Zoom Motor-Zoom Motor-Zoom

Brennweite 3,0 - 9,0 mm 5,0 - 50,0 mm 4,3 - 8,6 mm

Blickwinkel horizontal 35 – 90° 9 – 70° 48 – 95°

Optischer Zoom 3x 10x 2x

Mindestbeleuchtung (Farbe) 0,001 lx 0,02 lx 0,01 lx

Mindestbeleuchtung (IR) 0 lx 0 lx 0 lx

IR-Reichweite (bis zu) 30 m 30 m 30 m

Videokomprimierung H.264, H.265, Main/High/Baseline Profile, 
Dynamic GOP, MJPEG

H.264, H.265, Main/High/Baseline Profile, 
Dynamic GOP, MJPEG

H.264, H.265, Main/High/Baseline Profile, 
Dynamic GOP, MJPEG

Video Content Analyse (VCA) Tripwire, Intrusion Detection, 
Human Detection, Object Counting

Tripwire, Intrusion Detection, 
Human Detection, Object Counting

Tripwire, Intrusion Detection, 
Human Detection, Object Counting

Bildoptimierung DOL WDR, BLC, 3D DNR, Vertical Display, 
Privatzonen, Anti-Flicker

DOL WDR, WDR, BLC, 3D DNR, Vertical 
Display, Privatzonen, Anti-Flicker

WDR, BLC, 3D DNR, Vertical Display, 
Privatzonen, Anti-Flicker

ONVIF Profile S, Profile G Profile S, Profile G Profile S, Profile G

Verschlüsselung HTTPS, TLS, RTSP/TLS, JSON Web Token HTTPS, TLS, RTSP/TLS, JSON Web Token HTTPS, TLS, RTSP/TLS, JSON Web Token

Alarmierung E-Mail, FTP, NAS, Alarmausgang E-Mail, FTP, NAS, Alarmausgang E-Mail, FTP, NAS, Alarmausgang

Audio 2-Wege, Full-Duplex 2-Wege, Full-Duplex 2-Wege, Full-Duplex

Anschlüsse 1 x RJ45, 1 x AC/DC, 1 x microUSB (Service), 
1 x Alarmeingang, 1 x Alarmausgang, 
1 x Audioausgang, 1 x Audioeingang

1 x RJ45, 1 x AC/DC, 1 x microUSB, 
1 x Alarmeingang, 1 x Alarmausgang, 
1 x Audioausgang, 1 x Audioeingang

1 x RJ45, 1 x AC/DC, 1 x microUSB, 
1 x Alarmeingang, 1 x Alarmausgang, 
1 x Audioausgang, 1 x Audioeingang

Speichermedium Optionale microSD-Karte (max. 256 GB) Optionale microSD-Karte (max. 128 GB) Optionale microSD-Karte (max. 128 GB)

Spannungsversorgung DC 12 V 12 V 12 V

Spannungsversorgung AC 24 V 24 V 24 V

Stromaufnahme 1000 mA 1000 mA 1000 mA

PoE IEEE 802.3af (PoE), class 3 IEEE 802.3af (PoE), class 3 IEEE 802.3af (PoE), class 3

Schutzart IP 67 67 67

Schutzart IK 10 10 10

Min. Betriebstemperatur -25° C -25° C -25° C

Max. Betriebstemperatur 55° C 55° C 55° C

Kompatibel zu Secvest Ja Ja Ja

Kompatibel zu wAppLoxx Ja Ja Ja

Abmessungen (B × H × T) 89 × 87 × 287 mm 89 × 84 × 287 mm 89 × 84 × 287 mm

Lieferumfang IP Tube 2 MPx (1080p, 3 - 9 mm, 3 x WDR) • 
Kurzanleitung • 4 x Kabeldurchführung • 
Installationsbox

IP Tube 2 MPx (1080p, 5 - 50 mm, 
3 x WDR) • Kurzanleitung • 
4 x Kabeldurchführung • Anschlussbox

IP Tube 8 MPx (4K, 4.3 - 8.6 mm) • 
Kurzanleitung • 4 x Kabeldurchführung • 
Installationsbox

Benötigtes Zubehör - - -

Empfohlenes Zubehör TVAC35001 Steckernetzteil International • NVR10010 5 Kanal Netzwerkvideorekorder (NVR) • TVAC31381 Masthalterung • 
TVAC41120 microSD-Karte 128 GB
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Artikelnummer IPCA52010	 

Beschreibung IP Boxtype 2 MPx (1080p, 3 x WDR)

• �2 MPx (Full HD 1080p) Auflösung: 1.920 x 1.080 @ 30 fps
• �Unterstützt H.264, H.265, MJPEG (inkl. Dynamisches GOP)
• �Ultra Low-Light Performance für hervorragende Ergebnisse bei schwacher Beleuchtung
• �150 dB WDR-Funktion zum Ausgleich von Bildkontrasten
• �microSD-Kartenslot zur internen Datenspeicherung
• �Unterstützt H.264, H.265, MJPEG (inkl. Dynamisches GOP)
• �12 V DC & PoE (802.3af)

Max. Auflösung @ Bildrate 1920 x 1080 @ 30 fps

Bildaufnehmer 1/2,8“ Sony Exmor R™ STARVIS™ CMOS

Objektiv -

Brennweite -

Blickwinkel horizontal -

Optischer Zoom -

Mindestbeleuchtung (Farbe) 0,001 lx

Mindestbeleuchtung (IR) 0 lx

IR-Reichweite (bis zu) -

Videokomprimierung H.264, H.265, Main/High/Baseline Profile, Dynamic GOP, MJPEG

Video Content Analyse (VCA) Tripwire, Intrusion Detection, Human Detection, Object Counting

Bildoptimierung DOL WDR, BLC, 3D DNR, Vertical Display, Privatzonen, Anti-Flicker

ONVIF Profile S, Profile G

Verschlüsselung HTTPS, TLS, RTSP/TLS, JSON Web Token

Alarmierung E-Mail, FTP, NAS, Alarmausgang

Audio 2-Wege, Full-Duplex

Anschlüsse 1 x RJ45, 1 x AC/DC, 1 x microUSB, 1 x Alarmeingang, 1 x Alarmausgang, 1 x Audioausgang, 1 x Audioeingang

Speichermedium Optionale microSD-Karte (max. 128 GB)

Spannungsversorgung DC 12 V

Spannungsversorgung AC 24 V

Stromaufnahme 500 mA

PoE IEEE 802.3af (PoE), class 3

Schutzart IP 20

Schutzart IK -

Min. Betriebstemperatur 0° C

Max. Betriebstemperatur 50° C

Abmessungen (B × H × T) 65 × 65 × 120 mm

Lieferumfang IP Boxtype 2 MPx (1080p, 3 x WDR) • Kurzanleitung

Benötigtes Zubehör TVAC65502 1/2,7“ IR Vario Megapixel Objektiv 2,8 – 10,0 mm • TVAC65600 1/2,7“ IR Vario Megapixel Objektiv 12,5 – 50,0 mm

Empfohlenes Zubehör TVAC35001 Steckernetzteil International • NVR10010 5 Kanal Netzwerkvideorekorder (NVR) • TV8390 Kamerahalterung 125 mm • 
TVAC70200 Wetterschutzgehäuse mit Heizung und Netzteil

IP-KAMERAS SPECIAL     

Artikelnummer IPCS62120	   TVIP83900	   IPCS24500	 

Beschreibung IP Tube 2 MPx (1080p, 2.8 - 12 mm, ANPR) IP Fisheye 3 MPx IP Fisheye 12 MPx

• �2 MPx (Full HD 1080p) Auflösung: 
1.920 x 1.080 @ 30 fps

• �2,8 - 12 mm Motorzoom Objektiv
• �Für Nummernschilderkennung 

optimiert
• �120 dB WDR-Funktion zum
• �Vandalismus- und Wettergeschütztes
• �IR-LEDs (bis zu 50m Reichweite)
• �Unterstützt H.264, H.265, MJPEG
• �microSD-Kartenslot zur internen

• �360°/180° Panoramaansichten 
mit bis zu 3 MPx Auflösung

• �3 MPx Auflösung 2.048 x 1.536 @ 25 fps
• �Digitales, stufenloses Schwenken, 

Neigen und Zoomen ohne 
mechanische Kamerabewegung

• �Freikonfigurierbare Touren 
(Schwenken/Neigen)

• �Mit Alarmeingang  und -ausgang / 
Audioeingang und -ausgang

• �360°/180° Panoramaansichten 
mit bis zu 12 MPX Auflösung

• �12 MPx Auflösung: 
4.000 x 3.072 @ 20 fps

• �4 Live-Bildmodi für verschiedene 
Überwachungsszenarien

• �DWDR
• �Vandalismus- und Wettergeschütztes
• �IR-LEDs (bis zu 15m Reichweite)
• �Heatmap

Max. Auflösung @ Bildrate 1920 x 1080 @ 50/60 fps 2048 x 1536 @ 25 fps 4000 x 3072 @ 20 fps

Bildaufnehmer 1/1,8“ Progressive Scan CMOS 1/3“ Progressive Scan CMOS 1/1,7“ Progressive Scan CMOS

Objektiv Motor-Zoom Fix Fix

Brennweite 2,8 – 12,0 mm 1,27 mm 2 mm

Blickwinkel horizontal 32 – 92° 180/360° 180/360°

Optischer Zoom 4,2 x - -

Digitaler Zoom Ja ePTZ ePTZ

Schwenk-/Neigebereich - 360°/80° (ePTZ) 360°/80° (ePTZ)

Mindestbeleuchtung (Farbe) 0,003 lx 0,28 lx 0,04 lx

Mindestbeleuchtung (IR) 0 lx 0 lx 0 lx

IR-Reichweite (bis zu) 50 m 15 m 15 m

Videokomprimierung Stream 1: H.264, MPEG-4, Stream 2: 
H.264, MPEG-4, MJPEG, Stream 3: H.264, 
MPEG-4; Dynamic GOP(+)

H.264, MJPEG H.264, MJPEG

Video Content Analyse (VCA) Kennzeichenerkennung 
(ANPR, Europa, max. 70 km/h)

- -

Bildoptimierung WDR, BLC, 3D DNR, Vertical Display, 
Distortion Correction, EIS Electr. Image 
Stabilizer

WDR, 3D DNR, BLC 3D DNR, WDR, BLC

ONVIF Profile S, Profile G Profile S Profile S

Verschlüsselung HTTPS HTTPS HTTPS

Alarmierung E-Mail, NAS, FTP Ja Ja

Audio 2-Way Audio (über Browser, CMS) Ja Ja

Anschlüsse 1 x RJ45, 1 x DC, 1 x Videoausgang, 
1 x Audioausgang, 1 x Audioeingang, 
1 x Alarmeingang, 1 x Alarmausgang

1 x RJ45, 1 x DC, 1 x Alarmeingang, 
1 x Alarmausgang, 1 x Audioeingang, 
1 x Audioausgang

1 x RJ45, 1 x DC, 1 x Alarmeingang, 
1 x Alarmausgang, 1 x Audioeingang, 
1 x Audioausgang

Speichermedium Optionale microSD-Karte (max. 256 GB) Optionale microSD-Karte (max. 128 GB) Optionale microSD-Karte (max. 128 GB)

Spannungsversorgung DC 12 (+/-10 %) V 12 (+/-10 %) V 12 (+/-10 %) V

Spannungsversorgung AC - - -

Stromaufnahme 1,2 mA 950 mA 950 mA

PoE IEEE 802.3at IEEE 802.3af IEEE 802.3af

Schutzart IP 67 24 66

Schutzart IK - - 10

Min. Betriebstemperatur -30° C 10° C -25° C

Sonstige Funktionen Positiv-/Negativliste Nummernschilder 
(max. 2048 Kennzeichen)

- Heat Map

Abmessungen (B × H × T) 390 × 160 mm 164 × 44 × 153 mm 164 × 44 × 164 mm

Lieferumfang IP Tube 2 MPx (1080p, 2.8 - 12 mm) • 
Sicherheitshinweise

IP Fisheye 3 MPx • Installations CD • 
Kurzanleitung

12 MPx IP Fisheye Kamera • Kurzanleitung

Empfohlenes Zubehör TVAC35001 Steckernetzteil International • 
NVR10010 5 Kanal Netzwerkvideorekorder 
(NVR) • TVAC31350 Installationsbox • 
TVAC31381 Masthalterung

NVR10010 5 Kanal Netzwerkvideorekorder 
(NVR) • TVAC31280 Installationsbox 
für Hemispheric Kamera • TVAC3129 
Installationsbox mit 
Deckenhalterung 23/46 cm für 
Hemispheric Kamera

NVR10010 5 Kanal Netzwerkvideorekorder 
(NVR) • TVAC31290 Installationsbox 
mit Deckenhalterung 23/46 cm für 
Hemispheric Kamera • TVAC31280 
Installationsbox für Hemispheric Kamera
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Artikelnummer IPCS82500	   IPCS83500	 

Beschreibung IP PTZ 2 MPx (1080p, 20x) IP PTZ 3 MPx (36x)

• �2 MPx (Full HD 1080p) Auflösung: 1.920 x 1.080 @ 25 fps
• �WDR-Funktion zum Ausgleich von Bildkontrasten
• �Elektronischer Bildstabilisator 

(Electronic Image Stabilization, EIS)
• �Optischer Zoom: 20 x
• �microSD-Kartenslot zur internen 

Datenspeicherung für bis zu 128 GB
• �Gehäuse mit Schutzklasse IP66
• �High-PoE/24V AC Spannungsversorgung

• �3 MPx Auflösung: 2.048 x 1.536 @ 25 fps
• �120 dB WDR-Funktion zum Ausgleich von Bildkontrasten
• �Optischer Zoom: 36 x
• �Mit IR-LEDs für ca. 200 m IR-Nachtsicht-Reichweite
• �Wetter- und vandalengeschütztes Gehäuse 

mit Schutzklasse IP66/IK10
• �High-PoE/24 V AC Spannungsversorgung

Max. Auflösung @ Bildrate 1920 x 1080 @ 25 fps 2048 x 1536 @ 25 fps

Bildaufnehmer 1/2,8“ Progressive Scan CMOS 1/3“ Progressive Scan CMOS

Objektiv Motor-Zoom Motor-Zoom

Brennweite 4,7 - 94,0 mm 4,5 - 162 mm

Blickwinkel horizontal 3,2 – 58,3° 3,7 – 61,0°

Optischer Zoom 20 x 36 x

Digitaler Zoom 16 x 16 x

Schwenk-/Neigebereich 360°/-15°~90° 360°/-15°~90°

Mindestbeleuchtung (Farbe) 0,05 lx 0,05 lx

Mindestbeleuchtung (IR) 0 lx 0 lx

IR-Reichweite (bis zu) 150 m 200 m

Videokomprimierung H.264, MJPEG H.264, MJPEG

Video Content Analyse (VCA) - -

Bildoptimierung Defog, EIS (Electronic Image Stabilizer), WDR, BLC, HLC ROI, Defog, WDR

ONVIF Profile S Profile S

Verschlüsselung HTTPS HTTPS

Alarmierung E-Mail, NAS, FTP, Relais E-Mail, NAS, FTP, Relais

Audio 2-Way Audio (über Browser, CMS) 2-Way Audio (über Browser, CMS)

Anschlüsse 1 x RJ45, 1 x AC, 1 x Videoausgang, 1 x Audioausgang, 
1 x Audioeingang, 2 x Alarmeingang, 1 x Alarmausgang, 
1 x RS485

1 x RJ45, 1 x AC, 1 x Videoausgang, 1 x Audioausgang, 
1 x Audioeingang, 7 x Alarmeingang, 2 x Alarmausgang, 
1 x RS485

Speichermedium Optionale microSD-Karte (max. 256 GB) Optionale microSD-Karte (max. 256 GB)

Spannungsversorgung DC - -

Spannungsversorgung AC 24 (+/-10 %) V 24 (+/-10 %) V

Stromaufnahme 1350 mA 2700 mA

PoE 802.3bt 802.3bt

Schutzart IP 66 66

Schutzart IK - 10

Min. Betriebstemperatur -30° C -40° C

Max. Betriebstemperatur 65° C 60° C

Kompatibel zu Secvest Nein Nein

Kompatibel zu wAppLoxx Nein Nein

Abmessungen (B × H × T) 185 × 330 × 185 mm 266 × 365 × 266 mm

Lieferumfang IP PTZ 2 MPx (1080p, 20x) • Installations-CD • Kurzanleitung • 
Netzteil 24 V AC

IP PTZ 3 MPx (36x) • Netzteil 24 V AC

Benötigtes Zubehör - -

Empfohlenes Zubehör TVAC25005 PoE Injector, 60 W • TVAC31201 Lange Wandhalterung für PTZ-Dome-Kameras • TVAC31221 Masthalter inkl. 
lange Wandhalterung für PTZ-Dome-Kameras • TVAC31231 Eckenhalter inkl. lange Wandhalterung für PTZ-Dome-Kameras

  

Artikelnummer IPCS82520	   IPCS82530	 

Beschreibung IP PTZ 2 MPx (1080p, 23x, Ultra Low-Light) IP PTZ 2 MPx (1080p, 36x, Ultra Low-Light)

• �2 MPx (Full HD 1080p) Auflösung: 1.920 x 1.080 @ 25 fps
• �Verbesserte Performance bei Schwachlicht durch großen 

Bildaufnehmer (1/1.9‘‘)
• �120 dB WDR Funktion zum Ausgleich von hohen 

Bildkontrasten
• �Elektronischer Bildstabilisator (Electronic Image 

Stabilization, EIS)
• �23 x optischer Zoom
• �Mit IR-LEDs für ca. 200 m IR-Nachtsicht-Reichweite
• �Wetter- und vandalengeschütztes Gehäuse mit 

Schutzklasse IP66/IK10
• �High-PoE/24 V AC Spannungsversorgung

• �2 MPx (Full HD 1080p) Auflösung: 1.920 x 1.080 @ 25 fps
• �Verbesserte Performance bei Schwachlicht durch großen 

Bildaufnehmer (1/1.9‘‘)
• �120 dB WDR Funktion zum Ausgleich von 

hohen Bildkontrasten
• �Elektronischer Bildstabilisator 

(Electronic Image Stabilization)
• �36 x optischer Zoom
• �Mit IR-LEDs für ca. 200 m IR-Nachtsicht-Reichweite
• �Wetter- und vandalengeschütztes Gehäuse mit Schutzklasse
• �High-PoE/24 V AC Spannungsversorgung

Max. Auflösung @ Bildrate 1920 x 1080 @ 25 fps 1920 x 1080 @ 25 fps

Bildaufnehmer 1/1,9“ Progressive Scan CMOS 1/1,9“ Progressive Scan CMOS

Objektiv Motor-Zoom Motor-Zoom

Brennweite 5,9 - 135,7 mm 5,7 – 205,0 mm

Blickwinkel horizontal 3,0 – 59,8° 2,0 – 59,0°

Optischer Zoom 23 x 36 x

Digitaler Zoom 16 x 16 x

Schwenk-/Neigebereich 360°/-15°~90° 360°/-15°~90°

Mindestbeleuchtung (Farbe) 0,02 lx 0,02 lx

Mindestbeleuchtung (IR) 0 lx 0 lx

IR-Reichweite (bis zu) 200 m 200 m

Videokomprimierung H.264, MJPEG H.264, MJPEG

Video Content Analyse (VCA) - -

Bildoptimierung ROI, Defog, EIS (Electronic Image Stabilizer), True WDR ROI, Defog, EIS (Electronic Image Stabilizer), True WDR

ONVIF Profile S Profile S

Verschlüsselung HTTPS HTTPS

Alarmierung E-Mail, NAS, FTP, Relais E-Mail, NAS, FTP, Relais

Audio 2-Way Audio (über Browser, CMS) 2-Way Audio (über Browser, CMS)

Anschlüsse 1 x RJ45, 1 x AC, 1 x Videoausgang, 1 x Audioausgang, 
1 x Audioeingang, 7 x Alarmeingang, 2 x Alarmausgang, 
1 x RS485

1 x RJ45, 1 x AC, 1 x Videoausgang, 1 x Audioausgang, 
1 x Audioeingang, 7 x Alarmeingang, 2 x Alarmausgang, 
1 x RS485

Speichermedium Optionale microSD-Karte (max. 256 GB) Optionale microSD-Karte (max. 256 GB)

Spannungsversorgung DC - -

Spannungsversorgung AC 24 (+/-10 %) V 24 (+/-10 %) V

Stromaufnahme 2700 mA 2700 mA

PoE 802.3bt 802.3bt

Schutzart IP 66 66

Schutzart IK 10 10

Min. Betriebstemperatur -40° C -40° C

Max. Betriebstemperatur 60° C 60° C

Kompatibel zu Secvest Nein Nein

Kompatibel zu wAppLoxx Nein Nein

Abmessungen (B × H × T) 266 × 365 × 266 mm 266 × 365 × 266 mm

Lieferumfang IP PTZ 2 MPx (1080p, 23x, Ultra Low-Light) • Installations-CD • 
Kurzanleitung • Netzteil 24 V AC

IP PTZ 2 MPx (1080p, 36x, Ultra Low-Light) • Netzteil 24 V AC

Benötigtes Zubehör - -

Empfohlenes Zubehör TVAC25005 PoE Injector, 60 W • TVAC31201 Lange Wandhalterung für PTZ-Dome-Kameras • TVAC31221 Masthalter inkl. 
 lange Wandhalterung für PTZ-Dome-Kameras • TVAC31231 Eckenhalter inkl. lange Wandhalterung für PTZ-Dome-Kameras
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Artikelnummer NVR10010	   NVR10020	 

Beschreibung 5 Kanal Netzwerkvideorekorder (NVR) 8 Kanal Netzwerkvideorekorder (NVR)

• �Schnell aufgezeichnet: Videos mit bis zu 316 MBit/s 
Datendurchsatz (60 MBit/s in / 256 MBit/s out) streamen

• �Flexibel eingesetzt: bis zu 5 Kameras einbinden
• �Ausdauernd aufgezeichnet: auf bis zu 2 Festplatten speichern
• �Details erkannt: Auflösungen bis zu 3.840 x 2.160px 

(4K-Ready) unterstützt durch HDMI-Ausgang
• �Clever ausgeführt: dank perfektem Zusammenspiel von 

Rekorder und Kameras mit VCA-Funktionen intelligent 
aufzeichnen und alarmieren

• �Einfach bedient: über lokalen Monitor, integrierten 
Web-Server, App oder ABUS CMS Software steuern

• �Schnell aufgezeichnet: Videos mit bis zu 336 MBit/s 
Datendurchsatz (80 MBit/s in / 256 MBit/s out) streamen

• �Flexibel eingesetzt: bis zu 8 Kameras einbinden
• �Ausdauernd aufgezeichnet: auf bis zu 2 Festplatten speichern
• �Details erkannt: Auflösungen bis zu 3.840 x 2.160px 

(4K-Ready) unterstützt durch HDMI-Ausgang
• �Clever ausgeführt: dank perfektem Zusammenspiel von 

Rekorder und Kameras mit VCA-Funktionen intelligent 
aufzeichnen und alarmieren

• �Einfach bedient: über lokalen Monitor, integrierten 
Web-Server, App oder ABUS CMS Software steuern

Netzwerk Throughput 
gesamt (Input/Output)

316 MBit/s (60 MBits/256 MBits) 336 MBit/s (80 MBits/256 MBits)

Gesamtbildrate (PAL) 125 fps 200 fps

Speichermedium 2 x SATA HDD (bis zu 10 TB pro HDD) 2 x SATA HDD (bis zu 10 TB pro HDD)

Aufnahmemodi Manuell, Zeitplan, Bewegungserkennung, Alarmeingang, VCA Manuell, Zeitplan, Bewegungserkennung, Alarmeingang, VCA

Datensicherung 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0

Suchmodi Ereignis, Datum & Zeit, Smart-Search, VCA Ereignis, Datum & Zeit, Smart-Search, VCA

Alarmierung Akkustisches Warnsignal, OSD-Signal, E-Mail, CMS, 
Alarmausgang

Akkustisches Warnsignal, OSD-Signal, E-Mail, CMS, 
Alarmausgang

Monitorausgänge 1 x VGA, 1 x HDMI 1 x VGA, 1 x HDMI

Auflösung HDMI Ausgang 4K(3840x2160)/60Hz, 4K(3840x2160)/30Hz, 1920x1080/60Hz, 
1600x1200/60Hz, 1280x1024/60 Hz, 1024x768/60 Hz

4K(3840x2160)/60Hz, 4K(3840x2160)/30Hz, 1920x1080/60Hz, 
1600x1200/60Hz, 1280x1024/60 Hz, 1024x768/60 Hz

Auflösung VGA Ausgang 1920x1080p/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 
1024x768/60Hz

1920x1080p/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 
1024x768/60Hz

Ansichten 1 / 4 / 6 / 8 / 9 1 / 4 / 6 / 8 / 9

Steuerung USB-Maus USB-Maus

Netzwerkanschluss 1 x RJ45 10/100 /1000 Mbps 1 x RJ45 10/100 /1000 Mbps

Netzwerkfunktionen Live-Ansicht, Wiedergabe, Datenexport, Einstellungen Live-Ansicht, Wiedergabe, Datenexport, Einstellungen

Gleichzeitiger 
Netzwerkzugriff

128 Kameraverbindungen 128 Kameraverbindungen

ONVIF Profile S Profile S

Software ABUS CMS Software, Integrierter Web-Server ABUS CMS Software, Integrierter Web-Server

Mobiler Zugriff iDVR Plus / iDVR Plus HD (Apple iOS & Android) iDVR Plus / iDVR Plus HD (Apple iOS & Android)

Audio Line In: 1 x Cinch (2,0 V s-s, 1000 Ω) – nur für 
Netzwerkübertragung, Audio Out: 1 x Cinch (600 Ω)

Line In: 1 x Cinch (2,0 V s-s, 1000 Ω) – nur für 
Netzwerkübertragung, Audio Out: 1 x Cinch (600 Ω)

Alarmeingänge (NO/NC) 4 4

Relaisausgang 1 (Belastbarkeit: 12 V DC/1 A) 1 (Belastbarkeit: 12 V DC/1 A)

Spannungsversorgung DC 12 V 12 V

Spannungsversorgung AC - -

Auflösung Aufnahme @ 
Bildrate pro Kamera

12 MPx, 8 MPx, 6 MPx, 5 MPx, 4 MPx, 3 MPx, 2 MPx, 1080p, 
720p, VGA @ 25 fps

12 MPx, 8 MPx, 6 MPx, 5 MPx, 4 MPx, 3 MPx, 2 MPx, 1080p, 
720p, VGA @ 25 fps

Aufzeichnungsdauer bei 6 
MPx @ 8 Mbit/s

60 Stunden/TB 37 Stunden/TB

Aufzeichnungsdauer bei 
1080p @ 2 Mbit/s

238 Stunden/TB 149 Stunden/TB

Abmessungen (B × H × T) 380 × 50 × 315 mm 380 × 50 × 315 mm

Lieferumfang Embedded NVR • USB-Funkmaus • 2 x SATA Kabel • 
Rekordersoftware (auf CD) • Kurzanleitung • 
Befestigungsmaterial • Netzteil

Embedded NVR • USB-Funkmaus • 2 x SATA Kabel • 
Rekordersoftware (auf CD) • Kurzanleitung • 
Befestigungsmaterial • Netzteil

Benötigtes Zubehör - -

Empfohlenes Zubehör TVAC10070 28“ 4K Ultra HD LED Monitor • TVAC26000 PTZ/DVR Bedienpult • TVAC40900 USB-DVD-Brenner • 
TVAC41010 1 TB 3.5“ SATA HDD

      

Artikelnummer NVR10030	   NVR10040	 

Beschreibung 16 Kanal Netzwerkvideorekorder (NVR) 32 Kanal Netzwerkvideorekorder (NVR)

• �Schnell aufgezeichnet: Videos mit bis zu 416 MBit/s 
Datendurchsatz (160 MBit/s in / 256 MBit/s out) streamen

• �Flexibel eingesetzt: bis zu 16 Kameras einbinden
• �Ausdauernd aufgezeichnet: auf bis zu 4 Festplatten speichern
• �Details erkannt: Auflösungen bis zu 3.840 x 2.160px 

(4K-Ready) unterstützt durch HDMI-Ausgang
• �Clever ausgeführt: dank perfektem Zusammenspiel von 

Rekorder und Kameras mit VCA-Funktionen intelligent 
aufzeichnen und alarmieren

• �Einfach bedient: über lokalen Monitor, integrierten 
Web-Server, App oder ABUS CMS Software steuern

• �Schnell aufgezeichnet: Videos mit bis zu 576 MBit/s 
Datendurchsatz (320 MBit/s in / 256 MBit/s out) streamen

• �Flexibel eingesetzt: bis zu 32 Kameras einbinden
• �Ausdauernd aufgezeichnet: auf bis zu 8 Festplatten speichern
• �Details erkannt: Auflösungen bis zu 3.840 x 2160px (4K-Ready) 

unterstützt durch HDMI-Ausgang
• �Clever ausgeführt: dank perfektem Zusammenspiel von 

Rekorder und Kameras mit VCA-Funktionen intelligent 
aufzeichnen und alarmieren

• �Einfach bedient: über lokalen Monitor, integrierten 
Web-Server, App oder ABUS CMS Software steuern

Netzwerk Throughput 
gesamt (Input/Output)

416 MBit/s (160 MBits/256 MBits) 576 MBit/s (320 MBits/256 MBits)

Gesamtbildrate (PAL) 400 fps 800 fps

Speichermedium 4 x SATA HDD (bis zu 10 TB pro HDD) 8 x SATA HDD (bis zu 10 TB pro HDD)

Aufnahmemodi Manuell, Zeitplan, Bewegungserkennung, Alarmeingang, VCA Manuell, Zeitplan, Bewegungserkennung, Alarmeingang, VCA

Datensicherung 2 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 2 x USB 2.0, 1 x USB 3.0

Suchmodi Ereignis, Datum & Zeit, Smart-Search, VCA Ereignis, Datum & Zeit, Smart-Search, VCA

Alarmierung Akkustisches Warnsignal, OSD-Signal, E-Mail, CMS, 
Alarmausgang

Akkustisches Warnsignal, OSD-Signal, E-Mail, CMS, 
Alarmausgang

Monitorausgänge 1 x VGA, 1 x HDMI 2 x VGA, 2 x HDMI

Auflösung HDMI Ausgang 4K(3840x2160)/60Hz, 4K(3840x2160)/30Hz, 1920x1080/60Hz, 
1600x1200/60Hz, 1280x1024/60 Hz, 1024x768/60 Hz

HDMI1: 4K(3840x2160)/60Hz, 4K(3840x2160)/30Hz, 
1920x1080/60Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60 Hz, 
1024x768/60 Hz; HDMI2: 1920x1080/60Hz, 1600x1200/60Hz, 
1280x1024/60 Hz, 1024x768/60 Hz

Auflösung VGA Ausgang 1920x1080p/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 
1024x768/60Hz

VGA1: 1920x1080p/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 
1024x768/60Hz; VGA2: 2K(2560x1440)/60hz, 1920x1080p/60Hz, 
1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz

Ansichten 1 / 4 / 6 / 8 / 9 / 16 1 / 4 / 6 / 8 / 9 / 16 / 25 / 36

Steuerung USB-Maus USB-Maus

Netzwerkanschluss 2 x RJ45 10/100 /1000 Mbps 2 x RJ45 10/100 /1000 Mbps

Netzwerkfunktionen Live-Ansicht, Wiedergabe, Datenexport, Einstellungen Live-Ansicht, Wiedergabe, Datenexport, Einstellungen

Gleichzeitiger 
Netzwerkzugriff

128 Kameraverbindungen 128 Kameraverbindungen

ONVIF Profile S Profile S

Software ABUS CMS Software, Integrierter Web-Server ABUS CMS Software, Integrierter Web-Server

Mobiler Zugriff iDVR Plus / iDVR Plus HD (Apple iOS & Android) iDVR Plus / iDVR Plus HD (Apple iOS & Android)

Audio Line In: 1 x Cinch (2,0 V s-s, 1000 Ω) – nur für 
Netzwerkübertragung, Audio Out: 2 x Cinch (600 Ω)

Line In: 1 x Cinch (2,0 V s-s, 1000 Ω) – nur für 
Netzwerkübertragung, Audio Out: 2 x Cinch (600 Ω)

Alarmeingänge (NO/NC) 16 16

Relaisausgang 4 (Belastbarkeit: 12 V DC/1 A) 4 (Belastbarkeit: 12 V DC/1 A)

Spannungsversorgung DC - -

Spannungsversorgung AC 100 – 240 V 100 – 240 V

Aufzeichnungsdauer bei 6 
MPx @ 8 Mbit/s

18 Stunden/TB 9 Stunden/TB

Aufzeichnungsdauer bei 
1080p @ 2 Mbit/s

74 Stunden/TB 37 Stunden/TB

Auflösung Aufnahme @ 
Bildrate pro Kamera

12 MPx, 8 MPx, 6 MPx, 5 MPx, 4 MPx, 3 MPx, 2 MPx, 1080p, 
720p, VGA @ 25 fps

12 MPx, 8 MPx, 6 MPx, 5 MPx, 4 MPx, 3 MPx, 2 MPx, 1080p, 
720p, VGA @ 25 fps

Abmessungen (B × H × T) 450 × 95 × 440 mm 450 × 95 × 440 mm

Lieferumfang Embedded NVR • USB-Funkmaus • 4 x SATA Kabel • 
Rekordersoftware (auf CD) • Kurzanleitung • 
Befestigungsmaterial

Embedded NVR • USB-Funkmaus • 8 x SATA Kabel • 
Rekordersoftware (auf CD) • Kurzanleitung • 
Befestigungsmaterial

Benötigtes Zubehör - -

Empfohlenes Zubehör TVAC10070 28“ 4K Ultra HD LED Monitor • TVAC26000 PTZ/DVR Bedienpult • TVAC40900 USB-DVD-Brenner • 
TVAC41010 1 TB 3.5“ SATA HDD
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ABUS VIEWER    

Artikelnummer IPCV10000	 

Beschreibung ABUS IP Camera Viewer (1-Kanal)

• �Livebildanzeige von 2 MPx (1080p) Netzwerkkameras auf einem Monitor
• �Anzeige erweiterbar auf bis zu 4 Kameras (IPCV10010)
• �Praktische Lösung für zahlreiche Kundenbedürfnisse
• �Ideal geeignet für Verkaufsräume, beispielsweise als Konfrontationsmonitor
• �Komfortable Lösung für private Endkunden und mehr Sicherheit an der Haustür
• �Geringer Installationsaufwand
• �Netzwerkintegration via LAN oder WLAN
• �Monitoranbindung über HDMI
• �Geräuschloser Betrieb
• �Ohne Einsatz eines zusätzlichen PCs oder Rekorders

Auflösungsmodi 1920 x 1080

Netzwerkanschluss RJ45

Netzwerkanschluss WLAN 2,4 GHz & 5 GHz WLAN  IEEE 802,11 b/g/n/ac

Anschlüsse 1 x HDMI, 1 x RJ45, 1 x Micro-USB Typ B

Max. Betriebstemperatur 50° C

Min. Betriebstemperatur 0° C

Spannungsversorgung DC 5 V

Stromaufnahme 2500 mA

Auflösung 2MPx

Abmessungen (B × H × T) 75 × 110 × 35 mm

Lieferumfang ABUS IP Camera Viewer (1-Kanal)

Benötigtes Zubehör -

Empfohlenes Zubehör IPCV10010 ABUS Quad View Add-on für ABUS IP Camera Viewer • IPCV10020 ABUS Overlay Add-on für ABUS IP Camera Viewer • 
TVAC35100 Micro-USB-Steckernetzteil 3 A

         

Artikelnummer IPCV10010	   IPCV10020	   TVAC35100	 

Beschreibung
ABUS Quad View Add-on für 
ABUS IP Camera Viewer

ABUS Overlay Add-on für 
ABUS IP Camera Viewer

Micro-USB-Steckernetzteil 3 A

• �Erweiterung von 1 auf 4 Kanäle für 
den ABUS IP Camera Viewer (1-Kanal) 
IPCV10000

• �Softwareerweiterung über 
Aktivierungscode

• �Keine weitere Installation oder 
Infrastruktur nötig

• �Softwareerweiterung zur 
Einblendung von Logo und Text

• �Optimierung des Videostreams für 
den POS und Anpassung an das 
Corporate Design

• �Einbindung individueller Informationen 
zur gezielten Kundeninformation

• �Softwareerweiterung über 
Aktivierungscode

• �Keine weitere Installation oder 
Infrastruktur nötig

• �Stecker-Schaltnetzteil mit 
Micro-USB-Ausgang

• �Empfohlen für die Versorgung des 
ABUS IP Camera Viewer IPCV10000

• �Geeignet für eine Vielzahl von Geräten
• �Leistungstark mit 3,1 A für jeden 

Einsatzbereich geeignet
• �1,1 m Ladekabel für ausreichend 

Bewegungsspielraum
• �Mit 100 - 240 V AC Eingangsspannung 

auch im Ausland einsetzbar

Abmessungen (B × H × T) 115 × 2 × 160 mm 115 × 2 × 160 mm 48 × 28 × 89 mm

Lieferumfang Lizenz Lizenz USB-Steckernetzteil 3 A

Benötigtes Zubehör IPCV10000 ABUS IP Camera Viewer 
(1-Kanal)

IPCV10000 ABUS IP Camera Viewer 
(1-Kanal)

-

Empfohlenes Zubehör - - IPCV10000 ABUS IP Camera Viewer 
(1-Kanal)
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HOME SECURITY       

Artikelnummer TVHS10020A	   TVHS10000A	 

Beschreibung 2-Draht Monitor für Türstation 2-Draht Türstation

• �Intuitiver 7“-Touchscreen-Monitor für die ABUS Türstation
• �Anbindung über 2-Draht-Anschluss
• �Livebildanzeige der Türstationskamera sowie 

weiterer ABUS IP Kameras
• �Einsatz von bis zu 6 Monitoren pro Türstation möglich
• �Screenshotfunktion zur Speicherung von Standbildern
• �Aufzeichnungs- und Antwortfunktion
• �Datenspeicherung auf microSD-Karte (optional erhältlich)
• �Auch im Komplettpaket mit Türstation und Verteiler

• �Integrierte 2 MPx Weitwinkelkamera mit 
IR-LEDs (Tag-Nacht-Funktion)

• �Robustes Edelstahlgehäuse mit beleuchtetem 
Namensschild und Klingeltaste

• �Installationsbox für die Aufputz-Montage der 
ABUS Türstation optional erhältlich

Anzeige 7“ farbiger TFT-LCD -

Objektiv - Fix

Auflösung - 2MPx

Bildrate - 30 fps (NTST), 25 fps (PAL)

IR-LEDs - Ja

Videokomprimierung H.264 H.264

Audio Eingebauter Lautsprecher Eingebauter Lautsprecher

Audiosignal - G.711 U, 64 Kbit/s

Mikrofon Ja Ja

Bedienung Touchscreen -

Anschlüsse 1 x Alarmausgang, 8 x Alarmeingang, 
1 x RS-485 Halb-Duplex Port

1 x 12 V DC Ausgang, 2 x I/O Eingänge, 
1 x RS-485 Halb-Duplex Port

Anschließbare Geräte Ausgewählte ABUS IP Kameras, 2-Draht Türstation, 
2-Draht Video / Audio Verteiler

Ausgewählte ABUS IP Kameras, 
2-Draht Monitor für Türstation, Sicherheitsmodul

Netzwerkanschluss 2-Draht 2-Draht

Alarmeingang (NO/NC) - 1x NC, NO, COM für Türmagnetkontakt

Schutzart IP - 65

Max. Betriebstemperatur 55° C 60° C

Min. Betriebstemperatur -10° C -10° C

Max. Luftfeuchtigkeit 90 90

Abmessungen (B × H × T) 196 × 133 × 26 mm 110 × 169 × 44 mm

Lieferumfang 2-Draht Monitor für Türstation • Montagematerial • 
Befestigungsplatte • 2 x Anschlusskabel • Klemme • 
Sicherheitshinweise

2-Draht Türstation • Installationswerkzeug • Montagematerial • 
Netzteil • Sicherheitshinweise

Benötigtes Zubehör TVHS10010 2-Draht Video / Audio Verteiler -

Empfohlenes Zubehör - -

      

Artikelnummer TVHS10100	   TVHS10110	 

Beschreibung Videotürsprechanlage Set (Türstation / Monitor / Verteiler) Innenstation Set für Netzwerkkameras (Monitor / Verteiler)

• �2-Draht ABUS Video-Türsprechanlage
• �Komplettpaket mit Türstation, 7“-Touchscreen-Monitor 

und Verteiler
• �Zuverlässige und störungssichere Kontrolle 

des Eingangsbereichs
• �Integrierte 2 MPx Weitwinkelkamera mit IR-LEDs 

(Tag-Nacht-Funktion)
• �Robustes Edelstahlgehäuse mit beleuchtetem 

Namensschild und Klingeltaste
• �Liveansicht von kompatiblen ABUS IP Kameras
• �Bis zu 6 Monitore pro Türstation im Innenbereich einsetzbar
• �Weitere Funktionen wie Nachrichtenaufzeichnung, 

automatische Beantwortung etc.
• �Optionales Sicherheitsmodul für zusätzlichen 

Manipulationsschutz

• �Komplettpaket mit 7“-Touchscreen-Monitor und Verteiler
• �Anbindung über 2-Draht-Anschluss
• �Liveansicht von kompatiblen ABUS IP Kameras
• �Bis zu 6 Monitore im Innenbereich einsetzbar

Lieferumfang 2-Draht Türstation • 2-Draht Monitor für Türstation • 
2-Draht Video / Audio Verteiler

2-Draht Monitor für Türstation • 
2-Draht Video / Audio Verteiler

Benötigtes Zubehör - -

Empfohlenes Zubehör TVHS10040 Sicherheitsmodul • 
TVHS10030 Aufputz Installationsbox für Türstation

IPCB44510A IP Mini Dome 4 MPx (2.8 mm) • 
IPCB64510A IP Mini Tube 4 MPx (2.8 mm)

         

Artikelnummer TVHS10010	   TVHS10030	   TVHS10040	 

Beschreibung 2-Draht Video / Audio Verteiler Aufputz Installationsbox für Türstation Sicherheitsmodul

• �Video-/Audioverteiler für bis zu 
6 Touchscreen-Monitore

• �Anbindung über 2-Draht-Anschluss
• �24 V DC Spannungsversorgung
• �10/100 Mbit/s Netzwerkanschluss
• �Einfache Installation auf Hutschiene 

gemäß DIN-Norm
• �Auch im Komplettpaket mit Türstation 

und 7“-Touchscreen-Monitor
• �Zuverlässige und störungssichere 

Kontrolle des Eingangsbereichs

• �Installationsbox für die Aufputz-
Montage der ABUS Türstation

• �Robustes Edelstahlgehäuse
• �Elegantes und schlichtes Design
• �Einfache Installation

• �Sicherheitsmodul für die 
ABUS Türstation

• �Manipulationsschutz für die 
2-Draht Türstation oder das 
Zugangskontrollmodul

• �Schnittstelle für elektrische 
Schlösser und Exit-Taster

Abmessungen (B × H × T) 112 × 111 × 66 mm 111 × 182 × 61 mm 115 × 48 × 25 mm

Lieferumfang 2-Draht Video / Audio Verteiler • 
Montagematerial • Adapterkabel • 
Sicherheitshinweise

Aufputz Installationsbox für Türstation • 
Montagematerial • Bohrschablone

Sicherheitsmodul • Montagematerial • 2 x 
Anschlusskabel • Bohrschablone

Benötigtes Zubehör TVHS10020A 2-Draht Monitor für 
Türstation

TVHS10100 Videotürsprechanlage Set 
(Türstation / Monitor / Verteiler)

TVHS10100 Videotürsprechanlage Set 
(Türstation / Monitor / Verteiler)

Nur im Set erhältlich
Verfügbar ab Juli

Nur im Set erhältlich
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Artikelnummer TVSW12000	   TVSW11001	 

Beschreibung ABUS IP Installer ABUS CMS Software (Windows)

• �PC-Software zur schnellen Suche aller 
ABUS Geräte im Netzwerk

• �Schnelle Änderung der IP-Einstellungen
• �Darstellung der Firmware-Stände und 

automatisches Online-Firmware-Update 
sämtlicher ABUS Kameras und Rekorder

• �Einfacher Download von Handbuch und 
Quick Guide der gefundenen Geräte

• �PC-Software zur Verwaltung von bis zu 
256 Rekordern und 1.024 Video-Kanälen

• �Live-Ansicht und Wiedergabe für bis zu 
64 Kameras auf 4 Monitoren

• �Integrierte Zeitplanverwaltung, 
Ereignisprogrammierung und Logdatenauswertung

• �Grafische Balken-Anzeige des Kamera-Archivs mit  
eitbalken für Ereignis- und Daueraufzeichnung

• �Remote-Konfiguration zur Rekorder-Programmierung
• �Einfacher Datenexport über integrierten Downloadmanager
• �Integrierter Alarmmanager mit Pop-up-Funktion zur 

sofortigen Anzeige und Wiedergabe von verdächtigen 
Ereignissen

• �Erstellen von Snapshots und Sofortaufnahmen 
direkt aus der Live-Ansicht

• �Erstellung und Verwaltung von bis zu 50 Benutzern, 
individuell für jeden Benutzer konfigurierbar

• �SMART-Suche mit Bewegungserkennung in 
Aufzeichnungen zum schnellen Auffinden 
von Ereignissen

      

Artikelnummer APP12300	 APP12500	

Beschreibung iDVR Plus (iOS) iDVR Plus (Android)

• �App für alle aktuellen ABUS Digitalrekorder (DVR) und Netzwerkrekorder (NVR)
• �Live-Bildanzeige von bis zu 16 Kameras gleichzeitig
• �Einfache Kameraanordnung per Drag & Drop
• �Direktes Speichern eines Sofortbildes/Videoclips aus der Live-Ansicht oder der Wiedergabefunktion im lokalen Gerätespeicher
• �Fernzugriff auf die Aufzeichnungen des Rekorders
• �Steuerung einer PTZ-Kamera durch Fingerbewegung auf dem Touchscreen
• �Programmierung und Aufruf von Preset-Positionen
• �Pinch-to-Zoom-Funktion für stufenloses Zoomen (digital) in Kamera-Live-Bild und Wiedergabe (leichter lesbar)
• �Schalten der Alarmausgänge per App
• �Schnelles Wechseln der Qualitätseinstellungen für ein flüssiges Live-Streaming

      

Artikelnummer APP11300	 APP11400	

Beschreibung IPCam Plus (iOS) IPCam Plus (Android)

• �Fernzugriff auf Live-Bilder und Aufzeichnungen 
der SD-Karten in den Kameras

• �Livebild-Anzeige von bis zu 6 Kameras gleichzeitig
• �Steuerung von Schwenk-Neige Kameras
• �Ansteuern von Preset-Positionen und Starten von Touren
• �Schalten der Alarmausgänge per App
• �Schneller Auflösungswechsel im Live-Bild zur flüssigen 

Darstellung bei schlechter Internetverbindung
• �Integrierte Online-Hilfe-Funktion
• �Erstellung von Sofortbildern aus der Live-Ansicht 

auf dem lokalen Gerätespeicher
• �Vollbild-Anzeige im Landscape-Modus
• �Universal App für iPhone und iPad

• �Fernzugriff auf Live-Bilder und Aufzeichnungen 
der SD-Karten in den Kameras

• �Livebild-Anzeige von bis zu 6 Kameras gleichzeitig
• �Steuerung von Schwenk-Neige Kameras
• �Ansteuern von Preset-Positionen und Starten von Touren
• �Schalten der Alarmausgänge per App
• �Schneller Auflösungswechsel im Live-Bild zur flüssigen 

Darstellung bei schlechter Internetverbindung
• �Integrierte Online-Hilfe-Funktion
• �Erstellung von Sofortbildern aus der Live-Ansicht 

auf dem lokalen Gerätespeicher
• �Vollbild-Anzeige im Landscape-Modus
• �Universal App für Android Smartphone und Tablet

SOFTWARE & APPS
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WA N D H A LT E R
I N  D E R  Ü B E R S I C H T

Mini Tube – Basic
IPCB62510A
IPCB62510B
IPCB62510C
IPCB64510A
IPCB64510B
IPCB64510C
IPCB68510A
IPCB68510B
IPCB68510C

TVAC31480
Installationsbox

TVAC31480
kleine Installationsbox
für Wand und Decke

TVAC31381
Masthalterung

TVAC31381
Masthalterung

TVAC31470
Deckenaufbaurahmen

TVAC31450
Wandhalterung

TVAC31450
Wandhalterung

TVAC31460
Installationsbox

Mini Dome – Basic
IPCB42510A
IPCB42510B
IPCB42510C
IPCB42515A
IPCB44510A
IPCB44510B
IPCB44510C

TVAC31381
Masthalterung

TVAC31350
Installationsbox

TVAC31381
Masthalterung

TVAC31350
Installationsbox

Tube – Basic
IPCB62520
IPCB64520
IPCB68520
IPCB62515A
IPCB64515B
IPCB68515A
IPCS62120

TVAC31330
Deckeneinbaurahmen

TVAC31420
Adapter für Deckenaufbau

TVAC31340
Wandhalterung

TVAC31340
Wandhalterung
TVAC31300
Installationsbox

TVAC31340
Wandhalterung

TVAC31381
Masthalterung

TVAC31300
Installationsbox

TVAC31381
Masthalterung

TVAC31340 
Wandhalterung

Dome – Basic
IPCB72520
IPCB74520
IPCB78520
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WA N D H A LT E R
I N  D E R  Ü B E R S I C H T

Lieferumfang
Deckeneinbaurahmen

TVAC31311
Wandhalterung

TVAC31311
Wandhalterung

TVAC31311
Wandhalterung

TVAC31381
Masthalterung

TVAC31300
Installationsbox

TVAC31300
Installationsbox

TVAC31381
Masthalterung

TVAC31311
Wandhalterung

Dome – Advanced
IPCA72510
IPCA72515
IPCA78500

TVAC31320
Wandhalterung

Dome
IPCB72515A
IPCB74515B
IPCB78515A

TVAC31381
Masthalterung

TVAC31320
Wandhalterung

TVAC31300
Installationsbox

TVAC31320
Wandhalterung

TVAC31381
Masthalterung



| 4544

WA N D H A LT E R
I N  D E R  Ü B E R S I C H T

Lieferumfang
Installationsbox

Lieferumfang
Installationsbox

TVAC31381
Masthalterung

Tube – Advanced
IPCA62510
IPCA62515
IPCA68500

TVAC31280
Installationsbox

TVAC31290
Installationsbox mit 
Deckenhalterung

Hemispheric – 
Special
TVIP83900
IPCS24500

TVAC31260
Deckenhalterung
20 cm

TVAC31250
Deckenhalterung
5,7 cm

TVAC31270
Deckenhalterung
50 cm

TVAC31201 
Halter-Set zur 
Montage

TVAC31221 
Halter-Set zur 
Montage am Mast

TVAC31231 
Halter-Set zur  
Montage in Ecken

TVAC31241 
Halter-Set zur 
Befestigung an  
Wänden, Kamera
netzteil im Halter 
montierbar

PTZ – Special
IPCS82500
IPCS82520
IPCS82530
IPCS83500
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HALTERUNGEN          

Artikelnummer TVAC31450	   TVAC31460	   TVAC31470	 

Beschreibung Wandhalterung Installationsbox Deckenaufbaurahmen

• �Kompatibel mit IPCB42510A/B/C, 
IPCB42515A, IPCB44510A/B/C, 
IPCB42501, IPCB42551

• �Innen liegende Kabelführung möglich
• �Robuste Aluminiumkonstruktion für 

den Innen- und Außenbereich

• �Nur in Kombination mit 
TVAC31450 verwendbar

• �Für eine geschützte und 
verdeckte Verkabelung

• �Robuste Aluminiumkonstruktion
• �Farbe: weiß

• �Kompatibel mit IPCB42510A/B/C, 
IPCB42515A, IPCB44510A/B/C

• �Zubehör für den Universal 
IP Mini Dome IR 1080p

• �Schützt und verdeckt die Kabel 
bei der Montage an der Decke

• �Farbe: weiß

Abmessungen (B × H × T) 120 × 120 × 170 mm 130 × 50 × 130 mm 140 × 35 × 135 mm

Lieferumfang Wandhalterung • Montagematerial Installationsbox Deckenaufbaurahmen • 
Installationsmaterial

Benötigtes Zubehör Siehe Halterübersicht S. 40-45 Siehe Halterübersicht S. 40-45 Siehe Halterübersicht S. 40-45

         

Artikelnummer TVAC31320	   TVAC31350	   TVAC31480	 

Beschreibung Wandhalterung Installationsbox Installationsbox

• �Kompatibel mit IPCB72515A, IPCB74515B, 
IPCB78515A, HDCC71510, HDCC72510, 
HDCC72550, HDCC73550, HDCC75550, 
HDCC78550

• �Innen liegende Kabelführung möglich
• �Robuste Aluminiumkonstruktion für 

den Innen- und Außenbereich
• �Farbe: weiß
• �Kombinierbar mit der Installationsbox 

TVAC31300

• �Kompatibel mit IPCB62520, IPCB64520, 
IPCB68520, IPCA62520, IPCA63500, 
IPCA66500

• �Für eine geschützte und 
verdeckte Verkabelung im 
Innen- und Außenbereich

• �Robuste Aluminiumkonstruktion
• �Farbe: weiß

• �Kompatibel mit IPCB62510A/B/C, 
IPCB64510A/B/C, IPCB68510A/B/C, 
IPCB62500, HDCC32501, HDCC33500, 
HDCC35500, HDCC42501, HDCC43500, 
HDCC45500

• �Für eine geschützte und 
verdeckte Verkabelung im 
Innen- und Außenbereich

• �Robuste Aluminiumkonstruktion
• �Farbe: weiß

Abmessungen (B × H × T) 142 × 184 × 235 mm 55 × 135 mm 100 × 45 × 100 mm

Lieferumfang Wandhalter für Analog HD Dome Kameras Installationsbox Installationsbox

Benötigtes Zubehör Siehe Halterübersicht S. 40-45 Siehe Halterübersicht S. 40-45 Siehe Halterübersicht S. 40-45

         

Artikelnummer TVAC31330	   TVAC31340	   TVAC31420	 

Beschreibung Deckeneinbaurahmen Wandhalterung Adapter für Deckenaufbau

• �Kompatibel mit IPCB72520, 
IPCB74520, IPCB78520, IPCB72501

• �Deckeneinbaurahmen für den 
Innen- und Außenbereich

• �Zur verdeckten und geschützten 
Deckenmontage

• �Abdeckung aus weißem Kunststoff
• �Einbauset inklusive Montagezubehör

• �Kompatibel mit IPCB72520, 
IPCB74520, IPCB78520, IPCB72501

• �Innen liegende Kabelführung möglich
• �Robuste Aluminiumkonstruktion für 

den Innen- und Außenbereich

• �Kompatibel mit IPCB72520, 
IPCB74520, IPCB78520, IPCB72501

• �Für eine geschützte und verdeckte 
Verkabelung bei Deckenmontage

• �Farbe: weiß

Abmessungen (B × H × T) 87 × 245 mm 141 × 184 × 235 mm 143 × 25 × 143 mm

Lieferumfang Deckeneinbaurahmen Wandhalterung Adapter für Deckenaufbau

Benötigtes Zubehör Siehe Halterübersicht S. 40-45 Siehe Halterübersicht S. 40-45 Siehe Halterübersicht S. 40-45

         

Artikelnummer TVAC31300	   TVAC31311	   TVAC31381	 

Beschreibung Installationsbox Wandhalterung Masthalterung

• �Nur in Kombination mit TVAC31310, 
TVAC31311, TVAC31320, TVAC31340 
oder TVAC31430 verwendbar

• �Kompatibel mit TVAC31380, TVAC31381
• �Für eine geschützte Verkabelung 

im Innen- und Außenbereich
• �Robuste Aluminiumkonstruktion
• �Innen liegende Kabelführung möglich
• �Farbe: weiß
• �1 Öffnung mit G¾‘‘ Anschluss 

für Kabeleinführung

• �Kompatibel mit IPCA72500, IPCA72510, 
IPCA72515, IPCA78500, IPCB74500

• �Innen liegende Kabelführung möglich
• �Robuste Aluminiumkonstruktion für 

den Innen- und Außenbereich
• �Farbe: weiß

• �Nur in Kombination mit TVAC31311, 
TVAC31320, TVAC31340, TVAC31350, 
TVAC31370, TVAC31430 oder 
TVAC31480 verwendbar

• �Kompatibel mit TVAC31300
• �Halterung zur einfachen Befestigung 

an Masten und Rohren
• �Ideal für Masten mit einem 

Durchmesser von 67 – 127 mm

Abmessungen (B × H × T) 123 × 63 × 243 mm 142 × 184 × 235 mm 117 × 143 × 194 mm

Lieferumfang Installationsbox Wandhalterung Masthalterung

Benötigtes Zubehör Siehe Halterübersicht S. 40-45 Siehe Halterübersicht S. 40-45 Siehe Halterübersicht S. 40-45
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Artikelnummer TVAC31201	   TVAC31221	 

Beschreibung Lange Wandhalterung für PTZ-Dome-Kameras Masthalter inkl. lange Wandhalterung für PTZ-Dome-Kameras

• �Kompatibel mit IPCS82500, IPCS82520, IPCS82530 
IPCS83500, HDDC82500, HDCC82501

• �Einfache Montage von ABUS PTZ-Dome-Kameras
• �Länge der Halterung (Ausladung): 310 mm
• �Zur Befestigung an Wänden

• �Kompatibel mit  IPCS82500, IPCS82520, IPCS82530, 
IPCS83500, HDDC82500, HDCC82501

• �Einfache Montage von ABUS PTZ-Dome-Kameras
• �Zur Befestigung an Masten und Rohren
• �Für Masten mit einem Durchmesser von 67 – 127 mm
• �Lange Wandhalterung (310 mm) im Lieferumfang enthalten

Abmessungen (B × H × T) 97 × 182 × 310 mm 117 × 194 × 46 mm

Lieferumfang Lange Wandhalterung für PTZ-Dome-Kameras • 
Montagematerial

Masthalter inkl. lange Wandhalterung für PTZ-Dome-Kameras • 
Wandhalter • Montagematerial

Benötigtes Zubehör Siehe Halterübersicht S. 40-45 Siehe Halterübersicht S. 40-45

      

Artikelnummer TVAC31231	   TVAC31241	 

Beschreibung
Eckenhalter inkl. lange Wandhalterung für 
PTZ-Dome-Kameras

Anschlussbox inkl. lange Wandhalterung für 
PTZ-Dome-Kameras

• �Kompatibel mit IPCS82500, IPCS82520, IPCS82530, 
IPCS83500, HDDC82500, HDCC82501

• �Einfache Montage von ABUS PTZ-Dome-Kameras
• �Zur Befestigung in Ecken und an unzugänglichen Stellen
• �Größe: 179 x 194 mm, Öffnungswinkel: 90°
• �Lange Wandhalterung (310 mm) im Lieferumfang enthalten

• �Kompatibel mit IPCS82500, IPCS82520, IPCS82530, 
IPCS83500, HDDC82500, HDCC82501

• �Einfache Montage von ABUS PTZ-Dome-Kameras
• �Kameranetzteil zum Schutz vor Witterungseinflüssen 

im Halter montierbar
• �Lange Wandhalterung (310 mm) im Lieferumfang enthalten
• �Zur Befestigung an Wänden

Abmessungen (B × H × T) 119 × 106 × 194 mm 210 × 310 × 400 mm

Lieferumfang Eckenhalter inkl. lange Wandhalterung für PTZ-Dome-Kameras • 
Wandhalter • Montagematerial

Anschlussbox • Montagebox inkl. lange Wandhalterung für 
PTZ-Dome-Kameras • Montagematerial

Benötigtes Zubehör Siehe Halterübersicht S. 40-45

         

Artikelnummer TVAC31250	   TVAC31260	   TVAC31270	 

Beschreibung
Deckenhalterung 5,7 cm für 
PTZ-Dome-Kameras

Deckenhalterung 20 cm für  
PTZ-Dome-Kameras

Deckenhalterung 50 cm für 
PTZ-Dome-Kameras

• �Deckenhalterung für IPCS82500, IPCS82520, IPCS82530, IPCS83500, HDDC82500, HDCC82501
• �Innen liegende Kabelführung möglich
• �Robuste Aluminiumkonstruktion für den Innen- und Außenbereich
• �Tragkraft: 10 kg
• �Farbe: weiß

Abmessungen (B × H × T) 116,5 × 57 × 116,5 mm 200 × 116,5 mm 500 × 116,5 mm

Lieferumfang Deckenhalterung 5,7 cm für 
PTZ-Dome-Kameras

Deckenhalterung 20 cm für 
PTZ-Dome-Kameras

Deckenhalterung 50 cm für 
PTZ-Dome-Kameras

Benötigtes Zubehör Siehe Halterübersicht S. 40-45

      

Artikelnummer TVAC31280	   TVAC31290	 

Beschreibung Installationsbox für Hemispheric Kamera
Installationsbox mit Deckenhalterung 23/46 cm 
für Hemispheric Kamera

• �Kompatibel mit IPCS24500, TVIP83900, TVIP86900
• �Für eine geschützte Verkabelung im Innen- und Außenbereich
• �Robuste Aluminiumkonstruktion
• �Tragkraft: 4,5 kg
• �Farbe: weiß
• �1 Öffnung mit 2,5 cm Durchmesser für Kabeleinführung

• �Kompatibel mit IPCS24500, TVIP83900, TVIP86900
• �Für eine geschützte Verkabelung im Innen- und Außenbereich
• �Robuste Aluminiumkonstruktion
• �Innen liegende Kabelführung möglich
• �Tragkraft: 4,5 kg
• �Farbe: weiß
• �1 Öffnung mit 2,5 cm Durchmesser für Kabeleinführung

Abmessungen (H × Ø) 45 × 165 mm 460 × 165 mm

Lieferumfang Installationsbox für Hemispheric Kamera Installationsbox mit Deckenhalterung 23/46 cm für 
Hemispheric Kamera

Benötigtes Zubehör Siehe Halterübersicht S. 40-45
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Artikelnummer TV8390	   TV8391	   TV8392	 

Beschreibung
Kamerahalterung 
125 mm

Kamerahalterung 
215 mm

Gebogene Kamerahalterung 
250 x 160 mm

• �Kompatibel mit IPCA58000, IPCA52010, 
IPCA52000, IPCA53000, HDCC50000

• �Elegante Aluminiumhalterung
• �360° Kugelkopf mit Schnellverschluss
• �Innen liegende Kabelführung möglich
• �Tragkraft: 4 kg
• �1/4“ Stativschraube

• �Kompatibel mit IPCA52000, IPCA53000, HDCC50000
• �Elegante Aluminiumhalterung
• �360° Kugelkopf mit Schnellverschluss
• �Innen liegende Kabelführung möglich
• �Tragkraft: 4 kg
• �1/4“ Stativschraube

Abmessungen (B × H × T) 40 × 125 × 40 mm 40 × 215 × 40 mm 40 × 160 × 250 mm

Lieferumfang Kamerahalterung 125 mm Kamerahalterung 215 mm Gebogene Kamerahalterung 
250 x 160 mm

Benötigtes Zubehör IPCA52010 IP Boxtype 2 MPx (1080p, 3 x WDR) • IPCA58000 IP Boxtype 8 MPx (4K) • IPCA52000 Außen IP Boxtype 1080p • 
IPCA53000 Universal IP Boxtype 3 MPx • HDCC50000 Universal Analog HD Boxtype 1080p

         

Artikelnummer TV8393	   TV8394	   TV8339	 

Beschreibung
Verlängerung für Kamerahalterung 
100 mm

Verlängerung für Kamerahalterung 
200 mm

Halterung für Kameras/IR-Strahler

• �Kompatibel mit TV8390, TV8391, TV8392
• �Elegante Aluminiumhalterung
• �Tragkraft: 4 kg
• �Innen liegende Kabelführung möglich

• �Kompatibel mit IPCA58000, IPCA52010, 
IPCA52000, IPCA53000, HDCC50000, 
IR-Strahler

• �1/4“ Stativschraube
• �Max. Tragkraft: 6 kg
• �Flexible Montage für Wand und 

Decke, innen und außen
• �Verdrehschutz

Abmessungen (B × H × T) 40 × 100 × 40 mm 40 × 200 × 40 mm 64 × 186 × 89 mm

Lieferumfang Verlängerung für Kamerahalterung 
100 mm

Verlängerung für Kamerahalterung 
200 mm

Halterung für Kameras/IR-Strahler • 
Bedienungsanleitung

Benötigtes Zubehör TV8390 Kamerahalterung 125 mm • 
TV8391 Kamerahalterung 215 mm • 
TV8392 Gebogene Kamerahalterung 
250 x 160 mm

TV8390 Kamerahalterung 125 mm • 
TV8391 Kamerahalterung 215 mm  
TV8392 Gebogene Kamerahalterung 
250 x 160 mm

IPCA52010 IP Boxtype 2 MPx (1080p, 3 x 
WDR) • IPCA58000 IP Boxtype 8 MPx (4K) • 
IPCA52000 Außen IP Boxtype 1080p • 
IPCA53000 Universal IP Boxtype 3 MPx • 
HDCC50000 Universal Analog HD Boxtype 
1080p

WETTERSCHUTZGEHÄUSE      

Artikelnummer TVAC70200	   TVAC70201	 

Beschreibung Wetterschutzgehäuse mit Heizung und Netzteil Wetterschutzgehäuse mit Heizung und Netzteil

• �Schutzart IP68/IK10
• �Eingebautes 12 V DC (1,5 A, brutto) Netzteil
• �Innen liegende Kabelführung
• �2 Heizungen verbaut
• �Bedenkenloser Einsatz im Außenbereich

Abmessungen (B × H × T) 154 × 123 × 410 mm 154 × 123 × 410 mm

Lieferumfang Wetterschutzgehäuse mit Heizung und Netzteil • 
Wandarm mit Gelenkelement • Montageset

Wetterschutzgehäuse mit Heizung und Netzteil • 
Wandarm mit Gelenkelement • Montageset

Benötigtes Zubehör IPCA52010 IP Boxtype 2 MPx (1080p, 3 x WDR) • IPCA52000 Außen 
IP Boxtype 1080p • IPCA53000 Universal IP Boxtype 3 MPx • 
HDCC50000 Universal Analog HD Boxtype 1080p • IPCA58000 IP 
Boxtype 8 MPx (4K)

IPCA58000 IP Boxtype 8 MPx (4K) • IPCA53000 Universal IP 
Boxtype 3 MPx • IPCA52010 IP Boxtype 2 MPx (1080p, 3 x WDR) • 
IPCA52000 Außen IP Boxtype 1080p • HDCC50000 Universal 
Analog HD Boxtype 1080p

Empfohlenes Zubehör TV8496 Mastbefestigung

   

Artikelnummer TV8496	 

Beschreibung Mastbefestigung

• �Kompatibel mit TVAC70200
• �Zum Anbringen des Wetterschutzgehäuses an Masten und Stangen

Benötigtes Zubehör TVAC70200 Wetterschutzgehäuse mit Heizung und Netzteil

• �Schutzart IP68/IK10
• �Eingebautes 12 V DC (1,5 A, brutto) Netzteil
• �Innen liegende Kabelführung
• �2 Heizungen verbaut
• �Bedenkenloser Einsatz im Außenbereich

Verfügbar ab August
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KUPPELN    

Artikelnummer TVAC31090	 

Beschreibung Getönte Kuppel für IPCB72501, IPCB72520, IPCB74520, IPCB78520

• �Kuppel aus Polycarbonat
• �Wind- und wetterfest (IP66)
• �Blickwinkel der Kamera bleibt verborgen

Abmessungen (H × Ø) 64 × 110 mm

Lieferumfang Getönte Kuppel

Benötigtes Zubehör IPCB72501 Universal IP Dome IR 1080p (2.8 - 12 mm) • IPCB72520 IP Dome 2 MPx (1080p, 2.8 - 12 mm) • 
IPCB74520 IP Dome 4 MPx (2.8 - 12 mm) • IPCB78520 IP Dome 8 MPx (4K, 2.8 - 12 mm)

      

Artikelnummer TVAC31093	   TVAC31094	 

Beschreibung Transparente Kuppel für IPCA72510, IPCA72515 und IPCA78500 Getönte Kuppel für IPCA72510, IPCA72515 und IPCA78500

• �Austauschbare transparente Kuppel
• �Kuppel aus Polycarbonat
• �Wind- und wetterfest (IP66)
• �Passend für IPCA72510, IPCA72515, IPCA78500

• �Austauschbare getönte Kuppel
• �Kuppel aus Polycarbonat
• �Wind- und wetterfest (IP66)
• �Passend für IPCA72510, IPCA72515, IPCA78500

Abmessungen (H × Ø) 75 × 116 mm 75 × 116 mm

Lieferumfang Transparente Kuppel Getönte Kuppel

Benötigtes Zubehör IPCA72510 IP Dome 2 MPx (1080p, 3 - 9 mm, 3 x WDR) • IPCA72515 IP Dome 2 MPx (1080p, 5- 50 mm, 3 x WDR) • 
IPCA78500 IP Dome 8 MPx (4K, 4.3 - 8.6 mm)

MONITORE          

Artikelnummer TVAC10001	   TVAC10013	   TVAC10032	 

Beschreibung 10.4“ LED Monitor mit BNC Eingang 19.5“ LED Monitor mit TVI BNC Eingang 19,5“ Full HD LED Monitor

• �Auflösung: 800 x 600 Pixel
• �Anschlüsse: 1 x HDMI, 1 x VGA 

1 x BNC-Eingang, 1 x BNC-Ausgang, 
1 x Audioeingang

• �Kontrastreicher 10.4“ LED Monitor 
(4:3 Format)

• �Integrierter Lautsprecher
• �Kompatibel mit VESA-Halterungen
• �Kompakte Abmessungen: ideal 

z. Bsp. für Kassenbereiche

• �Full HD-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel
• �Anschlüsse: 1 x HDMI, 1 x VGA, 

1 x BNC-Eingang und -Ausgang für 
HD-TVI, HD-CVI und AHD, 1 x BNC-
Eingang und Ausgang für CVBS, 1 x BNC-
Audioeingang, 1 x PC-Audioeingang

• �Plug & Play mit allen gängigen 
analogen Technologien

• �Kontrastreicher 19.5“ LED Monitor mit 
brillanter Farbdarstellung (16:9 Format)

• �Integrierter Lautsprecher
• �Kompatibel mit VESA-Halterungen

• �Full HD-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel
• �Schnelle Reaktionszeit (5 ms) für 

flüssige Bilder
• �LED-Hintergrundbeleuchtung: Brillante 

Farbdarstellung und hoher Kontrast
• �Bild-im-Bild-Anzeige für mehr 

Informationen auf einen Blick
• �Anschlüsse: HDMI, DVI, VGA, Audioein- 

und -ausgang
• �Integrierte Lautsprecher
• �Geringer Stromverbrauch für 

Langzeitüberwachung (LED-Technik)
• �Wand- und Deckenmontage 

möglich (mit VESA-Halterung)

Abmessungen (B × H × T) 268 × 222 × 29 mm 470 × 341 × 47 mm 470 × 360 × 41 mm

Lieferumfang 10.4“ LED Monitor mit BNC Eingang • 
HDMI-Kabel • Netzteil

19.5“ LED Monitor mit BNC Eingang • 
Netzteil • HDMI-Kabel • Fernbedienung

19,5“ Full HD LED Monitor • Netzteil • 
HDMI-Kabel • Fernbedienung

Empfohlenes Zubehör TVAC10500 Wandhalterung für Monitore

         

Artikelnummer TVAC10060	   TVAC10070	   TVAC10101	 

Beschreibung 24“ Full HD LED Monitor 28“ 4K Ultra HD LED Monitor 7“ Universal Testmonitor

• �Full HD-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel
• �Schnelle Reaktionszeit (5 ms)
• �LED-Hintergrundbeleuchtung: Brilliante 

Farbdarstellung und hoher Kontrast
• �Grafisches On-Screen Display (OSD)
• �Anschlüsse: HDMI, DVI, VGA, 

Audioeingang und -ausgang
• �Integrierte Lautsprecher
• �Geringer Stromverbrauch (LED-Technik)
• �Wand- und Deckenmontage möglich 

(mit VESA-Halterung)

• �4K Ultra HD-Auflösung: 
3840 x 2160 Pixel

• �Anschlüsse: 2 x HDMI, 2 x DP, 
1 x PC-Audioausgang

• �28“ LED Monitor mit brillanter 
Farbdarstellung und hohem 
Kontrast (16:9 Format)

• �Ideal für hochauflösende 
4K-Aufzeichnungssysteme

• �Integrierter Lautsprecher
• �Kompatibel mit VESA-Halterungen

• �Universal Testmonitor für die Wartung 
und Installation von IP Netzwerk 
Kameras sowie analogen TVI, CVI, 
AHD und CVBS Kameras

• �Hochauflösendes 7“ Touch-Display 
mit 1.280 x 800 Pixel

• �Unterstützt 4K H.264 und 
4K H.265 Streams

• �Kompatibel zu ONVIF und 
allen Fremdherstellern

• �Mit Netzwerk-Tools zur Wartung 
und Überprüfung des Netzwerkes

• �Integrierte PoE-Stromversorgung 
mit 24 W am LAN-Port

Abmessungen (B × H × T) 580 × 425 × 75 mm 660 × 432 × 41 mm 231 × 172 × 52 mm

Lieferumfang 24“ Full HD LED Monitor • Netzteil • 
HDMI-Kabel • Fernbedienung

28“ Full HD LED Monitor • Netzteil • 
HDMI-Kabel

7“ Universal Testmonitor • Netzteil • 
Internationale Adapter für Netzteil • 
Kabel Tester No.255 • Adapterkabel

Empfohlenes Zubehör TVAC10500 Wandhalterung für Monitore TVAC10500 Wandhalterung für Monitore -
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IT-KOMPONENTEN       

Artikelnummer ITAC10100	   ITAC10110	 

Beschreibung 4-Port PoE Gigabit Switch 8-Port PoE Gigabit Switch

• �Anschlüsse: 4 x PoE Gigabit (Downstream), 2 x Gigabit (Uplink)
• �Unterstützt PoE and PoE+
• �Plug and Play, keine Konfiguration nötig
• �Robuste verarbeitung, einfach und universal zu installieren

• �Anschlüsse: 8 x PoE Gigabit (Downstream), 
1 x Gigabit (Uplink) RJ45, 1 x Gigabit (Uplink) SFP

• �Unterstützt PoE and PoE+
• �Plug and Play, keine Konfiguration nötig
• �Robuste verarbeitung, einfach und universal zu installieren

PoE Leistung gesamt 60 Watt 120 Watt

Max. PoE Leistung pro Port 30 Watt 30 Watt

Abmessungen (B × H × T) 86 × 27 × 135 mm 102 × 27 × 200 mm

Lieferumfang 4-Port PoE Gigabit Switch • Netzteil • Montagematerial 8-Port PoE Gigabit Switch • Netzteil • Montagematerial

Empfohlenes Zubehör - ITAC10260 SFP Modul Singlemode

      

Artikelnummer ITAC10120	   ITAC10130	 

Beschreibung 16-Port PoE Gigabit Switch Managed 24-Port PoE Gigabit Switch Managed

• �Anschlüsse: 16 x PoE Gigabit (Downstream), 
4 x Gigabit (Uplink) SFP

• �Unterstützt PoE and PoE+
• �Temperaturgesteuerter Lüfter
• �Unterstützt web-basiertes Layer 2 

Netzwerkmanagement und simples PoE-Management
• �Untersützt High-Speed Data-Forwarding, besonders 

geeignet für große Datenmengen bei professioneller 
Videoüberwachung

• �Geeignet für professionelle Installation im 19“ Rack

• �Anschlüsse: 24 x PoE Gigabit (Downstream), 
4 x Gigabit (Uplink) SFP

• �Unterstützt PoE and PoE+
• �Temperaturgesteuerter Lüfter
• �Unterstützt web-basiertes Layer 2 

Netzwerkmanagement und simples PoE-Management
• �Untersützt High-Speed Data-Forwarding, besonders 

geeignet für große Datenmengen bei professioneller 
Videoüberwachung

• �Geeignet für professionelle Installation im 19“ Rack

PoE Leistung gesamt 270 Watt 390 Watt

Max. PoE Leistung pro Port 30 Watt 30 Watt

Abmessungen (B × H × T) 320 × 45 × 442 mm 320 × 45 × 442 mm

Lieferumfang 16-Port PoE Gigabit Switch Managed • Stromkabel • 
Montagematerial für 19“ Rack

24-Port PoE Gigabit Switch Managed • Stromkabel • 
Montagematerial für 19“ Rack

Empfohlenes Zubehör ITAC10260 SFP Modul Singlemode

         

Artikelnummer ITAC10250	   ITAC10260	   TVAC23000	 

Beschreibung 1-Port LWL Konverter SFP Modul Singlemode
Schnittstellenkonverter (RS232/RS485/
RS422 -> TCP/IP)

• �Medienkonverter: Netzwerkkabel 
auf Lichtwellenleiter

• �Anschlüsse: 1 x Gigabit SFP für 
Lichtwellenleiter, 1 x Gigabit RJ45 
für Ethernet Leitung

• �Unterstützt Hot-Plug und SFP Module 
verschiedener Leistungsstufen

• �Bietet 6 kV Überspannungsschutz 
und 6 kV/ 8 kV EMV Schutz

• �SFP Module für LC Stecker nach 
SFF-8472 Standard

• �Unterstützt Hot-Plug
• �Unterstützt Single Mode 

Lichtwellenleiter
• �Übertragungsdistanz von bis zu 20 km
• �1310 nm FP Laser
• �Entspricht der Lasersicherheitsnorm 

IEC-60825

• �Universal Datenkonverter macht Ihr 
serielles Endgerät netzwerkfähig

• �Unterstützt die gängigsten seriellen 
Schnittstellen RS232, RS422 und RS485

• �Unterstützt die Datenbaudrate 1200 
bis 115200 bps

• �Unterstützt auto MDI / MDIX
• �Unterstützt die Betriebsmodi TCP Server, 

TCP Client und UDP Mode

Abmessungen (B × H × T) 82 × 103 × 25 mm 14 × 6 × 56 mm 67 × 110 × 27 mm

Lieferumfang 1-Port LWL Konverter • Netzteil • 
Montagematerial

SFP Modul Schnittstellenkonverter (RS232/
RS485/RS422 -> TCP/IP) • Netzteil • 
Montagematerial

Benötigtes Zubehör ITAC10260 SFP Modul Singlemode ITAC10110 8-Port PoE Gigabit Switch • 
ITAC10120 16-Port PoE Gigabit Switch 
Managed • ITAC10130 24-Port PoE Gigabit 
Switch Managed • ITAC10250 1-Port LWL 
Konverter

-

      

Artikelnummer ITAC10300	   ITAC10310	 

Beschreibung Powerline Adapter Powerline PoE Adapter

• �Datenübertragung über vorhandenes Stromnetz
• �Integrierter Ggigabit RJ45 Anschluss
• �Integrierte Steckdose für die Versorgung Ihres Netzwerkgerätes
• �Schnelle Übertragungsraten mit bis zu 1000 Mbit/s 

nach G.hn (HomeGrid-Standard)
• �Unterstützung von bis zu 16 Adaptern in einem Netzwerk
• �Sichere Übertragung durch 128 Bit AES Verschlüsselung

• �Datenübertragung über vorhandenes Stromnetz
• �Integrierter 100 Mbit/st RJ45 Anschluss mit 15,4 W PoE Leistung
• �Unterstützt PoE zum direkten Betrieb Ihres PoE fähigen 

Netzwerkgerätes am Powerline Adapter
• �Schnelle Übertragungsraten mit bis zu 1000 Mbit/s 

nach G.hn (HomeGrid-Standard)
• �Unterstützung von bis zu 16 Adaptern in einem Netzwerk
• �Sichere Übertragung durch 128 Bit AES Verschlüsselung

Max. PoE Leistung pro Port - 15,4 Watt

Abmessungen (B × H × T) 55 × 123 × 38 mm 59 × 93 × 38 mm

Lieferumfang Powerline Adapter • Ethernet-Kabel Powerline PoE Adapter • Ethernet-Kabel
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Artikelnummer ITAC10200	   ITAC10210	 

Beschreibung 2-Port PoE Repeater Netzwerk Überspannungsschutz

• �Erweiterung einer 100 MBit/s Ethernet PoE/PoE+ 
Leitung bis 200 m

• �2 x 100 MBit/s PoE Ausgänge für einfache Kaskadierung
• �Keine zusätzliche Spannungsversorgung nötig
• �Unterstützt PoE und PoE+
• �Kompatibel mit End-Span und Mid-Span PoE
• �Plug and Play, keine Konfiguration nötig
• �Robuste verarbeitung, einfach und universal zu installieren

• �Schützt Kameras und Rekorder vor Überspannung 
auf der Netzwerkleitung

• �Unterstützt PoE und PoE+
• �Kompatibel mit End-Span und Mid-Span PoE
• �Schnelle Auslösezeit unter 1 ns
• �Entspricht der IEC61643-21:2000 Norm
• �SPD Typ 3

Abmessungen (B × H × T) 82 × 25 × 103 mm 52 × 28 × 110 mm

Lieferumfang 2-Port PoE Repeater • Montagematerial Netzwerk Überspannungsschutz

Empfohlenes Zubehör ITAC10100 4-Port PoE Gigabit Switch • ITAC10110 8-Port PoE 
Gigabit Switch • ITAC10120 16-Port PoE Gigabit Switch Managed • 
ITAC10130 24-Port PoE Gigabit Switch Managed

-

      

Artikelnummer TVAC25005	   TVAC25001	 

Beschreibung PoE Injector, 60 W PoE Injector, 30 W

• �Zur Übertragung von Spannung und Daten via 
Netzwerkkabel an High-PoE-fähige Netzwerk Kameras

• �Für Kameras mit einer Leistungsaufnahme von bis zu 60 Watt
• �Übertragungsreichweite bis zu 100 m
• �Kompatibel zu ABUS Model IPCS82520, IPCS82500

• �Zur Übertragung von Spannung und Daten via 
Netzwerkkabel an allen PoE fähigen Netzwerk Kameras

• �Übertragungsreichweite bis zu 100 m
• �PoE+ mit 30 W Ausgangsleistung
• �Entspricht dem Standard IEEE 802.3af/at, 

IEEE 802.3 10Base-T/100Base-TX/IEEE802.3ab 1000Base-T

Abmessungen (B × H × T) 70 × 36 × 180 mm 60 × 64 mm

Lieferumfang PoE Injector, 60W PoE Injector • Stromkabel • Klemme für Stromkabel

Benötigtes Zubehör IPCS83500 IP PTZ 3 MPx (36x) • IPCS82530 IP PTZ 2 MPx 
(1080p, 36x, Ultra Low-Light) • IPCS82520 IP PTZ 2 MPx (1080p, 
23x, Ultra Low-Light) • IPCS82500 IP PTZ 2 MPx (1080p, 20x)

-

      

Artikelnummer TVAC26000	   TVAC26010	 

Beschreibung PTZ/DVR Bedienpult USB-Keyboard für ABUS CMS

• �3D Joystick mit Zoom-in- bzw. Zoom-out-Funktion
• �Direkte Steuerung von einem DVR möglich
• �Direkter Zugriff auf das OSD der Dome Kamera möglich
• �LCD Display zur Anzeige
• �RS485 Schnittstelle

• �Einfache PTZ-Steuerung von Kameras via ABUS CMS Software
• �3-Achsen-Joystick (horizontal/vertikal/rotieren)
• �15 frei programmierbare Knöpfe für Preset/Touren 

und weitere Funktionen
• �2 Schnell-Tasten am Steuergriff für Snapshots 

und Sofortaufnahmen
• �Spannungsversorgung und Datenübertragung mittels USB
• �Plug & Play Installation dank USB-Schnittstelle

Abmessungen (B × H × T) 360 × 108 × 200 mm 167 × 116 × 177 mm

Lieferumfang PTZ/DVR Bedienpult • 10 Pin Anschlussklemme • 
Bedienungsanleitung

USB-Keyboard für ABUS CMS/NVR

      

Artikelnummer TVAC40900	   TVAC27000	 

Beschreibung USB-DVD-Brenner Wi-Fi Installationskit für IPCA Kameras

• �Für den einfachen Datenexport auf DVD
• �Kompatibel zu den ABUS Rekordern
• �Unterstützung aller gängigen Rohlingsformate
• �USB 2.0 Anschluss

• �Installationskit bestehend aus Wi-Fi- und Micro-USB-Adapter
• �Installation der ABUS IPCA Kamera-Serie mit der 

„Testmonitor“-Funktion der ABUS IPCam Plus App

Abmessungen (B × H × T) 160 × 50 × 230 mm -

Lieferumfang USB-DVD-Brenner • USB-Kabel • Netzteil Wi-Fi-Adapter • USB A auf USB Micro-B Adapter

Benötigtes Zubehör - IPCA72510 IP Dome 2 MPx (1080p, 3 - 9 mm, 3 x WDR) • 
IPCA62510 IP Tube 2 MPx (1080p, 3 - 9 mm, 3 x WDR) • IPCA78500 
IP Dome 8 MPx (4K, 4.3 - 8.6 mm) • IPCA68500 IP Tube 8 MPx 
(4K, 4.3 - 8.6 mm) • IPCA72515 IP Dome 2 MPx (1080p, 5- 50 
mm, 3 x WDR) • IPCA62515 IP Tube 2 MPx (1080p, 5 - 50 mm, 
3 x WDR) • IPCA58000 IP Boxtype 8 MPx (4K) • 
IPCA52010 IP Boxtype 2 MPx (1080p, 3 x WDR)
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NETZTEILE/IR-STRAHLER         

Artikelnummer TVAC35500	   TVAC35510	   TVAC35520	 

Beschreibung CCTV Leistungsnetzteil 2 A CCTV Leistungsnetzteil 3 A CCTV Leistungsnetzteil 5 A

• �Reguliertes Ausgangssignal von 13,8 V Gleichspannung
• �Elektronischer Überlastungsschutz
• �Zusätzlicher 1,0 A Ladestrom für Notstromakku (bei Grundladung)
• �LED Kontrollanzeigen für Netz und Sicherung
• �Robustes Metallgehäuse

Abmessungen (B × H × T) 338 × 281 × 86 mm 338 × 281 × 86 mm 338 × 281 × 86 mm

Lieferumfang CCTV Leistungsnetzteil 2 A • 
Installationsanleitung • Montagematerial

CCTV Leistungsnetzteil 3 A • 
Installationsanleitung • Montagematerial

CCTV Leistungsnetzteil 5 A • 
Installationsanleitung • Montagematerial

Empfohlenes Zubehör TVAC35800 DC/2 Pin Adapter weiblich

         

Artikelnummer TVAC35202	   TVAC35001	   TVAC71070	 

Beschreibung Mini-Clip-Einbaunetzteil Steckernetzteil International
IR-Strahler, 15 W, 10°- 95° 
wechselbare Linse

• �Schnell-Installation: 
Hebel-Federklemme macht 
Werkzeug überflüssig

• �Schneller Einbau in 55-mm-
Unterputzdosen

• �Eingangsspannung 230 V AC
• �Ausgangspannung: 12 V DC bei 1.0 A

• �Flexibel und international 
einsetzbares Schaltnetzteil

• �4 verschiedene Steckeraufsätze 
(EU, AUS, UK, US)

• �Ausgangsspannung 12 V DC bei 1,5 A

• �Austauschbare Diffusorlinse 10°, 20°, 
30°, 40°, 80° & 95°

• �Universal einsetzbar
• �Reichweite bis zu 130 m
• �Variabler Spannungsversorgungseingang 

12-32V DC / 24V AC +/-10%
• �Integrierter Lichtsensor für 

automatische Ein- und Ausschaltung
• �Steuereingang für Fernschaltung
• �Selbstreinigende 

Linsenbeschichtungstechnologie
• �Wettergeschütztes Gehäuse IP66

Abmessungen (B × H × T) 55 × 51 × 26 mm 43,5 × 74 × 35,5 mm 78 × 110 × 68 mm

Lieferumfang Mini-Clip-Einbaunetzteil Steckernetzteil International • 
4 verschiedene Steckeraufsätze 
(EU, AUS, UK, US)

IR-Strahler • Wechsellinsenset 10° 
bis 95° • Montagewerkzeug für 
Wechsellinse • Halterung • L-Schlüssel • 
Montagematerial

Benötigtes Zubehör - - -

Empfohlenes Zubehör TVAC35800 DC/2 Pin Adapter weiblich - TVAC31700 Montagewinkel für IR-Strahler • 
TVAC35001 Steckernetzteil International • 
TVAC35801 DC/2 Pin Adapter männlich • 
TVAC35520 CCTV Leistungsnetzteil 5 A

WEITERES ZUBEHÖR            

Artikelnummer TVAC65502	   TVAC65600	   TVAC35800	   TVAC40890	 

Beschreibung
1/2,7“ IR Vario Megapixel 
Objektiv 2,8 – 10,0 mm

1/2,7“ IR Vario Megapixel 
Objektiv 12,5 – 50,0 mm

DC/2 Pin Adapter weiblich RJ45 Stecker

• �Geeignet für Megapixel 
Kameras

• �IR-Licht kompatibel
• �Optimierte Randschärfe und 

Lichtempfindlichkeit

• �Geeignet für Megapixel 
Kameras

• �Feinere Fokuseinstellung 
durch verbesserte 
Fokussierrad-Fixierung

• �IR-Licht kompatibel
• �Optimale Randschärfe und 

Lichtempfindlichkeit

• �Anschluss einer 2 Draht 
Spannungsversorgung an 
den Rundstecker (DC) 
der Kamera

• �Geeignet für CAT-5 Kabel

Abmessungen (B × H × T) 49 × 49 × 59 mm 63 × 60 mm 35 × 14 × 13 mm -

Lieferumfang 1/2,7“ IR Vario Megapixel 
Objektiv 2,8 – 10,0 mm • 
Bedienungsanleitung

1/2,7“ IR Vario Megapixel 
Objektiv 12,5 – 50,0 mm • 
Bedienungsanleitung

DC/2 Pin Adapter RJ45 Stecker • Knickschutztülle

Benötigtes Zubehör IPCA52010 IP Boxtype 2 MPx 
(1080p, 3 x WDR) • IPCA52000 
Außen IP Boxtype 1080p • 
IPCA53000 Universal IP 
Boxtype 3 MPx • HDCC50000 
Universal Analog HD Boxtype 
1080p

IPCA52010 IP Boxtype 2 MPx 
(1080p, 3 x WDR) • IPCA52000 
Außen IP Boxtype 1080p • 
IPCA53000 Universal IP 
Boxtype 3 MPx • HDCC50000 
Universal Analog HD Boxtype 
1080p

- -

         

Artikelnummer AU1420	   AU1421	   AU1500	 

Beschreibung
Warnaufkleber Videoüberwachung mit 
ABUS Logo 148 x 105 mm

Warnaufkleber Videoüberwachung mit 
ABUS Logo 74 x 52,5 mm

Warnaufkleber Videoüberwachung 
90 x 90 mm

• �Beidseitig bedruckt
• �Reflektierend
• �Für „Auf-Glas“- und „Hinter-Glas“-Befestigung
• �Witterungsbeständig
• �In zwei Größen verfügbar
• �Für öffentlich zugängliche Räume ist ein Hinweis auf Videoüberwachung gesetzlich 

vorgeschrieben

• �Nach DIN 33450 gestaltet
• �Beidseitig bedruckt für „Auf-Glas“ 

und „Hinter-Glas“-Befestigung
• �Witterungsbeständig
• �Für öffentlich zugängliche Räume ist 

ein Hinweis auf Videoüberwachung 
gesetzlich vorgeschrieben

Abmessungen (H × Ø) 148 × 105 mm 74 × 52,5 mm 90 × 90 mm

Lieferumfang Warnaufkleber Videoüberwachung mit 
ABUS Logo 148 x 105 mm

Warnaufkleber Videoüberwachung mit 
ABUS Logo 74 x 52,5 mm

Warnaufkleber Videoüberwachung 
90 x 90 mm

Individualisierbarim Marketing  Support Portal
Verfügbar ab Juni
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SPEICHERMEDIEN/NETZWERKKABEL  

Artikelnummer TVAC41010	   TVAC41020	   TVAC41030	   TVAC41040	 

Beschreibung 1 TB 3.5“ SATA HDD 2 TB 3.5“ SATA HDD 3 TB 3.5“ SATA HDD 4 TB 3.5“ SATA HDD

• �Festplatte mit 1 TB 
Speicherkapazität 
und Formfaktor 3.5“

• �Optimiert für Einsatz 
in einem ABUS 
Aufzeichnungssystem 
(NVR & DVR)

• �Geeignet für 24/7 
Aufzeichnung

• �Geringer Stromverbrauch

• �Festplatte mit 2 TB 
Speicherkapazität 
und Formfaktor 3.5“

• �Optimiert für Einsatz 
in einem ABUS 
Aufzeichnungssystem 
(NVR & DVR)

• �Geeignet für 24/7 
Aufzeichnung

• �Geringer Stromverbrauch

• �Festplatte mit 3 TB 
Speicherkapazität 
und Formfaktor 3.5“

• �Optimiert für Einsatz 
in einem ABUS 
Aufzeichnungssystem 
(NVR & DVR)

• �Geeignet für 24/7 
Aufzeichnung

• �Geringer Stromverbrauch

• �Festplatte mit 4 TB 
Speicherkapazität 
und Formfaktor 3.5“

• �Optimiert für Einsatz 
in einem ABUS 
Aufzeichnungssystem 
(NVR & DVR)

• �Geeignet für 24/7 
Aufzeichnung

• �Geringer Stromverbrauch

Abmessungen (B × H × T) 102 × 20 × 147 mm 102 × 26 × 147 mm 102 × 26 × 147 mm 102 × 26 × 147 mm

Lieferumfang SATA Festplatte 1 TB SATA Festplatte 2 TB SATA Festplatte 3 TB SATA Festplatte 4 TB

Benötigtes Zubehör NVR10010 5 Kanal Netzwerkvideorekorder (NVR) • NVR10020 8 Kanal Netzwerkvideorekorder (NVR) • NVR10030 16 Kanal 
Netzwerkvideorekorder (NVR) • NVR10040 32 Kanal Netzwerkvideorekorder (NVR) • HDCC90001 4 Kanal Analog HD Videorekorder • 
HDCC90011 8 Kanal Analog HD Videorekorder • HDCC90021 16 Kanal Analog HD Videorekorder

  

Artikelnummer TVAC41060	   TVAC41080	   TVAC41090	 

Beschreibung 6 TB 3.5“ SATA HDD 8 TB 3.5“ SATA HDD 10 TB 3.5“ SATA HDD

• �Festplatte mit 6 TB Speicherkapazität 
und Formfaktor 3.5“

• �Optimiert für Einsatz in einem ABUS 
Aufzeichnungssystem (NVR & DVR)

• �Geeignet für 24/7 Aufzeichnung
• �Geringer Stromverbrauch

• �Festplatte mit 8 TB Speicherkapazität 
und Formfaktor 3.5“

• �Optimiert für Einsatz in einem ABUS 
Aufzeichnungssystem (NVR & DVR)

• �Geeignet für 24/7 Aufzeichnung
• �Geringer Stromverbrauch

• �Festplatte mit 10 TB Speicherkapazität 
und Formfaktor 3.5“

• �Optimiert für Einsatz in einem ABUS 
Aufzeichnungssystem (NVR & DVR)

• �Geeignet für 24/7 Aufzeichnung
• �Geringer Stromverbrauch

Abmessungen (B × H × T) 102 × 26 × 147 mm 102 × 26 × 147 mm 102 × 26 × 147 mm

Lieferumfang SATA Festplatte 6 TB 8 TB 3.5“ SATA HDD 10 TB 3.5“ SATA HDD

Benötigtes Zubehör NVR10010 5 Kanal Netzwerkvideorekorder (NVR) • NVR10020 8 Kanal Netzwerkvideorekorder (NVR) • NVR10030 16 Kanal 
Netzwerkvideorekorder (NVR) • NVR10040 32 Kanal Netzwerkvideorekorder (NVR) • HDCC90001 4 Kanal Analog HD Videorekorder • 
HDCC90011 8 Kanal Analog HD Videorekorder • HDCC90021 16 Kanal Analog HD Videorekorder

            

Artikelnummer TVAC41100	   TVAC41110	   TVAC41120	   TVAC41130	 

Beschreibung microSD-Karte 32 GB microSD-Karte 64 GB microSD-Karte 128 GB microSD-Karte 256 GB

• �Ideal zur Speicherung von 
Videodaten im Langzeit-
Dauerbetrieb

• �Hohe 
Schreibgeschwindigkeit von 
bis zu 100 MB/s (Klasse 10)

• �Getestet für widrige 
Einsatzbedingungen: 
stoß- und wasserfest, 
resistent gegen extreme 
Temperaturen

• �Ideal zur Speicherung von 
Videodaten im Langzeit-
Dauerbetrieb

• �Hohe 
Schreibgeschwindigkeit von 
bis zu 20 MB/s (Klasse 10)

• �Getestet für widrige 
Einsatzbedingungen: 
stoß- und wasserfest, 
resistent gegen extreme 
Temperaturen

• �Ideal zur Speicherung von Videodaten im Langzeit-
Dauerbetrieb

• �Hohe Schreibgeschwindigkeit von bis zu 100 MB/s (Klasse 10)
• �Getestet für widrige Einsatzbedingungen: stoß- und 

wasserfest, resistent gegen extreme Temperaturen

Lieferumfang microSD-Karte 32 GB • Adapter 
microSD auf SD

microSD-Karte 64 GB • Adapter 
microSD auf SD

microSD-Karte 128 GB • 
Adapter microSD auf SD

microSD-Karte 256 GB • 
Adapter microSD auf SD

     

Artikelnummer TVAC40801	   TVAC40811	   TVAC40831	   TVAC40841	   TVAC40851	 

Beschreibung
0,5 m CAT 6A S/FTP PIMF 
Patchkabel

1 m CAT 6A S/FTP PIMF 
Patchkabel

5 m CAT 6A S/FTP PIMF 
Patchkabel

10 m CAT 6A S/FTP PIMF 
Patchkabel

20 m CAT 6A S/FTP PIMF 
Patchkabel

• �Twisted-Pair-Kabel mit RJ45-Stecker
• �Geeignet für Ethernet-Netzwerke bis 10 Gigabit pro Sekunde
• �Für Betriebsfrequenzen von bis zu 500 MHz ausgelegt
• �Adern paarweise mit Metallfolie geschirmt
• �Gesamtes Kabel ist zusätzlich mit Geflechtschirmung versehen
• �RoHS-konform

Lieferumfang 0,5 m CAT 6A S/FTP PIMF 
Patchkabel

1 m CAT 6A S/FTP PIMF 
Patchkabel

5 m CAT 6A S/FTP PIMF 
Patchkabel

10 m CAT 6A S/FTP PIMF 
Patchkabel

20 m CAT 6A S/FTP PIMF 
Patchkabel
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APP11300	� IPCam Plus (iOS)� 39

APP11400	� IPCam Plus (Android)� 39

APP12300	� iDVR Plus (iOS)� 39

APP12500	� iDVR Plus (Android)� 39

AU1420	� Warnaufkleber Videoüberwachung mit 

ABUS Logo 148 x 105 mm� 59

AU1421	� Warnaufkleber Videoüberwachung mit 

ABUS Logo 74 x 52,5 mm� 59

AU1500	� Warnaufkleber Videoüberwachung 90 x 90 mm� 59

IPCA52010	� IP Boxtype 2 MPx (1080p, 3 x WDR)� 28

IPCA62510	� IP Tube 2 MPx (1080p, 3 - 9 mm, 3 x WDR)� 27

IPCA62515	� IP Tube 2 MPx (1080p, 5 - 50 mm, 3 x WDR)� 27

IPCA68500	� IP Tube 8 MPx (4K, 4.3 - 8.6 mm)� 27

IPCA72510	� IP Dome 2 MPx (1080p, 3 - 9 mm, 3 x WDR)� 26

IPCA72515	� IP Dome 2 MPx (1080p, 5- 50 mm, 3 x WDR)� 26

IPCA78500	� IP Dome 8 MPx (4K, 4.3 - 8.6 mm)� 26

IPCB42510A	� IP Mini Dome 2 MPx (1080p, 2.8 mm)� 16

IPCB42510B	� IP Mini Dome 2 MPx (1080p, 4 mm)� 16

IPCB42510C	� IP Mini Dome 2 MPx (1080p, 6 mm)� 16

IPCB42515A	� IP Mini Dome WLAN 2 MPx (1080p, 2.8 mm)� 17

IPCB44510A	� IP Mini Dome 4 MPx (2.8 mm)� 18

IPCB44510B	� IP Mini Dome 4 MPx (4 mm)� 18

IPCB44510C	� IP Mini Dome 4 MPx (6 mm)� 18

IPCB62510A	� IP Mini Tube 2 MPx (1080p, 2.8 mm)� 19

IPCB62510B	� IP Mini Tube 2 MPx (1080p, 4 mm)� 19

IPCB62510C	� IP Mini Tube 2 MPx (1080p, 6 mm)� 19

IPCB62515A	� IP Tube 2 MPx (1080p, 2.8 mm)� 23

IPCB62520	� IP Tube 2 MPx (1080p, 2.8 - 12 mm)� 25

IPCB64510A	� IP Mini Tube 4 MPx (2.8 mm)� 20

IPCB64510B	� IP Mini Tube 4 MPx (4 mm)� 20

IPCB64510C	� IP Mini Tube 4 MPx (6 mm)� 20

IPCB64515B	� IP Tube 4 MPx (4 mm)� 23

IPCB64520	� IP Tube 4 MPx (2.8 - 12 mm)� 25

IPCB68510A	� IP Mini Tube 8 MPx (4K, 2.8 mm)� 21

IPCB68510B	� IP Mini Tube 8 MPx (4K, 4 mm)� 21

IPCB68510C	� IP Mini Tube 8 MPx (4K, 6 mm)� 21

IPCB68515A	� IP Tube 8 MPx (4K, 2.8 mm)� 23

IPCB68520	� IP Tube 8 MPx (4K, 2.8 - 12 mm)� 25

IPCB72515A	� IP Dome 2 MPx (1080p, 2.8 mm)� 22

IPCB72520	� IP Dome 2 MPx (1080p, 2.8 - 12 mm)� 24

IPCB74515B	� IP Dome 4 MPx (4 mm)� 22

IPCB74520	� IP Dome 4 MPx (2.8 - 12 mm)� 24

IPCB78515A	� IP Dome 8 MPx (4K, 2.8 mm)� 22

IPCB78520	� IP Dome 8 MPx (4K, 2.8 - 12 mm)� 24

IPCS24500	� IP Fisheye 12 MPx� 29

IPCS62120	� IP Tube 2 MPx (1080p, 2.8 - 12 mm, ANPR)� 29

IPCS82500	� IP PTZ 2 MPx (1080p, 20x)� 30

IPCS82520	� IP PTZ 2 MPx (1080p, 23x, Ultra Low-Light)� 31

IPCS82530	� IP PTZ 2 MPx (1080p, 36x, Ultra Low-Light)� 31

IPCS83500	� IP PTZ 3 MPx (36x)� 30

IPCV10000	� ABUS IP Camera Viewer (1-Kanal)� 34

IPCV10010	� ABUS Quad View Addon für ABUS IP Camera Viewer� 35

IPCV10020	� ABUS Quad View Addon für ABUS IP Camera Viewer� 35

ITAC10100	� 4-Port PoE Gigabit Switch� 54

ITAC10110	� 8-Port PoE Gigabit Switch� 54

ITAC10120	� 16-Port PoE Gigabit Switch Managed� 54

ITAC10130	� 24-Port PoE Gigabit Switch Managed� 54

ITAC10200	� 2-Port PoE Repeater� 56

ITAC10210	� Netzwerk Überspannungsschutz� 56

ITAC10250	� 1-Port LWL Konverter� 55

ITAC10260	� SFP Modul Singlemode� 55

ITAC10300	� Powerline Adapter� 55

ITAC10310	� Powerline PoE Adapter� 55

NVR10010	� 5 Kanal Netzwerkvideorekorder (NVR)� 32

NVR10020	� 8 Kanal Netzwerkvideorekorder (NVR)� 32

NVR10030	� 16 Kanal Netzwerkvideorekorder (NVR)� 33

NVR10040	� 32 Kanal Netzwerkvideorekorder (NVR)� 33

TV8339	� Halterung für Kameras/IR-Strahler� 50

TV8390	� Kamerahalterung 125 mm� 50

TV8391	� Kamerahalterung 215 mm� 50

TV8392	� Gebogene Kamerahalterung 250 x 160 mm� 50

TV8393	� Verlängerung für Kamerahalterung 100 mm� 50

TV8394	� Verlängerung für Kamerahalterung 200 mm� 50

TV8496	� Mastbefestigung� 51

TVAC10001	� 10.4” LED Monitor mit BNC Eingang� 53

TVAC10013	� 19.5” LED Monitor mit TVI BNC Eingang� 53

TVAC10032	� 19,5” Full HD LED Monitor� 53

TVAC10060	� 24” Full HD LED Monitor� 53

TVAC10070	� 28” 4K Ultra HD LED Monitor� 53

TVAC10101	� 7” Universal Testmonitor� 53

TVAC23000	� Schnittstellenkonverter (RS232/RS485/RS422 -> TCP/IP)� 55

TVAC25001	� PoE Injector, 30 W� 56

TVAC25005	� PoE Injector, 60 W� 56

TVAC26000	� PTZ/DVR Bedienpult� 57

TVAC26010	� USB-Keyboard für ABUS CMS� 57

TVAC27000	� Wi-Fi Installationskit für IPCA Kameras� 57

TVAC31090	� Getönte Kuppel für IPCB72501, IPCB72520, 

IPCB74520, IPCB78520� 52

TVAC31093	� Transparente Kuppel für IPCA72510, IPCA72515 und IPCA78500� 52

TVAC31094	� Getönte Kuppel für IPCA72510, IPCA72515 und IPCA78500� 52

TVAC31201	� Lange Wandhalterung für PTZ-Dome-Kameras� 48

TVAC31221	� Masthalter inkl. lange Wandhalterung für 

PTZ-Dome-Kameras� 48

TVAC31231	� Eckenhalter inkl. lange Wandhalterung für  

PTZ-Dome-Kameras� 48

TVAC31241	� Anschlussbox inkl. lange Wandhalterung für 

PTZ-Dome-Kameras� 48

TVAC31250	� Deckenhalterung 5,7 cm für PTZ-Dome-Kameras� 49

TVAC31260	� Deckenhalterung 20 cm für PTZ-Dome-Kameras� 49

TVAC31270	� Deckenhalterung 50 cm für PTZ-Dome-Kameras� 49

TVAC31280	� Installationsbox für Hemispheric Kamera� 49

TVAC31290	� Installationsbox mit Deckenhalterung 23/46 cm 

für Hemispheric Kamera� 49

TVAC31300	� Installationsbox� 47

TVAC31311	� Wandhalterung� 47

TVAC31320	 Wandhalterung� 46

TVAC31330	� Deckeneinbaurahmen� 47

TVAC31340	� Wandhalterung� 47

TVAC31350	� Installationsbox� 46

TVAC31381	� Masthalterung� 47

TVAC31420	� Adapter für Deckenaufbau� 47

TVAC31450	� Wandhalterung� 46

TVAC31460	� Installationsbox� 46

TVAC31470	� Deckenaufbaurahmen� 46

TVAC31480	� Installationsbox� 46

TVAC35001	� Steckernetzteil International� 58

TVAC35100	� Micro-USB-Steckernetzteil 3 A� 35

TVAC35202	� Mini-Clip-Einbaunetzteil� 58

TVAC35500	� CCTV Leistungsnetzteil 2 A� 58

TVAC35510	� CCTV Leistungsnetzteil 3 A� 58

TVAC35520	� CCTV Leistungsnetzteil 5 A� 58

TVAC35800	� DC/2 Pin Adapter� 59

TVAC40801	� 0,5 m CAT 6A S/FTP PIMF Patchkabel� 61

TVAC40811	� 1 m CAT 6A S/FTP PIMF Patchkabel� 61

TVAC40831	� 5 m CAT 6A S/FTP PIMF Patchkabel� 61

TVAC40841	� 10 m CAT 6A S/FTP PIMF Patchkabel� 61

TVAC40851	� 20 m CAT 6A S/FTP PIMF Patchkabel� 61

TVAC40890	� RJ45 Stecker� 59

TVAC40900	� USB-DVD-Brenner� 57

TVAC41010	� 1 TB 3.5” SATA HDD� 60

TVAC41020	� 2 TB 3.5” SATA HDD� 60

TVAC41030	� 3 TB 3.5” SATA HDD� 60

TVAC41040	� 4 TB 3.5” SATA HDD� 60

TVAC41060	� 6 TB 3.5” SATA HDD� 60

TVAC41080	� 8 TB 3.5” SATA HDD� 60

TVAC41090	� 10 TB 3.5” SATA HDD� 60

TVAC41100	� microSD-Karte 32 GB� 61

TVAC41110	� microSD-Karte 64 GB� 61

TVAC41120	� microSD-Karte 128 GB� 61

TVAC41130	� microSD-Karte 256 GB� 61

TVAC65502	� 1/2,7” IR Vario Megapixel Objektiv 2,8 – 10,0 mm� 59

TVAC65600	� 1/2,7” IR Vario Megapixel Objektiv 12,5 – 50,0 mm� 59

TVAC70200	� Wetterschutzgehäuse mit Heizung und Netzteil� 51

TVAC70201	� Wetterschutzgehäuse mit Heizung und Netzteil� 51

TVAC71070	� IR-Strahler, 15 W, 10°- 95° wechselbare Linse� 58

TVHS10000A	� 2-Draht Türstation� 36

TVHS10010	� 2-Draht Video / Audio Verteiler� 37

TVHS10020A	� 2-Draht Monitor für Türstation� 36

TVHS10030	� Aufputz Installationsbox für Türstation� 37

TVHS10040	� Sicherheitsmodul� 37

TVHS10100	� Videotürsprechanlage Set (Türstation / Monitor / Verteiler)� 37

TVHS10100	� Innenstation Set für Netzwerkkameras (Monitor / Verteiler)� 37

TVIP83900	� IP Fisheye 3 MPx� 29

TVSW11001	� ABUS CMS Software (Windows)� 38

TVSW12000	� ABUS IP Installer� 38
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G U T  V E R N E TZ T  
M I T  A B U S

Secvest Alarmanlage

Video

Alarm

Zutrittskontrolle

KO N F E R E N Z-
R A U M

E M P FA N G S -
B E R E I C H

B Ü R O  2

B Ü R O  3

B Ü R O  1

D AT E N R A U M

S I C H E R U N G S -
M E D I E N

E I N G A N G

A U F E N T H A LT

Videoüberwachung, Alarmtechnik und elektronische 
Zugangskontrolle: ABUS bietet Rundumlösungen für ein 
vernetztes Sicherheitskonzept. Direkt aus einer Hand – 
für ein Höchstmaß an Sicherheit. Ein ideales Portfolio 
für Sie und Ihre Kunden. Die Secvest Funkalarmanlage 
ist dabei das Herzstück für intelligente Sicherheitslösungen:

Funk-Rauchwarnmelder überwachen Räume auch bei 
unscharf geschalteter Alarmanlage zuverlässig. 
Integrierte Videokameras können im Alarmfall zur 
Verifikation beitragen. Mechatronischer Schutz an Fenster 
und Türen alarmiert über die Secvest 

bereits beim Einbruchsversuch. In Verbindung mit dem 
wAppLoxx lässt sich die Alarmanlage direkt am Hauseingang 
scharf schalten – zusätzlich zur Möglichkeit, individuelle 
Zutrittsrechte zu vergeben. Mobile Zentrale: Secvest App.

Die Schnittstelle für die vernetzte Bedienung und Nutzung 
der gesamten Produktbereiche ist die Secvest App. 
Sie ermöglicht die mobile Steuerung der Secvest genauso 
wie die Bedienung des wAppLoxx an der Haustür sowie 
den Blick auf bis zu sechs Kameras zur Videoüberwachung.

M E H R  U M S ATZ :  A B U S 
F I N A N C I A L  S E R V I C E S
Mit unseren Partnerbanken Santander und Targo Bank können Sie Ihren Kunden auch attraktive Leasing- und 
Finanzierungs- konditionen anbieten. Zusammen mit ABUS Financial Services und unseren Partnerbanken haben 
Sie die Möglichkeit, Ihren Gewerbekunden Sicherheitslösungen für Videoüberwachung auf dem neusten Stand 
der Technik anzubieten – zu attraktiven Ratenkonditionen.

Lassen Sie sich als Partner registrieren und sichern Sie sich Aufträge, die sonst vielleicht am Budget gescheitert wären. 

Telefon: 	 0211 – 5350 482
E-Mail: 	 partnerservice@targocf.de

Erreichbarkeit: 
Mo – Do 	 8:30 – 18:00
Fr 		 8:30 – 17:00

Telefon: 	 02161 – 6907 310
E-Mail: 	 vcw-kontakt@santander.de

Erreichbarkeit: 
Mo – Do 	 08:30 – 17:00
Fr 		 08:30 – 16:00 

SANTANDER BANK TARGO BANK

IHRE KONTAKTE

BESCHREIBUNG ARTIKELNR. UVP

4 x IP Tube 2 MPx (1080p, 2.8 - 12 mm) IPCB62520 1.396,00 €

4 x Installationsbox für IPCB6252 TVAC31350 276,00 € 

3 x IP Mini Dome 2 MPx (1080p, 2.8 mm) IPCB42510A 597,00 € 

8 x Kanal Netzwerkvideorekorder (NVR) NVR10020 549,00 € 

1 x 4 TB 3.5“ SATA HDD TVAC41040 137,00 € 

1 x 8-Port PoE Gigabit Switch ITAC10110 109,00 € 

GESAMT netto 3.064,00 €

+ 19 % MwSt. 582,16 € 

GESAMT brutto 3.646,16 € 

Leasing (48 Monate) 81,60 € 

Ihre Provision (einmalig) 171,00 €

*

L E A S I N G  M I T  
U N S E R E M  PA R T N E R
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Für Privatkunden Für Gewerbekunden

I D E A L  F Ü R  G E W E R B E K U N D E N :  V I D E O Ü B E R WAC H U N G  L E A S E N 
M I T  U N S E R E M  PA R T N E R  TA R G O  B A N K 

V I D E OÜBE RW
ACHUNG  

A B  8 2 , -€  IM  MONAT



| 6766

SERVICE & KONTAKT
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SERVICE & KONTAKT

S E R V I C E  &  KO N TA K TN OT I Z E N

INNEN- UND AUSSENDIENST

Als Fachhandelspartner profitieren Sie von einem eigenen Team aus Ansprechpartnern speziell für Ihre Region. 
Unsere Mitarbeiter stehen Ihnen beratend und unterstützend mit umfassender Fachkompetenz zur Seite. 
Natürlich auch bei projektbezogenen Fragen – und das sowohl im Innendienst wie auch vor Ort im Außendienst.

DER WEBSHOP

Nutzen Sie die schnelle und übersichtliche Bestellmöglichkeit auf abus.com/partner 

 
Alle Aufträge können Sie bequem über die Partner Lounge abwickeln und den Bestellstatus jederzeit live mitverfolgen. Außerdem 
bieten wir Ihnen dort umfangreiche Informationen und Unterlagen zur Verkaufsunterstützung.

	 DE	 AT	 CH
VERTRIEB 	 +49 82 07 959 90-333	 +43 2236 660 630 510	 +41 41 760 86 66
FAX-BESTELLUNG 	 +49 82 07 959 90-100	 +43 2236 660 630 60	 -
E-MAIL	 sales.de@abus-sc.com	 info@abus.at	 info@abus.ch
PARTNER WEBSHOP 	 abus.com/partner	 abus.com/partner	 partner-ch.abus.com

TECHNISCHER SUPPORT (TS)

Bei Problemen mit unseren Produkten berät Sie unser TS telefonisch, ermittelt dabei gemeinsam mit Ihnen die Fehlerquelle und 
findet eine Lösung. Ist Hilfe vor Ort nötig, kann auch unser Technischer Außendienst angefordert werden.

TECHNISCHER AUSSENDIENST (TA)

Unterstützt Sie vor Ort: Unser TA hilft Ihnen bei der Projektierung und bei komplexen technischen Herausforderungen. Erreichbar 
ist dieser Service über Ihr persönliches Kundenberaterteam.

QUALITÄTSSICHERUNG – SERVICE – PRODUKTION (QSP)

Sollte ein technischer Defekt auftreten, wird Ihr Gerät in der Abteilung QSP eingehend geprüft und, sofern möglich, umgehend 
repariert. 

TECHNISCHER SUPPORT

	 DE	 AT	 CH
ALARM	 +49 82 07 959 90-444	 +43 2236 660 630-511	 +41 41 760 86 66
VIDEO	 +49 82 07 959 90-555	 +43 2236 660 630-512	 +41 41 760 86 66
ZUTRITT	 +49 82 07 959 90-802	 +43 2236 660 630-513	 +41 41 760 86 66
RETAIL	 +49 82 07 959 90-888	 +43 2236 660 630-514	 +41 41 760 86 66



ABUS l Security Center GmbH & Co. KG

www.abus.com

Linker Kreuthweg 5

86444 Affing

Germany

Tel:  +49 8207 959 90-0

Fax: +49 8207 959 90-190

info.de@abus-sc.com

ABUS l Austria GmbH

www.abus.at

IZ NÖ-Süd, Straße 7 

Objekt 58 D, Top 4, 1. OG

2355 Wiener Neudorf

Austria

Tel:  +43 2236 660 630

Fax: +43 2236 660 630 60

info@abus.at

ABUS l Schweiz AG

www.abus.ch

Oberneuhofstrasse 1

6340 Baar

Switzerland

Tel:  +41 41 760 86 66

Fax: +41 41 761 65 28

info@abus.ch
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